hp color LaserJet 2550 series -tulostin 



Kayttoohje 



Tekijanoikeus- ja kayttooikeustiedot 



Tavaramerkkitietoja 



© 2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Taman materiaalin kopioiminen, 
sovittaminen tai kaantaminen on kiellettya, 
paitsi tekijanoikeuslain sallimilla tavoilla. 

Taman asiakirjan tietoja voidaan muuttaa 
ilman eri ilmoitusta. 

HP-tuotetta koskeva takuu sisaltyy 
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun 
takuun antavaan takuutodistukseen. 
Mikaan tassa mainittu ei muodosta 
lisatakuuta. HP ei ole vastuussa taman 
aineiston teknisista tai toimituksellisista 
virheista eika puutteista. 

Osanumero Q3702-90953 

Edition 1 , 6/2004 



Adobe Photoshop® ja PostScript ovat 
Adobe Systems Incorporated -yhtion 
tavaramerkkeja. 

CorelDRAW< tm > on Corel Corporationin tai 
Corel Corporation Limitedin tavaramerkki 
tai rekisteroity tavaramerkki. 

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® ja 
Windows NT® ovat Microsoft 
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteroimia 
tavaramerkkeja. 

Netscape(tm) ja Netscape Navigator(tm) 
ovat Netscape Communications 
Corporation -yhtion Yhdysvalloissa 
rekisteroimia tavaramerkkeja. 

TrueType(tm) on Apple Computer Inc. - 
yhtion Yhdysvalloissa rekisteroima 
tavaramerkki. 

UNIX® on The Open Group -yhtion 
rekisteroima tavaramerkki. 

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR 
logo® ovat Yhdysvaltain 
ymparistbnsuojeluviraston (EPA) 
rekisteroityja merkkeja. Lisatietoja 
tavaramerkkien asianmukaisesta kaytosta 
on oppaassa Guidelines for Proper use of 
the ENERGY STAR® Name and 
International Logo. 



HP:n asiakaspalvelu 



Online-palvelut 

Ymparivuorokautinen palvelu Internet-yhteyden kayttajille 

World Wide Web: HP:n tulostinohjelmistopaivityksia, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta 
seka erikielisia tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
clj2550. (Sivusto on englanninkielinen.) 

Online-vianmaaritystyokalut 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on ohjelmistopaketti, joka sisaltaa Web- 
pohjaisia tybkaluja pbytatietokoneiden ja tulostustuotteiden vianmaaritykseen. ISPE- 
tybkaluilla voi tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokoneeseen ja tulostukseen 
liittyvia ongelmia. ISPE-tybkalut ovat saatavilla osoitteessa http://instantsupport.hp.com. 

Puhelintuki 

Hewlett-Packardin puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat puhelintukeen, 
puhelusi ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi. Tarkista maasi/ 
alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta tai osoitteesta 
http://www.hp.com/support/callcenters. Pida seuraavat tiedot saatavilla soittaessasi HP:lle: 
tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopaiva seka kuvaus ongelmasta. 

Asiakastukitietoja on mybs sivustossa http://www.hp.com. Napsauta support & drivers - 
kohtaa. 

Apuohjelmat, ohjaimet ja sahkoisessa muodossa oleva tieto 

Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/clj2550_software. (Sivusto on englanninkielinen, mutta 
tulostinohjaimia on saatavilla useilla eri kielilla.) 

Jos haluat tietoja puhelimitse, katso ohjeita tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta. 
HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset 

Voit tilata tarvikkeita seuraavista sivustoista: 
Yhdysvallat: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Eurooppa: http://www.hp.com/supplies 
Aasia ja Tyynenmeren alue: http://www.hp.com/paper/ 

Voit tilata varusteita osoitteesta http://www.hp.com/accessories. Katso lisatietoja kohdasta 
Lisavarusteet ja tilaustiedot . 

Voit tilata tarvikkeita tai varusteita puhelimitse seuraavista puhelinnumeroista: 
Yhdysvallat: 1 800 538 8787 
Kanada: 1 800 387 3154 

Muiden maiden/alueiden puhelinnumerot on ilmoitettu tulostimen mukana toimitetussa 
opaslehtisessa. 

HP-huoltotiedot 

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjista Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla 
puhelinnumeroihin 1 800 243 9816 (Yhdysvallat) tai 1 800 387 3867 (Kanada) tai siirtymalla 
sivustoon http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Muita maita/alueita koskevia HP-tuotteen huoltotietoja on saatavilla oman maasi/alueesi 
asiakastukinumerosta. Lisatietoja on tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa. 
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HP-huoltosopimukset 

Puhelin: 1-800-HPINVENT [1 800 474 6836 (Yhdysvallat)] tai 1 800 268 1221 (Kanada). 
Takuun ulkopuolella olevat palvelut: (1) (800) 633-3600. 

Laajennettu palvelu: Soita numeroon 1-800-HPINVENT [1 800 474 6836 (Yhdysvallat)] tai 
1 800 268 1221 (Kanada) tai siirry HP Supportpack- ja Carepaq(tm)-palvelusivustoon 
osoitteessa http://www.hpexpress-services.eom/1 0467a. 

hp-tyokalut 

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja asetukset seka tarkastella vianmaaritystietoja ja 
kaytbnaikaisia ohjeita hp-tybkalut-ohjelman avulla. Paaset kayttamaan hp-tybkalut - 
ohjelmaa, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. hp-tybkalut on 
kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso kohtaa 
Tulostimen hallinta . 
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Perustietoja tulostimesta 



Tassa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Tulostimen tietojen nopea kaytto 

• Tulostimen asetukset 

• Tulostimen ominaisuudet 

• Tulostimen osat 

• Ohjelmisto 

• Tulostusmateriaalimaaritykset 



Tulostimen tietojen nopea kaytto 



Kayttoopaslinkit 

• Tulostimen osat 

• Ohjauspaneelin toiminnot 

• Ongelmanratkaisu 

Tietolahteita 

Ohjeita ja tietoja taman tulostimen kayttamisesta on useissa oppaissa. Katso kohtaa 
http://www.hp.com/support/clj2550. 

Tulostimen asentaminen 

Aloitusopas - Sisaltaa vaiheittaiset ohjeet tulostimen asentamisesta ja asetusten 
maarittamisesta. 




HP Jetdirectin verkonvalvojan opas - Sisaltaa HP Jetdirect -tulostinpalvelimen asetusten 
maaritysohjeita ja vianmaaritysohjeita. Opas toimitetaan niiden tulostimien mukana, jotka 
sisaltavat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen. 
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Varusteiden ja tarvikkeiden asennusoppaat - Nama oppaat sisaltavat tulostimen 
varusteiden ja tarvikkeiden asentamista koskevat vaiheittaiset ohjeet. 
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Tulostimen kayttaminen 



Kayttoopas - Sisaltaa tarkat tiedot tulostimen kayttamisesta ja sen vianmaarityksesta. 
Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levylla. Se on saatavilla myos hp-tyokalut- 
ohjelman kautta. 



<■ — 




Online-ohjeet - Sisaltaa tietoja tulostimen asetuksista, joita voidaan kayttaa 
tulostinohjaimista. Voit kayttaa ohjetiedostoja tulostinohjaimen online-oppaan kautta. 




HTML-kayttoopas (verkossa) - Sisaltaa tarkat tiedot tulostimen kayttamisesta ja sen 
vianmaarityksesta. Siirry kohtaan http://www.hp.com/support/clj2550. Kun yhteys on luotu, 
valitse Manuals. 
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Tulostimen asetukset 



Olet ostanut HP Color LaserJet 2550 series -tulostimen. Tulostimesta on saatavana 
seuraavat mallit. 



HP color LaserJet 2550L -tulostin on nelivarilasertulostin, jolla voi tulostaa Letter-kokoista 
paperia mustavalkoisena jopa 20 sivua minuutissa (ppm) ja A4-kokoista paperia jopa 19 
sivua minuutissa seka Letter- ja A4-kokoista paperia varillisena nelja sivua minuutissa. 
Tulostin sisaltaa PCL 6 -tulostinohjaimen, ja siina kaytetaan PostScript® 3 -emulointia. 



• Lokerot. Tulostimessa on monikayttblokero (lokero 1), johon mahtuu 125 arkkia 
erilaisia tulostusmateriaaleja tai 10 kirjekuorta. Tulostimeen voi liittaa valinnaisen 250 
arkin lokeron (lokero 2), jonka avulla voi tulostaa tavallisia kokoja, seka valinnaisen 500 
arkin lokeron (lokero 3), jolla voi tulostaa A4- ja Letter-kokoisia tulostusmateriaaleja. 
(Valinnainen lokero 2 taytyy olla asennettuna, jotta valinnaisen lokeron 3 voi asentaa.) 
Katso lisatietoja kohdasta Tuettujen materiaalien painot ja koot . 

• Tulostuskasetit. Tama malli sisaltaa vakiona varitulostuskasetit (syaanin, keltaisen ja 
magentan tulostuskasetin), joilla voi tulostaa jopa 2 000 sivua viiden prosentin 
peittoasteella. Tulostimen mukana toimitetaan mybs musta tulostuskasetti, jolla voi 
tulostaa jopa 5 000 sivua viiden prosentin peittoasteella. (Normaalissa liikekirjeessa 
kaytetaan viiden prosentin peittoastetta.) 

• Liitannat. Tulostimessa on rinnakkais- ja USB (Universal Serial Bus) -liitannat. 
Tulostimessa voi kayttaa mybs valinnaista ulkoista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta, jolla 
tulostin voidaan liittaa verkkoon. 

• Muisti. Tulostimessa on vakiona 64 megatavua RAM-muistia. 

• Laajennettavuus. Tulostimessa on yksi DIMM-paikka, minka avulla on mahdollista 
laajentaa muistia ja lisata tuettuja fontteja. Muistia voi laajentaa 192 megatavuun 
kayttamalla 128 megatavun DIMM-korttia. 



HP color LaserJet 2550n -tulostimen ominaisuudet ovat samat kuin HP color LaserJet 
2550L -tulostimen. Tulostimet eroavat toisistaan kuitenkin siina, etta HP color LaserJet 
2550n sisaltaa sisaisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen, jolla tulostimen voi liittaa 
10/100Base-T-verkkoon. Tassa tulostimessa voi mybs kayttaa valinnaisia lokeroita 2 ja 3. 
(Valinnainen lokero 2 on oltava asennettuna, jotta valinnainen lokero 3 voidaan asentaa.) 



HP color LaserJet 2550L 




HP color LaserJet 2550Ln 
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HP color LaserJet 2550n 

HP color LaserJet 2550n -tulostimen ominaisuudet ovat samat kuin HP color LaserJet 
2550Ln -tulostimessa, ja se sisaltaa myos lokeron 2. Tassa mallissa voidaan kayttaa myos 
valinnaista lokeroa 3, ja siina on vakiona erittain riittoisat varitulostuskasetit, joilla voi 
tulostaa jopa 4 000 sivua. 
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Tulostimen ominaisuudet 



Ohjelma 


HP color LaserJet 2550 series -tulostin 


Varitulostus 


• Taysi varilasertulostus neljalla varilla, jotka 
ovat syaani, magenta, keltainen ja musta 
(CMYK). 


Nopea tulostus 


• Tulostaa mustalla varilla Letter-kokoiselle 
paperille jopa 20 sivua minuutissa ja A4- 
kokoiselle paperille jopa 19 sivua 
minuutissa. Tulostaa varillisena A4- ja 
Letter-kokoiselle paperlle nelja sivua 
minuutissa. 


Erinomainen tulostuslaatu 


• ImageREt 2400 -tekniikka mahdollistaa 
monitasotulostuksella 2 400 dpi:n 

label lUUKdll VdlllUIOolUftSGIl. 

• Tarkka 600 x 600 dpi:n teksti ja grafiikka. 

• Tulostuslaadun optimointiasetukset. 

• HP UltraPrecise -varitulostuskasetissa on 
hienojakoista varijauhetta, jolla tulostettu 
teksti ja grafiikka on entistakin tarkempaa 


Helppokayttoisyys 


• Vahan tilattavia tarvikkeita. Tarvikkeet on 
helppo asentaa. 

• hp-tyokalut-ohjelmalla on helppo tarkastella 
ja kayttaa tulostimen tietoja ja asetuksia. 

• Etuluukun kautta voi kasitella helposti 
tarvikkeita ja paperirataa. 


Laajennettavuus 


• Valinnainen lokero 2. (Mukana mallissa 
2550n. Yhteensopiva kaikkien muiden 
mallien kanssa.) Tama tavallisten 
materiaalikokojen kanssa kaytettava 250 
arkin lokero pidentaa tulostimen 
paperintayttbvalia. Tulostimeen voidaan 
asentaa vain yksi 250 arkin lokero. 

• Valinnainen lokero 3. Tama 500 arkin 
lokero, jota kaytetaan A4- ja Letter- 
kokoiselle materiaalille, pidentaa tulostimen 
paperintayttbvalia. Tulostimeen voidaan 
asentaa vain yksi 500 arkin lokero. 
Valinnainen lokero 2 taytyy olla 
asennettuna, jotta valinnaisen lokeron 3 voi 
asentaa. 

• Valinnainen ulkoinen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin, jolla tulostin voidaan liittaa 
verkkoon (HP color LaserJet 2550L - 
tulostin). 

• Yksi DIMM-paikka muistin ja fonttien 
lisaamista varten. 
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Ohjelma 


HP color LaserJet 2550 series -tulostin 


Joustava paperinkasittely 


• Saadettava lokero 1 (monikayttolokero) 
kirjelomakkeille, kirjekuorille, tarroille, 
kalvoille, mukautetulle materiaalille, 
postikorteille, kiiltavalle paperille, HP 
LaserJet Tough -paperille ja paksulle 
paperille. 

• Valinnainen lokero 2 (250 arkin lokero), 
jonka voi saataa useille normaalikokoisille 
papereille sopivaksi. 

• Valinnainen lokero 3 (500 arkin lokero) A4- 
ja Letter-kokoiselle paperille. (Valinnainen 
lokero 2 taytyy olla asennettuna, jotta 
valinnaisen lokeron 3 voi asentaa.) 

• Yksi 125 arkin tulostelokero ja yksi 
tulosteluukku. Valitse ylatulostelokero 
(tulostuspuoli alaspain) useimmille toille, 
myos kalvoille. Jos tulostat paksulle tai 
kevyelle paperille tai erikoismateriaaleille, 
kayta takaosan tulosteluukkua 
(tulostuspuoli ylospain). 

• Suora paperirata lokerosta 1 
tulosteluukkuun. 

• Manuaalinen kaksipuolinen tulostus. Katso 
kohtaa Tulostaminen molemmille puolille 
(manuaalisesti). 


Tulostinohjaimen ominaisuudet 


• Nopea tulostus, sisaanrakennetut Intellifont- 
ja TrueType(tm)-skaalaustekniikat, HPGL/2- 
vektorigrafiikka seka edistynyt 
kuvankasittely ovat PCL 6 -tulostinkielen 
etuja. PCL 6 sisaltaa myos 45 skaalattavaa 
TrueType-fonttia seka Line Printer - 
bittikarttafontin. Myos PCL 6 -tulostinkieli 
sisaltyy laitteeseen. 


PostScript® (PS) 3 -emulointikieli ja -fontit 


• Sisaltaa 35 sisaanrakennettua PS-fonttia. 


Automaattinen kielenvaihto 


• Tulostin tunnistaa ja valitsee 

automaattisesti oikean tulostinkielen 
(esimerkiksi PS tai PCL 6) tulostustyota 
varten. 


Liitannat 


• Kaksisuuntainen entistakin 
suorituskykyisempi ECP type-B - 
rinnakkaisportti (IEEE-1284-yhteensopiva). 

• Nopea USB-portti. 

• Voidaan kayttaa valinnaista ulkoista 

HP Jetdirect -tulostinpalvelinta (HP color 
LaserJet 2550L -tulostin). HP color LaserJet 
2550Ln- ja 2550n-tulostimet sisaltavat 
sisaisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen. 
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Ohjelma 


HP color LaserJet 2550 series -tulostin 


Verkkoliittyma 


• Voidaan kayttaa valinnaista ulkoista 

HP Jetdirect -tulostinpalvelinta (HP color 
LaserJet 2550L -tulostin). HP color LaserJet 
2550Ln- ja 2550n-tulostimet sisaltavat 
sisaisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen. 

• Kaikki yleiset verkkoprotokollat, kuten 
Ethernet, Token Ring ja LocalTalk, ovat 
kaytettavissa valinnaisen ulkoisen 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen kautta. 
(2550Ln ja 2550n sisaltavat sisaisen 
HP Jetdirect -tulostinpalvelimen.) 


Muistin parannustekniikka ja lisamuisti 


• Tulostimessa on 64 megatavua muistia, 
jota voidaan laajentaa 192 megatavuun 
DIMM-korttipaikkojen avulla. Useimmat 
asiakirjat voidaan tulostaa kayttaen 
vakiomuistia tulostimen 
muistinparannustekniikan (Memory 
Enhancement technology, MEt) avulla. MEt 
pakkaa tiedon automaattisesti ja 
kaytannossa kaksinkertaistaa tulostimen 
muistin maaran. Tama mahdollistaa 
vaativien toiden tulostuksen kayttamalla 
vakiomuistia. 


Energiansaasto 


• Tulostin saastaa sahkoa automaattisesti 
vahentamalla virrankulutusta, kun sills ei 
tulosteta. 

• ENERGY STAR® -yhteistyokumppanina 
Hewlett-Packard Company on paattanyt, 
etta tama tuote noudattaa ENERGY 
STAR® -saannbsten mukaisia 
energiansaastoohjeita. ENERGY STAR® 
on Yhdysvaltain ymparistonsuojeluviraston 
(EPA) rekisteroima palvelumerkki. 


Taloudellinen tulostus 


• Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille 
ja kaksipuolinen tulostus saastavat paperia. 
Lisatietoia on kohdissa Usean sivun 
tulostaminen yhdelle paperiarkille (useita 
sivuja arkille -tulostus) ja Tulostaminen 
molemmille puolille (manuaalisesti). 


Tarvikkeet 


• Tarvikkeiden tilasivulla on tulostuskasettien 
ja kuvarummun mittarit, joista nakyy jaljella 
olevat tarvikkeiden tasot. Koskee vain HP- 
tarvikkeita. 

• Tulostuskasettia ei tarvitse ravistaa. 

• HP-varikasettien tunnistaminen. 

• Tarvikkeiden tilausominaisuus. 
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Ohjelma 


HP color LaserJet 2550 series -tulostin 


Helppokayttoisyys 


• Online-kayttoopas, joka on yhteensopiva 
ruudunlukuohjelmien kanssa. 

• Tulostuskasetit ja kuvarumpu voidaan 
asentaaja poistaa yhdella kadella. 

• Kaikki luukut ja kannet voidaan avata 
yhdella kadella. 
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Tulostimen osat 

Tutustu tulostimen osiin ennen tulostimen kayttobnottoa. 




1 ylatulostelokero (tulostuspuoli alaspain) 

2 virtakytkin 

3 valinnainen lokero 3 

4 valinnainen lokero 2 (mukana mallissa HP color LaserJet 2550n) 

5 lokero 1 

6 ylakansi 

7 ohjauspaneeli 



<E> 

7 ohjauspaneeli 

8 liitantaportit 

9 valinnainen lokero 2 

10 valinnainen lokero 3 

11 virtaliitin 

12 tulosteluukku (tulostuspuoli ylospain) 



Liitantaportit 

Tulostimessa on kaksi liitantaporttia: IEEE-1284B-rinnakkaisportti ja nopea USB-portti. 

HP color LaserJet 2550Ln- ja 2550n-malleissa on mukana sisainen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin, jossa on 10/100Base-T (RJ-45) -portti. 
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Koska HP Jetdirect -tulostinpalvelin ei kuulu kaikkiin malleihin, sita kutsutaan tassa 
oppaassa valinnaiseksi HP Jetdirect -tulostinpalvelimeksi. 




1 rinnakkaisportti (IEEE-1284B) 

2 nopea USB-portti 

3 10/100Base-T-portti (vain HP color LaserJet 2550Ln- ja 2550n -tulostimissa) 



Tulostimen osat 



Ohjelmisto 



Ohjelmat ja tuetut kayttojarjestelmat 

HP suosittelee, etta kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmat asennetaan, koska ne 
helpottavat tulostimen asetusten maarittamista ja mahdollistavat sen kaikkien toimintojen 
kayton. Kaikki ohjelmat eivat ole kaytettavissa kaikilla kielilla. Asennusohjeita on 
aloitusoppaassa, ja viimeisimpia ohjelmatietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 

Uusimpia ohjaimia, lisaohjaimia ja muita ohjelmia on saatavilla Internetista ja muista 
lahteista. Jos et paase Internetiin, katso kohtaa HP:n asiakaspalvelu . 

Tulostin tukee seuraavia kayttbjarjestelmia: 

• Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) ja Windows 
XP 

• Windows NT 4.0 (vain ohjain, muut tulostinohjelmistot eivat ole kaytettavissa) 

• Macintosh OS 9.1 ja OSXv.10.1 ja uudempi 

• UNIX®, Linux ja OS/2 (rajoitetut toiminnot). 

Seuraavassa taulukossa luetellaan ohjelmat, jotka ovat kaytettavissa kussakin 
kayttbjarjestelmassa. 



HP color LaserJet 2550 series -tulostinohjelmisto 



Ohjelma 


Windows 
98 ja 
Windows 
Me 


Windows 
2000 ja 
Windows 
XP 


Macintosh 
OS 9.1 


Macintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
Installer 


✓ 


✓ 










PCL6- 

tulostinohjai 

n 


✓ 


✓ 










PS- 

tulostinohjai 
n 


✓ 


✓ 










HP Web 
Jetadmin - 
ohjelmisto 




✓ 










hp-tyokalut- 
ohjelma 


✓ 












Macintosh 
Installer 






y 


✓ 
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HP color LaserJet 2550 series -tulostinohjelmisto (jatkoa) 



Ohjelma 


Windows 
98 ja 
Windows 
Me 


Windows 
2000 ja 
Windows 
XP 


Macintosh 
OS 9.1 


Macintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Macintosh 

PostScript - 

tulostimen 

kuvaus 

(PPD)ja 

tulostimen 

valintaikkun 

alaajennuks 

et (PDE) 






✓ 


✓ 






IBM- 
ohjaimet 












✓ 


Malliskriptej 
a 










»/ 2 





1 Saatavilla HP:n Web-sivustosta. 

2 Saatavilla HP:n Web-sivustosta. Ei liity vain tartan tulostimeen. 



Ohjelmistovinkit 

Seuraavassa on vihjeita tulostusohjelmiston kayttamisesta. 

Kuinka paasen kayttamaan tulostimen toimintoja? 

Tulostimen toimintoja voi kayttaa tulostinohjaimesta. Joitakin toimintoja voi suorittaa 
tiedoston luomiseen kaytettavasta ohjelmasta. Voit esimerkiksi mukauttaa paperikoon ja 
sivun suuntauksen. Muuta asetuksia mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa, silla 
ohjelmassa tehdyt muutokset kumoavat tulostinohjaimessa tehdyt muutokset. 

Tulostimen lisatoimintoja voi kayttaa tulostinohjaimen kautta (tai Tulosta-valintaikkunassa 
Macintosh-jarjestelmissa). Lisatietoja tulostinohjaimen ominaisuuksista on kohdassa 
Tulostinohjaimen asetusten kayttaminen . 

Miten saan uusimman tulostusohjelmiston? 

Jos haluat tarkistaa, onko tulostusohjelmiston paivityksia saatavilla, tai asentaa 
tulostusohjelmiston, voit ladata ohjaimet Internetista tai HP:n FTP (File Transfer Protocol) - 
palvelimista. 

Ohjainten lataaminen 

1 . Siirry sivustoon http://www.hp.com. Napsauta support & drivers -kohtaa. 

2. Kirjoita tuotteen nimeksi color laserjet 2550. Ohjainten Web-sivut voivat olla 
englanninkieliset, mutta itse tulostusohjaimia voit ladata myos muunkielisina. 

Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. (Lisatietoja 
on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa.) Lisaa 
julkaisutietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 
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Mita muita ohjelmia on saatavilla? 

Lisatietoja lisaohjelmista ja tuetuista kielista on HP Color LaserJet 2550 -CD-levyn Readme 
(Lueminut) -tiedostossa. 



Windows-ohjelmat 

Kun asennat ohjelman Windows-kayttbjarjestelmaan, voit kytkea tulostimen suoraan 
tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla. Jos tulostinta voi kayttaa verkossa, voit mybs 
kytkea tulostimen verkkoon HP Jetdirect -tulostinpalvelimen avulla. Asennusohjeita on 
aloitusoppaassa, ja viimeisimpia ohjelmatietoja on Readme (Lueminut) -tiedostossa. 

Alia mainitut ohjelmat ovat kaikkien tulostimen kayttajien kaytettavissa olipa tulostin kytketty 
suoraan tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla tai kytketty verkkoon HP Jetdirect - 
tulostuspalvelimen kautta. 

Tulostinohjaimet 

Tulostinohjain on ohjelma, jolla voidaan maarittaa tulostimen toimintoja. Tietokone on 
yhteydessa tulostimeen tulostinohjaimen valityksella. Lisatietoja tulostinohjaimen 
kayttamisesta on kohdassa Tulostinohjaimen asetusten kayttaminen . 

Valitse tulostinohjain sen mukaan, kuinka kaytat tulostinta. 

• Kayttamalla PCL 6 -tulostinohjainta saat tayden hyodyn tulostimen ominaisuuksista. Jos 
taydellista yhteensopivuutta aiempien PCL-ohjainten tai vanhempien tulostimien kanssa 
ei vaadita, on suositeltavaa kayttaa PCL 6 -ohjainta. 

• Kayta PostScript (PS) -ohjainta, jos tulostaminen edellyttaa PS-yhteensopivuutta. Talla 
tulostinohjaimella ei voi kayttaa kaikkia tulostimen toimintoja. 

Tulostin kayttaa automaattisesti PS 3 -emulointia ja PCL-tulostinkielta valitun ohjaimen 
mukaan. 

Ohjeen kayttaminen 

Tulostinohjaimen Ohje-valintaikkunat voidaan avata tulostinohjaimen Ohje-painikkeella, 
tietokoneen nappaimistbn F1-nappaimella tai tulostinohjaimen oikeassa ylakulmassa 
olevan kysymysmerkkipainikkeen (?) avulla. Ohje-valintaikkunoissa on yksityiskohtaisia 
tietoja kyseisesta tulostinohjaimesta. Tulostinohjaimen Ohje ja sovellusohjelman Ohje ovat 
erilliset jarjestelmat. 

hp-tyokalut 

hp-tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. 

hp-tybkalut-ohjelmassa on linkkeja tulostimen tilatietoihin ja ohjeisiin, esimerkiksi 
kayttboppaaseen, seka tybkaluja tulostusongelmien selvittamiseksi ja ratkaisemiseksi. Voit 
mybs tarkastella ohjauspaneelin valoviestien selityksia ja animaatioita. Katso lisatietoja 
kohdasta Huolto . 

Vain verkkokaytossa tarvittavat ohjelmat 

Ohjelma on kaytettavissa vain, kun tulostin on kytketty verkkoon. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin on tarkoitettu tulostimen hallintaan yritysten verkoissa. Kun hp-tybkalut- 
ohjelmaa kaytetaan yhden tulostimen hallintaan, HP Web Jetadmin -ohjelmaa kaytetaan 
tulostinryhmien tai muiden laiteryhmien hallintaan. Voit ladata ohjelman HP:n Web- 
sivustosta http://www.hp.com/go/webjetadmin. HP Web Jetadmin -sivustossa on saatavilla 
HP Web Jetadmin -ohjelma useilla eri kielilla. 

HP Web Jetadmin -ohjelma on kaytettavissa vain, jos tulostin on kytketty IP-pohjaiseen 
verkkoon. Taman selainpohjaisen ohjelman voi asentaa yhteen tai useaan tuettuun 
kayttbjarjestelmaan, joita ovat seuraavat: 

• Microsoft Windows 2000 tai XP 

• Red Hat Linux 

• SuSE Linux. 

HP Web Jetadmin -ohjelman kaynnistaminen 

Kun HP Web Jetadmin on asennettu, sen voi kaynnistaa minka tahansa tietokoneen 
tuetussa Web-selaimessa kirjoittamalla jonkin seuraavista osoitteista: 

• http : //server . domain : port/ 

jossa server.domain on palvelimen isantanimi ja port sen portin numero, joka on valittu 
asennuksen aikana. (Oletusportti on 8000.) Nama tiedot ovat url.txt-tiedostossa, joka on 
tallennettu siihen kansioon, johon HP Web Jetadmin on asennettu. 

• http : //ipaddress : port/ 

jossa ipaddress on sen tietokoneen IP-osoite, johon HPWeb Jetadmin on asennettu. 

Jos tulostinohjaimessa ja HP Web Jetadmin -ohjelmassa on samoja asetuksia, 
tulostinohjaimessa tehdyt muutokset korvaavat HP Web Jetadmin -ohjelmassa tehdyt 
muutokset. 



Macintosh-ohjelmisto 

Mac 9.1 -jarjestelmassa tulee olla asennettuna Apple LaserWriter 8 -ohjain, jotta PPD- 
tiedostoa voi kayttaa. Kayta Macintosh-jarjestelman mukana toimitettua Apple 
LaserWriter 8 -ohjainta. Tulosta Mac OS X -kayttbjarjestelmassa Tulostuskeskuksen avulla. 

Tulostimen mukana ovat seuraavat ohjelmat Macintosh-tietokoneille: 
PPD-tiedostot (Mac OS 9.1 ja Mac OS X classic) 

PPD-tiedostot tarjoavat yhdessa LaserWriter-ohjaimen kanssa tulostimen ominaisuuksia ja 
mahdollistavat tietokoneen yhteyden tulostimeen. HP color LaserJet 2550 -CD-levy sisaltaa 
PPD-tiedostojen asennusohjelman. 

PDE-ohjelmat (Mac OS X) 

PDE-ohjelmat ovat apuohjelmia, joiden avulla saa tietoja esimerkiksi kopioiden 
lukumaarasta, kaksipuolisesta tulostamisesta seka laatuasetuksista. HP color LaserJet 
2550 -CD-levy sisaltaa PDE-ohjelmien asennusohjelman. 
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hp-tyokalut 



Mac OS 10.1 -kayttbjarjestelma ja uudemmat versiot tukevat hp-tybkalut-ohjelmaa. hp- 
tybkalut-ohjelman kayttamiseen vaaditaan taydellinen ohjelmiston asennus. hp-tyokalut- 
ohjelmassa on paitsi linkkeja tulostimen tilatietoihin ja ohjetietoihin, esimerkiksi tahan 
kayttboppaaseen, mybs vianmaaritys- ja ongelmienratkaisutybkaluja. Voit mybs tarkastella 
ohjauspaneelin valoviestien selityksiaja animaatioita. Katso lisatietoja kohdasta hp-tybkalut . 

Tulostusohjelman poistaminen 

Poista ohjelma kaytbssa olevaa kayttbjarjestelmaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 

Ohjelman poistaminen Windows-kayttojarjestelmasta 

Tulostimen mukana toimitetaan ohjelman poisto-ohjelma, jolla voidaan valitaja poistaa 
tietokoneesta mika tahansa tai kaikki Windows HP -tulostusjarjestelman osat. 

Ohjelman poistaminen Windows 98 -kayttojarjestelmasta tai uudemmista 

Huomautus Windows 2000- ja Windows XP -kayttbjarjestelmaan on kirjauduttava 
jarjestelmanvalvojana, jotta ohjelmia voidaan poistaa. 

1. Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

Windows 98- ja Windows Me -kayttojarjestelmat: 

a. Paina Ctrl+Alt+Delete. Sulje ohjelma -valintaikkuna tulee nayttbbn. 

b. Sulje kaikki ohjelmat paitsi Resurssienhallinta ja Systray ja valitse Lopeta tehtava. 

c. Toista vaihetta b, kunnes kaikki ohjelmat paitsi Resurssienhallinta ja Systray on 
suljettu. 

Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmat: 

a. Paina Ctrl+Alt+Delete. Nayttbbn tulee Windows suojaus -valintaikkuna. 

b. Valitse Tehtavien hallinta ja napsauta sitten Sovellukset-valilehtea. 

c. Valitse ohjelma ja valitse Lopeta tehtava. 

d. Toista vaihetta c, kunnes kaikki ohjelmat on suljettu. 

2. Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat - Hewlett-Packard - hp color LaserJet 2550 
series ja valitse sitten Lisaa tai poista. 

3. Valitse asetusnaytbsta Seuraava. 

4. Jos haluat poistaa tiettyja ohjelmiston osia, valitse olemassa olevien asennusten 
muokkaaminen. Jos haluat poistaa kaikki tulostusohjelmistot, valitse Poista kaikki. 

Huomautus Jos valitset Poista kaikki, poistamiseen tarvitaan ohjelmiston sisaltava CD-levy. 

5. Napsauta poistettavien ohjelmien vieressa olevaa kuvaketta. Valitse luettelosta 
Ominaisuus ei tule kayttoon. 
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6. Valitse Seuraava ja noudata nayton ohjeita. Jos nayttobn tulee viesti, joka ilmoittaa, 
etta tiedosto on jaettu tiedosto, joka ei ole minkaan ohjelman kaytossa, ja jossa 
kysytaan, halutaanko tiedosto poistaa, valitse Kylla kaikkiin. Jarjestelma poistaa 
tiedostot. 

7. Jos tietokone kehotetaan kaynnistamaan uudelleen, valitse OK. 

Ohjelman poistaminen Windows-kayttojarjestelmassa kayttamalla 
Lisaa tai poista sovellus -toimintoa 

Tulostusohjelman voi poistaa mybs Lisaa tai poista sovellus -toiminnolla. Ohjelman 
poistamiseen e/'tarvita ohjelman sisaltavaa CD-levya. 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja Ohjauspaneeli. 

2. Valitse Lisaa tai poista sovellus. 

3. Selaa ohjelmaluetteloa ja valitse hp color LaserJet 2550 series -tulostin. 

4. Valitse Poista. 

Ohjelman poistaminen Macintosh-kayttojarjestelmassa 

Voit poistaa tulostusohjelman Macintosh-kayttojarjestelmassa vetamalla HP LaserJet - 
kansion ja PPD-tiedostot roskakoriin. Jos kaytat Mac OS X -kayttojarjestelmaa, veda myos 
PDE-tiedostot roskakoriin. 

Mac OS 9.1 -kayttojarjestelma: PPD-tiedostot sijaitsevat Macintosh HD\System Folder 
\Extensions \Printer Descriptions -kansiossa. 

Mac OS X -kayttojarjestelma: PPD-tiedostot sijaitsevat Macintosh HD\Library 

\Printers\PPDs\Contents\Resources\<lang> . lproj -kansiossa. PDE-tiedostot 
Sijaitsevat Macintosh HD\Library\Printers\PPD Plugins\HP* -kansiossa. 

Kohta <lang> kuvaa valitsemaasi tulostusohjelmiston kielta. 
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Tulostusmateriaalimaaritykset 



Tassa osassa on tietoja tulostusmateriaalin laadun maarittamisesta ja tulostusmateriaalin 
kaytosta seka tulostusmateriaalin sailyttamisohjeita. 



Yleisia ohjeita 

On mahdollista, etta jotkin tulostusmateriaalit vastaavat kaikkia tassa kayttooppaassa 
ilmoitettuja vaatimuksia, mutta eivat silti tuota tyydyttavaa tulosta. Tama saattaa johtua 
materiaalin vaarasta kasittelysta, sopimattomasta lampotilasta ja kosteustasosta tai muista 
seikoista, joihin Hewlett-Packard ei voi vaikuttaa. 

Ennen kuin ostat suuren maaran tulostusmateriaalia, tee koetulostus ja varmista, etta 
materiaali tayttaa tassa kayttooppaassa ja HP LaserJet -tulostimien 

tulostusmateriaalioppaassa annetut vaatimukset, Tilaustietoja on kohdassa Lisavarusteet ja 
tilaustiedot . 



VARO Muun kuin HP:n vaatimukset tayttavan tulostusmateriaalin kayttaminen saattaa aiheuttaa 
tulostimessa korjauksia vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuu- ja huoltosopimukset 
eivat kata naita korjauksia. 

Tassa tulostimessa voi kayttaa erilaisia materiaaleja, esimerkiksi arkkipaperia (mybs 
kokonaan kierratyskuidusta tehtya paperia), kirjekuoria, tarroja, kalvoja, kiiltavaa paperia, 
HP LaserJet Tough -paperia ja mukautettuja paperikokoja. Materiaalin ominaisuudet, kuten 
paino, rakenne, kuitu ja kosteuspitoisuus, ovat tarkeita tulostimen suorituskykyyn ja 
tulostusjalkeen vaikuttavia seikkoja. Jos tulostusmateriaali ei tayta tassa oppaassa 
annettuja vaatimuksia, seuraavat ongelmat ovat mahdollisia: 

• huono tulostuslaatu 

• paperitukokset 

• tulostimen ennenaikainen kuluminen ja korjaustarpeet. 



Paperi ja materiaali 



Ominaisuus 


Teknisia tietoja 


Happoisuus 


5,5-8,0 pH 


Paksuus 


0,094-0,18 mm 


Taipuminen nipussa 


Ei yli 5 mm 


Leikkuureuna 


Leikkuureunassa ei nay rispaantumista 


Kiinnitysominaisuudet 


Ei saa hiiltya, sulaa tai siirtya tai vapauttaa 
vaarallisia kaasuja kuumennettaessa 210 °C:n 
lampotilassa 0,1 sekunnin ajan. 


Kuitu 


Pitkakuituinen 


Kosteuspitoisuus 


4-6 painoprosenttia 


Sileys 


100-250 Sheffieldia 
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Kaikkien HP LaserJet -tulostimien tulostusmateriaalisuositukset on annettu HP LaserJet - 
tulostimien tulostusmateriaalioppaassa. Lataa opas PDF-muodossa sivustosta 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 

Tulostusymparisto ja materiaalin sailytys 

Tulostusympariston ja tulostusmateriaalin sailytystilojen tulee olla lahella' huoneenlampotilaa 
(tila ei saa olla liian kuiva tai kostea), koska paperi sitoo ja luovuttaa kosteutta nopeasti. 

Kuumuus ja kosteus yhdessa turmelevat paperin. Kuumuus saa paperissa olevan 
kosteuden haihtumaan, kun taas kylmyys saa kosteuden tiivistymaan arkeille. 
Lammityslaitteet ja ilmastointi poistavat suurimman osan huoneiden kosteudesta. Kun 
paperipakkaus avataan ja paperia kaytetaan, se menettaa kosteuttaan, mika aiheuttaa 
juovia ja tahroja. Kostea saa tai vedenjaahdyttimet voivat lisata huoneilman kosteutta. Kun 
paperipakkaus avataan ja paperia kaytetaan, paperi imee ylimaaraista kosteutta, mika 
aiheuttaa vaalean tulostusjaljen ja haipymia. Myos paperin muoto voi kosteuden 
vaihdellessa muuttua. Tama voi aiheuttaa paperitukoksia. 

Paperin sailytys ja kasittely ovat yhta tarkeita tekijoita kuin paperin valmistusmenetelma. 
Paperin sailytysolosuhteet vaikuttavat suoraan paperinsyottbominaisuuksiin ja 
tulostuslaatuun. 

Paperia ei tule ostaa enempaa kuin sita voidaan lyhyessa ajassa (noin kolmessa 
kuukaudessa) kayttaa. Jos paperia sailytetaan pitkia aikoja, se voi altistua liiallisille 
kuumuuden ja kosteuden vaihteluille, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Suunnittelu on 
tarkeaa, jotta isot paperierat eivat karsi vahinkoja. 

Avaamattomat paperipakkaukset voivat sailya useita kuukausia ennen kayttoa. Avatut 
paperipakkaukset ovat herkempia ympariston vaikutuksille, erityisesti jos ne eivat ole 
kosteutta kestavissa pakkauksissa. 

Tulostusmateriaalin sailytysympariston pitaa olla oikea, jotta tulostimen toiminta sailyy 
mahdollisimman hyvana. Vaadittu lampotila on 20-24 °C ja suhteellinen kosteus 45-55 
prosenttia. Seuraavat ohjeet ovat hyodyllisia materiaalin sailytysympariston arvioimisessa: 

• Tulostusmateriaalin sailytyslampotilan tulee olla mahdollisimman lahella 
huoneenlampotilaa. 

• lima ei saa olla liian kuivaa eika kosteaa (paperin kosteutta sitovien ominaisuuksien 
takia). 

• Paras tapa sailyttaa avattua paperipakkausta on kayttaa kosteutta kestavaa pakkausta. 
Jos tulostimen kayttoympariston olosuhteet vaihtelevat paljon, ota esille vain paivan 
aikana tarvittava paperimaara. Nain estat kosteuden vaihtelut paperissa. 

• Ala sailyta paperia ja muuta tulostusmateriaalia lammittimen venttiilien tai 
ilmastointiaukkojen lahella tai lahella ikkunoita ja ovia, jotka ovat usein auki. 



Kirjekuoret 

Kayta kirjekuorien tulostamiseen vain lokeroa 1. Valitse kaytettavan kirjekuoren tyyppi 
Tulosta-valintaikkunasta tai tulostinohjaimesta. 

Valitse ohjelmassa kirjekuoren reunukset. Taulukossa luetellaan yleisimmat osoitetiedoille 
kaytetyt reunukset Commercial 10- ja DL-tyyppisissa kirjekuorissa. 
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Osoitetyyppi 


Ylareunus 


Vasen reunus 


Palautusosoite 


15 mm 


15 mm 


Jakeluosoite 


51 mm 


89 mm 



• Saat parhaan tuloksen, kun asetat reunukset vahintaan 15 mm:n etaisyydelle 
kirjekuoren reunoista. 



• Ala tulosta kohtaan, jossa kirjekuoren saumat ovat paallekkain. 
Kirjekuorien sailyttaminen 

Kirjekuorien oikea sailytystapa vaikuttaa tulostuslaatuun. Kuoret tulee sailyttaa lappeellaan. 
Jos kuoriin jaa ilmakuplia, kuoret voivat rypistya tulostuksen aikana. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen kirjekuorille . 

Kirjekuorien rakenne 

Kirjekuorien rakenne on erittain tarkea seikka. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat eri 
valmistajien tuotteiden valilla ja jopa saman eran kirjekuorien valilla. Kirjekuorien laatu 
vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon seuraavat 
osatekijat: 

• Paino: Kirjekuoren painon ei tule ylittaa 90 g/m 2 , jotta kuoret eivat aiheuta 
paperitukoksia. 

• Rakenne: Kirjekuorien taytyy olla litteita, ennen kuin niille aletaan tulostaa, ja niiden 
kapristyneisyys saa olla enintaan 6 mm. Kuorissa ei saa olla ilmaa. 

• Laatu: Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

• Lampotila: Kirjekuorien taytyy kestaa tulostimessa syntyva kuumuus ja paine. Taman 
tulostimen kiinnityslampotila on 210 °C. 

• Koko: Kayta vain kirjekuoria, joiden koko vastaa jaljempana mainittuja kokoja. 



Lokero 


Vahintaan 


Enintaan 


Lokero 1 


76-127 mm 


216-356 mm 



Sivusaumalliset kirjekuoret 
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Tallaisen kirjekuoren kummassakin paassa on pystysuuntaiset saumat viistosaumojen 
sijaan. Tallaiset kirjekuoret saattavat rypistya tavallista helpommin. Varmista, etta sauma 
kulkee kirjekuoren kulmaan asti kuvan osoittamalla tavalla. 




1 oikein 

2 vaarin 

Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai lapat 

Jos kuorissa on itseliimautuvia suojateippeja tai useita itseliimautuvia lappia, niiden liiman 
taytyy kestaa tulostimessa syntyva kuumuus ja paine. Ylimaaraiset lapat ja liuskat voivat 
aiheuttaa rypistymista, taitteita tai tukoksia ja vahingoittaa kiinnitysyksikkoa. 



Tarrat 

Valitse kaytettavan tarran tyyppi Tulosta-valintaikkunasta tai tulostinohjaimesta. 

Kayta ainoastaan lasertulostimille suositeltuja tarra-arkkeja, jotta tulostin ei vahingoitu. 
Vakavat tukokset voidaan estaa kayttamalla tarra-arkkien tulostamiseen aina lokeroa 1 ja 
suoraa tulosterataa. Tulosta yhdelle arkille vain kerran. Ala tulosta arkille, josta puuttuu 
tarroja. 

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat seikat: 

• Liima-aine:Liima-aineen taytyy pysya muuttumattomana tulostimen 
kiinnityslampbtilassa, joka on 210 °C. 

• Asettelu: Kayta vain tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei nay tarrojen valista. Jos 
tarrojen valissa on aukkoja, tarrat voivat irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa 
pahoja tukoksia. 

• Kapristyminen: Tarra-arkkien taytyy olla suoria ennen tulostamista (korkeintaan 13 
mm kapristyneita). 

• Laatu: Ala kayta rypistyneita tarroja tai tarroja, joissa on ilmakuplia tai muita merkkeja 
irtoamisesta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen tarra-arkeille . 



Kalvot 

Kayta kalvojen tulostamiseen vain lokeroa 1. Valitse Tulosta-valintaikkunasta tai 
tulostinohjaimesta vaihtoehto Kalvot. 

Tulostin tukee tulostusta varikalvoille. Kayta vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja. 
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Tulostimessa kaytettyjen kalvojen taytyy kestaa tulostimen kiinnityslampotila, joka on 210 ° 
C. 



VARO Kayta ainoastaan lasertulostimille suositeltuja kalvoja. Muut kalvot voivat vaurioittaa 
tulostinta. Katso kohtaa Lisavarusteet ja tilaustiedot . 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen kalvoille . 



Tuettujen materiaalien painot ja koot 

Tassa osassa on tietoja lokeroissa olevan paperin ja muun materiaalin koosta, painosta ja 
kapasiteetista. 



Lokeron 1 tiedot 



Lokero 1 


Mi tat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Paperi 


Vahintaan: 76-127 mm 
Enintaan: 216-356 mm 


60-177 g/m 2 


125 arkkia 75 g/m 2 :n paperia 


Kiiltava paperi 


Sama kuin edella mainitut 
vahimmais- ja 
enimmaiskoot. 


75-120 g/m 2 


Pinon enimmaiskorkeus: 12 
mm 


HP Cover -paperi 4 


203 g/m 2 


Normaalisti 50 


Kalvot ja lapikuultamaton 
kalvo 


Paksuus: 0,10-0,13 mm 


Normaalisti 50 


Tarrat 3 


Paksuus: enintaan 0,23 mm 


Normaalisti 50 


Kirjekuoret 


Enintaan 90 g/m 2 


Enintaan 10 



1 Tulostin tukee monia eri materiaalikokoja ja mukautettuja paperikokoja. Tuetut koot voi tarkistaa 
tulostinohjaimesta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden seka ymparistoolosuhteiden mukaan. 
3 Sileys: 100-250 (Sheffield) 

4 Hewlett-Packard ei takaa hyvaa lopputulosta, jos tulostukseen kaytetaan muuntyyppista paksua paperia. 
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Valinnaisen lokeron 2 tiedot 



Valinnainen lokero 2 (250 
arkin lokero) 


Mi tat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216-279 mm 


60-105 g/m 2 


250 arkkia 75 g/m 2 :n paperia 


A4 


210-297 mm 






A5 


148-210 mm 






B5 (ISO) 


176-250 mm 






B5 (JIS) 


182-257 mm 






Executive 


191-267 mm 






Legal 


216-356 mm 






216-330 mm 


216-330 mm 







1 Tulostin tukee monia eri materiaalikokoja ja mukautettuja paperikokoja. Tuetut koot voi tarkistaa 
tulostinohjaimesta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden seka ymparistbolosuhteiden mukaan. 



Valinnaisen lokeron 3 tiedot 



Valinnainen lokero 3 (500 
arkin lokero) 


Mi tat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216-279 mm 


60-105 g/m 2 


500 arkkia paperia, jonka 
paino on 75 g/m 2 . 


A4 


210-297 mm 



1 Tulostin tukee monia eri materiaalikokoja ja mukautettuja paperikokoja. Tuetut koot voi tarkistaa 
tulostinohjaimesta. 

2 Kapasiteetti voi vaihdella materiaalin painon ja paksuuden seka ymparistoolosuhteiden mukaan. 
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Ohjauspaneeli 



Tassa osassa on tietoja ohjauspaneelin toiminnoista. 



Ohjauspaneelin toiminnot 



Tulostimen ohjauspaneelissa on seuraavat valot ja painikkeet: 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 




-0 



Tarvikkeiden tilan merkkivalot ja painikkeet 

Mustan tulostuskasetin merkkivalo 
Syaanin tulostuskasetin merkkivalo 
Magentan tulostuskasetin merkkivalo 
Keltaisen tulostuskasetin merkkivalo 
Kaanna kasettipesaa -painike 
Kuvarummun merkkivalo 
Tulostimen tilan merkkivalot ja painikkeet 
Peruuta tyo -painike 
Huomiovalo (keltainen) 
Valmis-valo (vihrea) 

Jatka-valo ja JATKA-painike (molemmat vihreita) 



Merkkivalot ja painikkeet on jarjestetty kahteen paaryhmaan: tarvikkeiden tila (ylaosa) ja 
tulostimen tila (alaosa). Lisatietoja ohjauspaneelin merkkivaloista ja vianmaarityksesta on 
kohdassa Ohjauspaneelin viestit . 
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Tarvikkeiden tila 



Tulostimessa on viisi valoa ja yksi painike tulostuskasetin ja kuvarummun tilan nayttamista 
ja hallintaa varten. Lisatietoja ohjauspaneelin merkkivaloista ja vianmaarityksesta on 
kohdassa Ohjauspaneelin viestit . 

Musta, syaani, magenta ja keltainen tarvikkeiden tilan merkkivalo 

Merkkivalot ilmaisevat tulostuskasetin tilan. Jos variaine on vahissa, merkkivalo palaa. Jos 
variaine on loppunut tai tulostuskasetti puuttuu, merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo ilmaisee 
mybs, jos tulostimeen on asennettu muu kuin HP:n tulostuskasetti. Talloin merkkivalo 
vilkkuu ja huomiovalo palaa. 

Kaanna kasettipesaa -painike 

Kun ylakansi on suljettu, voit painaa ©Kaanna kasettipesaa -painiketta, jolloin 
tulostuskasettien pesa kiertaa niin, etta seuraava tulostuskasetti tulee ylaasentoon. 
Ylaasentoon tulevan tulostuskasetin merkkivalo valahtaa nopeasti kaksi tai kolme kertaa. 

Kuvarummun merkkivalo 

Merkkivalo ilmaisee, kun kuvarumpu on lopussa. Talloin merkkivalo palaa. Jos kuvarumpu 
on tyhja tai se puuttuu, merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo ilmaisee mybs, jos tulostimeen on 
asennettu muu kuin HP:n kuvarumpu. Talloin merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. 

Tulostimen tila 

Tulostimessa on kaksi painiketta ja kolme valoa, joilla ilmaistaan tulostimen tila. Lisatietoja 
ohjauspaneelin merkkivaloista ja vianmaarityksesta on kohdassa Ohjauspaneelin viestit . 

Peruuta tyo -painike 

• Kun Valmis-valo vilkkuu, voi kaynnissa olevan tulostustybn peruuttaa painamalla W 

(Peruuta tyo) -painiketta. 

• Kun tulostimessa ei ole virhetta, asetussivun ja tarvikkeiden tilasivun voi tulostaa 

painamalla samaan aikaan © (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) -painiketta. (Jos HP 
Jetdirect -tulostuspalvelin on asennettu, mybs HP Jetdirect -sivu tulostuu.) 

• Kun tarvikkeiden tilan merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa (mika ilmaisee, etta 
tulostimeen on asennettu muu kuin HP:n valmistama tuote), voit jatkaa tulostamista 

painamalla ® (Peruuta tyo) -painiketta. 



VARO Laite ei valttamatta ilmoita muun kuin HP-tuotteen tyhjenemisesta. Jos jatkat tulostamista, 

vaikka kasetti on tyhja, tulostin voi vaurioitua. Katso kohtaa Hewlett-Packardin rajoitettu 
takuu . 



Huomiovalo 

Huomiovalo vilkkuu, kun tulostimen paperi on lopussa tai siina on paperitukos tai muita 
ongelmia, jotka vaativat toimenpiteita. 
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Huomiovalo palaaja jokin tarvikkeiden tilavaloista vilkkuu yhta aikaa, kun muuta kuin HP- 
tarviketta asennetaan. 

Valmis-valo 

Valmis-valo palaa, kun tulostin on tulostusvalmiudessa (tulostamisen estavia virheita ei ole). 
Valo vilkkuu, kun laite vastaanottaa tulostettavia tietoja. 

Jatka-valo ja Jatka-painike 

* Kun Jatka-valo palaa ja huomiovalo vilkkuu, voit jatkaa tulostusta paperin kasinsyoton 
tai virheiden selvittamisen jalkeen painamalla © (Jatka) -painiketta. 

* Kun Jatka-valo vilkkuu, ylakansi on avattu ja suljettu, tai olet painanut © (Kaanna 

kasettipesaa) -painiketta. Voit palauttaa tulostimen Valmis-tilaan painamalla © (Jatka) - 

painiketta. Jos et paina © (Jatka) -painiketta, tulostin palaa Valmis-tilaan 
automaattisesti. 

* Kun Jatka-valo ei pala, esittelysivun voi tulostaa painamalla © (Jatka) -painiketta. 

Painamalla © (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) -painiketta samaan aikaan voidaan tulostaa 
maarityssivu ja tarvikkeiden tilasivu. (Jos HP Jetdirect -tulostinpalvelin on asennettu, 
myos HP Jetdirect -sivu tulostuu.) 
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Tulostustehtavat 



Tassa osassa on tietoja yleisista tulostukseen liittyvista toiminnoista. 

• Lokerojen tayttaminen 

• Tulostustoiden hallinta 

• Tulostelokeron valitseminen 

• Tulostaminen erikoismateriaalille 

• Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) 

• Tulostustyon peruuttaminen 

Tietoja tulostimen ja sen asetusten hallitsemisesta hp-tybkalut-ohjelman avulla on 
kohdassa Huolto . 



Lokerojen tayttaminen 



Lisaa erikoismateriaalit, kuten kirjekuoret, tarrat ja kalvot, aina lokeroon 1 . Lisaa vain 
paperia lokeroon 2 tai valinnaiseen lokeroon 3. 



Huomautus Koska lokero 2 ja lokero 3 eivat sisally kaikkiin malleihin, niista kaytetaan tassa oppaassa 
nimityksia valinnainen lokero 2 ja valinnainen lokero 3. 



Lokeron 1 tayttaminen 

Lokeroon 1 (monikayttblokeroon) mahtuu 125 arkkia paperia tai muuta tulostusmateriaalia 
tai enintaan 10 kirjekuorta. 

Kohdassa Tulostaminen erikoismateriaalille on tietoja erikoismateriaalien, kuten tarrojen ja 
kalvojen, kayttamisesta. 

VARO Ala lisaa tulostusmateriaalia lokeroon 1 tulostimen tulostaessa, silla se voi aiheuttaa 

paperitukoksia. Ala leyhyttele papereita, ennen kuin asetat ne lokeroihin. Ala mybskaan 
tayta lokeroita liian tayteen. 



Lokeron 1 tayttaminen 

1 . Avaa lokero 1 . 




2. Veda alustan jatke ulos. Jos materiaalin pituus on yli 23 cm, veda mybs jatkoalusta ulos. 




3. Aseta leveysohjaimet hieman tulostusmateriaalia leveammaksi. 
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Jos haluat tehda kaksipuolisia kopioita manuaalisesti, lue latausohjeet kohdasta 
Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) . 

5. Tyonna tulostusmateriaalin leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne koskettavat kevyesti 
materiaalinippua molemmilta puolilta taivuttamatta sita. Varmista, etta materiaali 
mahtuu tulostusmateriaalin leveysohjainten kielekkeiden alle. 




Odota, etta tulostin lakkaa tulostamasta, ennen kuin suljet lokeron 1. Lokeron sulkeminen 
ennen kuin tulostin lakkaa tulostamasta voi aiheuttaa tukoksia. 

6. Laske tulostimen takana oleva alempi tulostusluukku, jos tulostat erikoismateriaalille, 
kuten tarroille, kirjekuorille tai painavalle tai kevyelle paperille. Nain voidaan estaa 
materiaalin kapristyminen. 




Valinnaisen lokeron 2 tayttaminen 

Lokerossa voi kayttaa myos normaalipainoista kirjelomakepaperia ja rei'itettya paperia. 
Lisatietoja kirjelomakepaperista ja rei'itetysta paperista on kohdassa Tulostaminen 
kirjelomakkeille tai esipainetuille lomakkeille . 

Lisaa erikoismateriaalit, kuten tarratja kalvot, aina lokeroon 1. Jos erikoismateriaaleja 
ladataan valinnaiseen lokeroon 2 tai valinnaiseen lokeroon 3, voi syntya paperitukos. Ala 
leyhyttele papereita, ennen kuin asetat ne lokeroihin. Ala myoskaan tayta lokeroita liian 
tayteen. 
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Valinnaisen lokeron 2 tayttaminen 

1 . Veda valinnainen lokero 2 ulos tulostimesta ja poista kaikki paperit. 




2. Siirra materiaalin leveysohjaimet ladattavan paperin mukaisiksi. Lokerossa 2 voidaan 
kayttaa useita tavallisia paperikokoja. 




3. Jatka lokeron takaosaa, kunnes nuolimerkki osoittaa ladattavan paperin kokoa. 




4. Aseta paperit. Jos kaytat erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa ne tulostimeen 
tulostuspuoli alaspain ja ylareuna lokeron etureunaa kohti. 




Huomautus Jos haluat tehda kaksipuolisia kopioita manuaalisesti, lue latausohjeet kohdasta 
Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) . 
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5. Varmista, etta paperipinon kaikki kulmat ovat suorassa. Pino ei saa ylittaa lokeron 
takaosassa materiaalin pituusohjaimissa olevia kielekkeita. Lukitse metallinen 
materiaalin nostolevy paikalleen painamalla sita alaspain. 




6. Tyonna lokero takaisin tulostimeen. Jos lokeron takaosa saadetaan pitkaa paperia 
varten, lokeron takaosa tulee ulos tulostimen takaa. 




Valinnaisen lokeron 3 tayttaminen 

Valinnaisessa lokerossa 3 voi kayttaa vain A4- tai Letter-kokoista paperia. Valinnaisessa 
lokerossa 3 voi kayttaa vain paperia. Paperiksi lasketaan myos normaalipainoinen 
kirjelomakepaperi ja rei'itetty paperi. 

Lisatietoja kirjelomakepaperista ja rei'itetysta paperista on kohdassa Tulostaminen 
kirjelomakkeille tai esipainetuille lomakkeille . 

Lisaa erikoismateriaalit, kuten tarratja kalvot, aina lokeroon 1. Jos erikoismateriaaleja 
lisataan valinnaiseen lokeroon 2 tai valinnaiseen lokeroon 3, voi syntya paperitukos. Ala 
leyhyttele papereita, ennen kuin asetat ne lokeroihin. Ala myoskaan tayta lokeroita liian 
tayteen. 

Valinnaisen lokeron 3 tayttaminen 

1. Veda lokero ulosja poista mahdolliset paperit. 




Lokerojen tayttaminen 



2. Jos paperi on letter-kokoista, veda takarajoitin ylos. Jos paperi on A4-kokoista, paina 
takarajoitin alas. 




3. Jos paperi on Letter-kokoista, siirra materiaalin leveysohjaimia mahdollisimman pitkalle 
ulospain. Jos paperi on A4-kokoista, siirra materiaalin leveysohjaimia mahdollisimman 
pitkalle sisaanpain. 




4. Aseta paperit. Jos kaytat erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, lisaa ne tulostimeen 
tulostuspuoli alaspain ja ylareuna lokeron etureunaa kohti. 




Huomautus Jos haluat tehda kaksipuolisia kopioita manuaalisesti, lue latausohjeet kohdasta 
Tulostaminen kirjelomakkeille tai esipainetuille lomakkeille . 

5. Varmista, etta paperipinon kaikki kulmat ovat suorassa. Pino ei saa ylittaa lokeron 
takaosassa materiaalin pituusohjaimissa olevia kielekkeita. 




6. Tyonna lokero takaisin tulostimeen. 
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Tulostustoiden hallinta 



Tassa osassa on perustietoja tulostuksesta. Kun tulostimen asetuksiin tehdaan muutoksia, 
on otettava huomioon muutosten hierarkia. (Komentojen ja valintaikkunoiden nimet voivat 
olla erilaisia eri ohjelmissa.) 

• Sivun asetukset -valintaikkuna. Tama valintaikkuna avataan valitsemalla ohjelman 
Tiedosto-valikosta Sivun asetukset -komento tai sita vastaava komento. Tama 
valintaikkuna on osa kayttamaasi ohjelmaa. Tassa muutetut asetukset ohittavat 
muualla tehdyt asetukset. 

• Tulosta-valintaikkuna. Tama valintaikkuna avataan valitsemalla ohjelman Tiedosto- 
valikosta Tulosta-komento, Tulostusasetukset-komento tai jokin muu niita vastaava 
komento. Myos tama valintaikkuna on osa ohjelmaa. Se on kuitenkin 
tarkeysjarjestyksessa Sivun asetukset -valintaikkunan alapuolella. Tulosta- 
valintaikkunassa tehdyt muutokset eivat ohita Sivun asetukset -valintaikkunassa 
valittuja asetuksia. Tassa tehdyt muutokset kuitenkin ohittavat tulostinohjaimessa valitut 
asetukset. 

• Tulostinohjain Tulostinohjain avautuu, kun valitset Tulosta-valintaikkunassa 
Ominaisuudet. Tassa muutetut asetukset ohittavat muualla tehdyt asetukset. 
(Macintosh-tietokoneissa tulostinohjaimen asetukset on sulautettu Tulosta- 
valintaikkunaan.) 
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Paperilahteen, tyypin ja koon kayttaminen 
tulostusasetuksena 

Tulostimen materiaalilokeroiden kayttoa hallitaan kolmella asetuksella. Nama asetukset, 
Lahde, Tyyppi ja Koko, nakyvat ohjelman Sivun asetukset -valintaikkunassa, Tulosta- 
valintaikkunassa tai tulostinohjaimessa. Jos naita asetuksia ei muuteta, tulostin valitsee 
kaytettavan lokeron automaattisesti. Jos haluat muuttaa naita asetuksia, lokero voidaan 
valita Lahde-, Tyyppi- tai Koko- asetuksen perusteella tai seka Tyyppi- etta Koko- 
asetuksen perusteella. (Macintosh OS 9.x-kaytt6jarjestelmassa tyypit ja koot voi valita 
Paperinsyotto-ponnahdusvalikon Yleiset-valilehdesta. Macintosh OS X - 
kayttojarjestelmassa tyypit ja koot voi valita Paperinsyotto-valilehdesta.) 

• Lahde. /.a'Me-asetuksella tulostaminen tarkoittaa sita, etta maaritetaan tietty lokero, 
josta tulostin ottaa paperia. Tulostin yrittaa tulostaa tasta lokerosta huolimatta siita, 
minka tyyppista tai kokoista paperia siihen on lisatty. Jos kuitenkin valitset lokeron, joka 
on maaritetty hp-tybkalut-ohjelmassa sellaista paperityyppia tai -kokoa varten, joka ei 
sovi tulostettavalle tydlle, tulostin ei tulosta automaattisesti. Talloin tulostin odottaa, etta 
kayttaja lisaa valittuun lokeroon tulostustybta varten tarvittavaa tulostusmateriaalia. Kun 
lokeroon lisataan tulostusmateriaalia, tulostin alkaa tulostaa. (Jos tulostaminen ei 
kaynnisty, saatat joutua maarittamaan lokeron vastaamaan tulostustyon vaatiman 
materiaalin kokoa tai tyyppia.) Voit mybs tulostaa jostakin toisesta lokerosta painamalla 

® (Jatka) -painiketta. 

• Tyyppi tai Koko. Jos kaytettava lokero valitaan Tyyppi- tai Koko-asetuksen 
perusteella, tulostin ottaa paperia tai muuta tulostusmateriaalia siita lokerosta, johon 
valitun tyyppista tai kokoista materiaalia on lisatty. Valitse lokero aina tyypin perusteella, 
jos tulostukseen kaytetaan erikoismateriaalia, kuten tarroja tai kalvoja. 

• Jos haluat valita lokeron tyypin tai koon perusteella, mutta lokeroille ei ole 
maaritetty tiettya tyyppia tai kokoa hp-tybkalut-ohjelmassa, aseta paperi tai muu 
tulostusmateriaali lokeroon 1 ja valitse sitten Sivun asetukset -valintaikkunasta, 
Tulosta-valintaikkunasta tai tulostinohjaimesta Tyyppi tai Koko. 

• Jos tulostat usein tietyn tyyppiselle tai kokoiselle materiaalille, voit pyytaa tulostimen 
paakayttajaa (jos kyseessa on verkkotulostin) maarittamaan kyseiselle tyypille tai 
koolle lokeron hp-tybkalut-ohjelmasta. Jos tulostin on liitetty suoraan 
tietokoneeseen, voit tehda muutokset itse. (Katso kohtaa hp-tybkalut .) Kun sitten 
valitset tulostuksen yhteydessa tyypin tai koon, tulostin ottaa paperia lokerosta, joka 
on maaritetty kyseista tyyppia tai kokoa varten. 

Tulostaminen Windows-kayttojarjestelmasta 

1. Varmista, etta tulostimeen on lisatty tulostusmateriaalia. 

2. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai muu vastaava komento. Varmista, etta 
asiakirjaa varten on valittu oikeat asetukset. 

3. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta, Tulostusasetukset tai muu vastaava komento. 
Tulosta-valintaikkuna tulee nayttbbn. 

4. Valitse tama tulostin ja muuta asetuksia tarvittaessa. Ala muuta asetuksia, jotka on 
valittu Sivun asetukset -valintaikkunassa (esimerkiksi paperikokoa ja suuntaa). 

5. Jos tyb tulostetaan vakiokokoiselle ja -painoiselle paperille, Lahde- (lokero), Tyyppi- tai 
Koko-asetuksia ei valttamatta tarvitse muuttaa. Voit siirtya vaiheeseen 7. Siirry muussa 
tapauksessa vaiheeseen 6. 
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6. Jos tyb tulostetaan muulle kuin vakiokokoiselle tai -painoiselle paperille, valitse, milla 
perusteella tulostin valitsee paperin. 

• Jos haluat, etta oikea lokero valitaan Lahde (lokero) -asetuksen perusteella, valitse 
Tulosta-valintaikkunassa lokero, mikali se on mahdollista. 

• Jos haluat, etta oikea lokero valitaan Lahde (lokero) -asetuksen perusteella, mutta 
Tulosta-valintaikkunassa ei ole kyseista asetusta, valitse Ominaisuudet ja 
edelleen Paperi-valilehden Lahde-kohdasta oikea lokero. 

• Jos haluat, etta lokero valitaan tyypin tai koon perusteella, valitse Ominaisuudet ja 
edelleen Paperi-valilehdesta Tyyppi- tai Koko-kentasta tyyppi tai koko. (Joitakin 
paperityyppeja, kuten kirjelomakepaperia, kaytettaessa valitaan seka tyyppi etta 
koko.) Valitse lokero aina tyypin perusteella, jos tulostukseen kaytetaan 
erikoismateriaalia, kuten tarroja tai kalvoja. 

7. Jos et viela ole napsauttanut Ominaisuudet-painiketta, tee se nyt. Tulostinohjain tulee 
nayttbdn. 

8. Valitse valilehdista haluamasi asetukset, joita ei ole Sivun asetukset- tai Tulosta- 
valintaikkunoissa. Lisatietoja tulostinohjaimen asetuksista on kohdassa 
Tulostinohjaimen toiminnot . 

9. Oletuksena on, etta tulostin tulostaa ylempaan tulostuslokeroon. Tama on paras 
vaihtoehto useimmille tulostustdille, mybs kalvoille. Jos kaytat tarroja, painavaa paperia 
tai muuta erikoismateriaalia, avaa tulostimen takatulostusluukku. 

10. Tulosta tyb valitsemalla Tulosta. 

Tulostaminen Macintosh OS -kayttdjarjestelmasta 

1. Varmista, etta tulostimeen on lisatty paperia. 

2. Valitse Arkisto-valikosta Arkin maaritykset. 

3. Varmista, etta Kirjoitin-valikosta on valittu oikea tulostin. 

4. Valitse tulostuksessa kaytettavan paperin koko. 

5. Valitse tarvittaessa Asento ja Skaalaus ja valitse OK. 

6. Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. 

7. Valitse jollakin seuraavista tavoista lahde (lokero), josta tulostetaan, tai materiaalityyppi, 
jota tulostuksessa kaytetaan. Valitse lokero aina tyypin perusteella, jos tulostukseen 
kaytetaan erikoismateriaalia, kuten tarroja tai kalvoja. 

• Mac OS 9.1 -kayttojarjestelma: Valitse Yleiset-valikon Paperinsyotto-valikosta 

kaytettava lokero tai tulostusmateriaalin tyyppi. 

• Mac OS X -kayttojarjestelma: Valitse Paperinsyotto-valikosta kaytettava lokero 
tai tulostusmateriaalin tyyppi. 

8. Valitse muut haluamasi asetukset, kuten vesileima. (Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostinohjaimen asetusten kayttaminen .) 

9. Oletuksena on, etta tulostin tulostaa ylempaan tulostuslokeroon. Tama on paras 
vaihtoehto useimmille tulostustdille, mybs kalvoille. Jos kaytat tarroja, painavaa paperia 
tai muuta tulostusmateriaalia, joka on tulostettava suoraa paperirataa pitkin, avaa 
tulostimen tulosteluukku. 

10. Tulosta tyb valitsemalla Tulosta. 
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Letter-kokoisen paperin tulostusnopeuden parantaminen 

Talla tulostimella voi tulostaa mustaa tekstia 20 sivua minuutissa Letter-kokoiselle paperille. 
Letter-kokoinen paperi tulostuu lokerosta 2 automaattisesti. 

Jos kaytetaan lokeroa 1, tulostin tulostaa oletuksena mustaa tekstia 19 sivua minuutissa 
Letter-kokoiselle paperille. Jotta lokeron 1 tulostusnopeudeksi saataisiin 20 sivua 
minuutissa, maarita lokeron 1 kooksi Letter. Maarita' lokeron 1 koko avaamalla hp-tybkalut- 
ohjelma ja valitsemalla Asetukset-valilehdesta Maarita laite ja Paperinkasittely. Maarita 
lokeron 1 kooksi Letter. 

Kun lokeron 1 asetukseksi maaritetaan Letter ja tulostustyossa kaytetaan jotakin muuta 
materiaalikokoa, esimerkiksi kirjekuoria, huomiovalo vilkkuu, kunnes lokeroon 1 ladataan 
sopivaa tulostusmateriaalia. 



Tulostinohjaimen asetusten kayttaminen 

Tassa osassa kasitellaan usein kaytettyja tulostustoimintoja, joita ohjataan 
tulostusohjaimesta. (Tulostinohjain on ohjelma, joka lahettaa tulostustybt tulostimeen.) Kun 
ohjelma on avoinna, tulostettavia tdita koskevia asetuksia voi muuttaa valiaikaisesti. Voit 
mybs tehda pysyvia muutoksia oletusasetuksiin. Uudet asetukset tulevat talloin heti ja 
pysyvasti voimaan. 



Kayttojarjestelm 
a 


Asetusten muuttaminen 
valiaikaisesti heti 
tulostettavia tdita varten 


Oletusasetusten 
muuttaminen pysyvasti 1 


Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen 

(esimerkiksi lisattaessa 
valinnainen lokero tai otettaessa 
ohjaintoiminto, kuten 
manuaalinen kaksipuolinen 
tulostus, kayttoon ja 
poistettaessa se kaytosta) 


Windows 98, Me 
ja NT 4.0 


Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta, valitse oikea tulostin 
ja napsauta sitten 
Ominaisuudet-painiketta. 

(Tama on yleisin tapa. 
Toimintavaiheet voivat 
kuitenkin vaihdella.) 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja Tulostimet. 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella tulostimen 
kuvaketta ja valitse sitten 
Ominaisuudet (Windows 98 
ja Me) tai Asiakirjan 
oletukset (NT 4.0). 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja Tulostimet. 

Napsauta tulostimen kuvaketta 
hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse sitten Ominaisuudet. 
Napsauta Maaritykset-valilehtea. 


Windows 2000 ja 
XP 


Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta, valitse oikea tulostin 
ja napsauta sitten 
Ominaisuudet- tai Asetukset- 

painiketta. (Tama on yleisin 
tapa. Toimintavaiheet voivat 
kuitenkin vaihdella.) 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja sitten 
Tulostimet tai Tulostimet ja 
faksit. Napsauta tulostimen 
kuvaketta hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse sitten 
Tulostusmaaritykset. 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja sitten Tulostimet tai 
Tulostimet ja faksit. Napsauta 
tulostimen kuvaketta hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse sitten 
Ominaisuudet. Napsauta Laitteen 
asetukset -valilehtea. 


Mac OS 9.1 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta tarvittaessa 
asetukset 

ponnahdusikkunoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Kun olet muuttanut 
asetukset valikoissa, valitse 
Tallenna asetukset. 


Napsauta tybpoydalla olevaa 
tulostimen symbolia. Valitse 
Tulostus-valikosta Muuta 
asetuksia. 
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Kayttojarjestelm 
a 


Asetusten muuttaminen 
valiaikaisesti heti 
tulostettavia toita varten 


Oletusasetusten 
muuttaminen pysyvasti 1 


Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen 

(esimerkiksi lisattaessa 
valinnainen lokero tai otettaessa 
ohjaintoiminto, kuten 
manuaalinen kaksipuolinen 
tulostus, kayttoon ja 
poistettaessa se kaytosta) 


Mac OSXv. 10.1 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta tarvittaessa 
asetukset 

ponnahdusikkunoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta tarvittaessa 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa ja osoita 
paaponnahdusvalikossa 
Tallenna mukautetut 
asetukset. Nama asetukset 
tallennetaan Mukautettu- 
kohtaan. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
Mukautettu-vaihtoehto aina, 
kun kaynnistat ohjelman ja 
tulostat. 


Poista tulostin tietokoneesta ja 
asenna se uudelleen. Uudet 
asetukset maaritetaan ohjaimeen 
automaattisesti. 


Mac OSXv. 10.2 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta tarvittaessa 
asetukset 

ponnahdusikkunoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta tarvittaessa 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa ja osoita 
Esiasetukset- 

ponnahdusvalikossa Tallenna 
nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. Asetukset 
tallennetaan Esiasetukset- 
valikkoon. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
tallennettu esiasetus 
vaihtoehto aina, kun 
kaynnistat ohjelman ja tulostat. 


Avaa Tulostuskeskus. (Osoita 
kiintolevya ja valitse Ohjelmatja 
Apuohjelmat. Kaksoisnapsauta 
taman jalkeen kohtaa 
Tulostuskeskus.) Osoita 
tulostusjonoa. Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Nayta tiedot. Osoita 
Asennettavat vaihtoehdot - 
valikkoa. 



1 Tulostimen oletusasetusten muuttaminen saattaa olla estetty. 



PCL-tulostinohjaimen ohjeen kaytto (vain Windows) 

Kun olet avannut tulostinohjaimen, voit kayttaa sen ohjetta. Ohjaimen ohje on itsenainen 
jarjestelma, eika se ole yhteydessa ohjelman ohjeeseen. Voit kayttaa tulostinohjaimen 
ohjetta kahdella tavalla: 

• Napsauta Ohje-painiketta missa tahansa tulostinohjaimen kohdassa. Ohjeikkunoissa 
on yksityiskohtaisia tietoja kaytettavasta tulostinohjaimesta. 

* Kun napsautat nakyviin tulevaa symbolia "O (puhekuplaa), nayttoon tulee tietoja 
kentasta, vaihtoehdosta tai painikkeesta, jonka vieressa symboli on. 



Tulostinohjaimen toiminnot 

Jotkin tulostinohjaimet ja kayttbjarjestelmat eivat tue kaikkia tulostimen ominaisuuksia. 

• Paperilahteen valitseminen 

• Tyypin tai koon valitseminen 
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• Mukautetun paperikoon maarittaminen 

• Harmaasavytulostus 

• Variasetusten muuttaminen 

• Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

• Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille (useita sivuja arkille -tulostus) 

• Pikasarjojen luominen ja kayttaminen 

• Pienentaminen ja suurentaminen 

• Ensimmaisen sivun tulostaminen eri paperille 

• Tulostuslaadun muuttaminen 

• Tulostinohjaimen oletusasetusten palauttaminen 

Tietoja manuaalisesta kaksipuolisten asiakirjojen tulostamisesta on kohdassa Tulostaminen 
molemmille puolille (manuaalisesti) . 

Paperilahteen valitseminen 

Tulostus voidaan tehda paperilahteen (lokeron) tai paperin tyypin tai koon mukaan. Jos 
haluat tulostaa paperilahteen mukaan, toimi seuraavalla tavalla. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostustoiden hallinta . Macintosh-tietokoneissa tyypit ja koot on ryhmitelty Paperinsyotto- 
valikkoon. 

• Windows: Valitse ohjelman Tulosta-valintaikkunasta Paperilahde (lokero), mikali 
ikkunassa on kyseinen valinta. Valitse muussa tapauksessa lokero tulostinohjaimen 
Paperi-valilehdesta Lahde-kohdasta. 

• Mac OS 9.x: Valitse lokero Tulosta-valintaikkunassa Paperinsyotto-valikosta ja 
Yleiset-valikosta. 

• Mac OS X: Valitse lokero tai tulostusmateriaalin tyyppi Tulosta-valintaikkunassa 
olevasta Paperinsyotto-valikosta. 

Tyypin tai koon valitseminen 

Tulostus voidaan tehda paperilahteen (lokeron) tai paperin tyypin tai koon mukaan. Jos 
tulostuksessa kaytetaan erikoismateriaalia, kuten painavaa paperia, paras tulos saadaan, 
kun tulostetaan tyypin mukaan. Jos haluat tulostaa tyypin tai koon mukaan, toimi 
seuraavalla tavalla. Katso lisatietoja kohdasta Tulostustoiden hallinta . Macintosh- 
tietokoneissa tyypit ja koot on ryhmitelty Paperinsyotto-valikkoon. 

• Windows: Valitse tulostinohjaimessa tyyppi Paperi-valilehden Tyyppi-kohdasta. Voit 
myos valita koon Koko-kohdasta. Joitakin paperityyppeja, kuten kirjelomakepaperia, 
kaytettaessa valitaan seka tyyppi etta koko. 

• Mac OS 9.x: Valitse lokero Tulosta-valintaikkunassa Paperinsyotto-valikosta ja 
Yleiset-valikosta. 

• Mac OS X: Valitse lokero tai tulostusmateriaalin tyyppi Tulosta-valintaikkunassa 
o le vasta Paperi nsy 6tt6-va I i kosta . 
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Mukautetun paperikoon maarittaminen 

Mukautettu paperi -ominaisuudella voi maarittaa tulostimen kayttamaan myos muuta kuin 
vakiokokoista tulostusmateriaalia. 

• Windows: Yrita maarittaa asetus yhdesta seuraavassa mainituista ikkunoista, tassa 
jarjestyksessa: ohjelman Sivun asetukset -valintaikkuna, ohjelman Tulosta- 
valintaikkuna tai tulostinohjaimen Paperi-valilehti. 

• Mac OS 9.x: Mukautettu paperi -ominaisuutta voidaan kayttaa Sivun asetukset - 
valintaikkunassa. Valitse Arkin asetukset -valikosta Muokattu paperikoko. 

• Mac OS X: Maarita mukautettu paperikoko osoittamalla Arkisto ja Arkin maarittely. 
Valitse Arkin asetukset -valikosta Muokattu paperikoko. (Mac OS X v. 10.1 ei tue 
mukautetun paperikoon asetuksia.) 

Harmaasavytulostus 

Jos asiakirja on luotu varilliseksi, se tulostetaan automaattisesti varillisena. Voit maarittaa 
tulostimen tulostamaan varillisen asiakirjan myos harmaasavyissa (mustavalkoisena). 

• Windows: Valitse tulostinohjaimen Vari-valilehdesta Harmaasavytulostus-vaihtoehto. 

• Mac OS: Valitse Tulosta-valintaikkunasta Varivalinnat-valilehti ja valitse sitten Tulosta 
varit harmaasavyina -valintaruutu. 

Variasetusten muuttaminen 

Tulostinohjain maarittaa varitulosteille automaattisesti parhaat mahdolliset variasetukset. 
Tekstin, kuvien ja valokuvien vareja voidaan kuitenkin saataa myos manuaalisesti. Katso 
lisatietoja kohdasta Varien kayttaminen . 

• Windows: Valitse tulostinohjaimen Vari-valilehdesta Asetukset. 

• Mac OS 9.x: Valitse Tulosta-valintaikkunasta joko Varivalinnat- tai Variensovitus- 
valilehti. 

• Mac OS X: Valitse Tulosta-valintaikkunasta Varivalinnat-valilehti ja valitse sen jalkeen 
lisavalintojen nayttaminen. 

Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

Vesileima-asetuksilla voi maarittaa asiakirjan tekstin taustalle tulostettavan tekstin. Voit 
valita esimerkiksi viistoon ensimmaisen sivun poikki tai vaikkapa kaikille asiakirjan sivuille 
suurilla harmailla kirjaimilla kirjoitettavan tekstin "vedos" tai "luottamuksellinen". Vesileiman 
varia, sijaintia ja tekstia voi muuttaa. 

Windows 2000- ja Windows XP -kayttbjarjestelmassa vesileimojen luomiseen tarvitaan 
jarjestelmanvalvojan oikeudet. Valmiiksi luotujen vesileimojen kayttamiseen ei tarvita 
jarjestelmanvalvojan oikeuksia. 

• Windows: Vesileima-asetukset valitaan tulostinohjaimen Tehosteet-valilehdesta. 

• Mac OS: Vesileima-asetukset valitaan Tulosta-valintaikkunassa olevasta vesileimojen 
ja peittojen valikosta. (Huomaa, etta OS X -kayttbjarjestelma ei ehka tue vesileimoja.) 
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Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille (useita sivuja arkille - 
tulostus) 



Talla tulostustavalla voidaan tulostaa yhdelle paperiarkille useita sivuja. Sivut tulostuvat 
pienennettyina. Yhdelle arkille voi tulostaa enintaan yhdeksan sivua. Sivut jarjestetaan 
arkille alia kuvattujen oletusjarjestysten mukaisesti. Voit valita, tulostetaanko jokaisen sivun 
ymparille reunus. 

• Windows: Sivua arkille -asetukset valitaan tulostinohjaimen Viimeistely-valilehdessa. 

• Mac OS: Sivua arkille -asetukset valitaan Tulosta-valintaikkunan Asemointi-valikosta. 



1 


2 




3 


4 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 



Pikasarjojen luominen ja kayttaminen 

Pikasarjoja kayttamalla voi tallentaa tulostinohjaimessa valitut asetukset (esimerkiksi 
asento, useita sivuja arkille -tulostus tai paperilahde) myohempaa kayttoa varten. Voit 
tallentaa 30 asetussarjaa. Pikasarjan voi valita ja tallentaa useimmissa tulostinohjaimen 
valilehdissa. 



Huomautus Windows 2000 -kayttojarjestelmassa pikasarjojen tallentamiseen tarvitaan 
jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

• Windows: Pikasarjoja voidaan luoda useimmissa tulostinohjaimen valilehdissa. Voit 
kayttaa pikasarjoja tulostinohjaimen Viimeistely-valilehdessa. 

• Mac OS: Tata ominaisuutta ei tueta. 



Pienentaminen ja suurentaminen 

Sovita sivulle -asetuksella voi skaalata asiakirjan koon tiettyyn osaan sen normaalikoosta. 
Asiakirjan voi myos skaalata sopivaksi mille tahansa tulostimen tukemalle paperikoolle. 

• Windows: Sivua arkille -asetukset valitaan tulostinohjaimen Tehosteet-valilehdessa. 

• Mac OS: Pienentamisen ja suurentamisen (skaalauksen) asetukset valitaan Sivun 
asetukset -valintaikkunasta. 
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Ensimmaisen sivun tulostaminen eri paperille 



Ensimmainen sivu voidaan tulostaa erilaiselle paperille esimerkiksi silloin, kun tulostetaan 
kirje, jonka ensimmainen sivu halutaan tulostaa kirjelomakepaperille ja muut sivut 
tavalliselle paperille. Kaikki tulostustyon sivut on tulostettava samankokoiselle paperille. 

• Windows: Maarita asetus yhdesta seuraavassa mainituista ikkunoista tassa 
jarjestyksessa: ohjelman Sivun asetukset -valintaikkuna, ohjelman Tulosta- 
valintaikkuna tai tulostinohjaimen Paperi-valilehti. 

• Mac OS 9.x: Valitse Tulosta-valintaikkunan Yleiset-valikosta 1. sivu -vaihtoehto. 
Valitse sitten ensimmaisen sivun paperilahde. 

• Mac OS X: Valitse Tulosta-valintaikkunan Paperinsyotto-valikosta 1. sivu -vaihtoehto. 
Valitse sitten ensimmaisen sivun paperilahde. 

Tulostuslaadun muuttaminen 

Tulostinohjain optimoi tulostuslaadun valitsemalla automaattisesti asiakirjan kannalta 
parhaat asetukset. Naita lisaasetuksia, kuten rasteripakkausta ja skaalaustapoja 
(WYSIWYG), voidaan muuttaa manuaalisesti. 

• Windows: Valitse tulostuslaatuasetukset valitsemalla Viimeistely-valilehdesta Tiedot. 

• Mac OS: Tata ominaisuutta ei tueta. 



Tulostinohjaimen oletusasetusten palauttaminen 

Kaikki tulostinohjaimen oletusasetukset voidaan ottaa takaisin kayttobn. Asetukset voi olla 
tarpeen palauttaa esimerkiksi silloin, kun ilmenee laatuongelmia tai kun tulostin ei ota 
tulostusmateriaalia oikeasta lokerosta. 

• Windows: Valitse tulostinohjaimen Viimeistely-valilehden Pikasarjat-valintaikkunasta 
Oletukset. 

• Mac OS 9.x: Veda tyopoydalla oleva tulostimen kuvake roskakoriin ja maarita taman 
jalkeen tulostin. 

• Mac OS X: Normaaliasetusten vaihtoehto sisaltaa oletusasetukset. Tama vaihtoehto 
valitaan automaattisesti aina, kun jokin ohjelma kaynnistetaan. 



FIWW 



Tulostustoiden hallinta 43 



Tulostelokeron valitseminen 



Tulostimessa on ylatulostelokero seka tulosteluukku, jota kaytetaan tulostettaessa suoraa 
paperirataa pitkin. Tulostustyot tulevat ylatulostelokeroon, kun tulosteluukku on kiinni. 
Tulostustyot tulevat tulostimen takana olevaan tulosteluukkuun, kun se on auki. 

• Kayta ylatulostelokeroa, kun tulostuksessa kaytetaan normaalipainoista paperia, 
kirjelomakepaperia ja kalvoja. Ylatulostelokeroon mahtuu enintaan 125 arkkia. Jos 
ylatulostelokeron arkkien maara on enemman kuin 125 arkkia, voi muodostua tukos. 

• Jos ylatulostelokeroon tulostettaessa ilmenee ongelmia, kayta tulostimen takana olevaa 
tulosteluukkua (suoraa paperirataa). Ota jokainen arkki pois luukusta heti, kun se tulee 
ulos tulostimesta. 




1 ylatulostelokero 

2 tulosteluukku 
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Tulostaminen erikoismateriaalille 



Tulostusnopeus voi hidastua automaattisesti, kun tulostuksessa kaytetaan 
erikoismateriaalia. 

Tulostaminen kirjekuorille 

• Aseta kirjekuoret aina lokeroon 1 . 

• Aseta lokeroon 1 enintaan 10 kirjekuorta. 

• Kirjekuoren painon on oltava alle 90 g/m 2 (10,89 kg). 

• Varmista, etta kirjekuoret ovat ehjia ja etteivat ne ole kiinni toisissaan. 

• Ala kayta kirjekuoria, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita 
liimapintoja tai muita synteettisia aineita. 

• Jos kaytat muita kuin normaalikokoisia kirjekuoria, valitse tyypiksi kyseinen kirjekuori. 



Katso lisatietoja kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 
Tulostaminen kirjekuorille 

1. Avaa lokero 1 ja liu'uta alustan jatke kokonaan ulos. Jos lokero 1 on jo auki, poista siita 
kaikki paperitja muut tulostusmateriaalit. 



2. Avaa tulostimen takana oleva tulosteluukku. Nain kirjekuoret eivat kapristy. 



3. Siirra lokeron 1 leveysohjaimia ulospain, kunnes ohjainten vali on hieman kirjekuoria 



VARO 



Jos ylla annettuja ohjeita ei noudateta, tulostimeen voi syntya tukos. 





leveampi. 
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4. Pane kirjekuorinippu lokeroon tulostuspuoli yldspain lyhyempi sivu kohti tulostinta niin, 
etta kirjekuorien postimerkkireuna syotetaan tulostimeen ensin. 




Huomautus Jos kirjekuoren lappa on lyhyella sivulla, kirjekuori syotetaan tulostimeen lappa edella. 



5. Liu'uta leveysohjaimia sisaanpain, kunnes ne koskettavat nippua sen molemmilta 
puolilta sita taivuttamatta. Kirjekuorten tulee olla paperin leveysohjainten valissa ja 
ohjaimissa olevien kielekkeiden alia. 




6. Valitse kayttamasi kirjekuorityyppi Tulosta-valintaikkunan tai tulostinohjaimen Koko 
(Windows)- tai Paperinsydtto (Macintosh) -kohdasta. 

Tulostaminen tarra-arkeille 

Seuraa tassa annettavia ohjeita, kun tulostat tarroille. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 
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Kayta ainoastaan lasertulostimille suositeltuja tarra-arkkeja, jotta tulostin ei vahingoittuisi. 
Vakavat tukokset voidaan estaa kayttamalla tarra-arkkien tulostamiseen aina lokeroa 1 ja 
suoraa tulosterataa. Tulosta yhdelle arkille vain kerran. Ala tulosta arkille, josta puuttuu 
tarroja. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat irtoamassa taustapaperistaan tai jotka ovat ryppyisia tai 
muuten vahingoittuneita. 

• Tulosta ne aina lokerosta 1. Aseta tarrat lokeroon tulostuspuoli ylbspain, lyhyt reuna 
edella. 



• Valitse Tulosta-valintaikkunan tai tulostinohjaimen Tyyppi (Windows)- tai Paperinsybtto 
(Macintosh) -kohdasta Tarrat. 

• Ota tarra-arkit pois tulosteluukusta heti, kun ne ovat tulostuneet suoraa paperirataa 
pitkin. Nain arkit eivat tartu toisiinsa. 

• Jos tarra-arkki aiheuttaa tulostimeen tukoksen, katso ohjeita kohdasta Tukosten 
poistaminen . 



Tulostaminen kalvoille 

Tulostin tukee tulostusta varikalvoille. Katso lisatietoja kohdasta Kalvot . 
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VARO Kayta ainoastaan lasertulostimille suositeltuja kalvoja, jotta tulostin ei vahingoittuisi. Tulosta 

kalvot aina lokerosta 1 . Nain valtetaan vakavat tukokset. 



• Aseta kirjekuoret aina lokeroon 1 . 




• Valitse Tulosta-valintaikkunan tai tulostinohjaimen Tyyppi (Windows)- tai Paperinsyotto 
(Macintosh) -kohdasta Kalvot. 

• Kayta ylatulostelokeroa, jotta kalvo ei kapristy. (Tama saanto koskee vain kalvoja. 
Muun erityisen tulostusmateriaalin kapristyminen voidaan estaa kayttamalla suoraa 
paperirataa.) 

• Ota kalvot heti pois tulostelokerosta, jotta ne eivat tartu kiinni toisiinsa. 

• Aseta kalvot tasaiselle pinnalle, kun olet ottanut ne pois tulostimen lokerosta. 



Tulostaminen kiiltavalle paperille 

Tama tulostin tukee tulostamista kiiltavalle paperille. Noudata seuraavia ohjeita 
tulostaessasi kiiltavalle paperille. Katso lisatietoja kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Aseta kiiltavaa paperia vain lokeroon 1. 




• Valitse Tulosta-valintaikkunan tai tulostinohjaimen Tyyppi (Windows)- tai Paperinsyotto 
(Macintosh) -kohdasta Kiiltava tai Painava kiiltava. Valitse Kiiltava materiaaleille, 
joiden paino on enintaan 120 g/m 2 . Valitse Painava kiiltava materiaaleille, joiden paino 
on enintaan 163 g/m 2 . 
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Tulostaminen HP LaserJet Tough -paperille 

Kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille, noudata seuraavia ohjeita: 

• Tartu HP LaserJet Tough -paperiin reunoista. Sormista HP LaserJet Tough -paperille 
jaava rasva voi heikentaa tulostuslaatua. 

• Kayta tassa tulostimessa vain HP LaserJet Tough -paperia. HP:n tuotteet on 
suunniteltu yhdessa kaytettaviksi parhaan mahdollisen tulostuslaadun varmistamiseksi. 

• Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Kovapaperi, 
tai tulosta kayttamalla lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on maaritetty HP LaserJet 
Tough -paperi. 

Kalvomateriaalit, joita ei ole tarkoitettu LaserJet-tulostimiin, sulavat tulostimen sisaan ja 
vahingoittavat sita. 

Tulostaminen mukautetun kokoiselle materiaalille tai 
korttipaperille 

Postikortit, 3x5 tuuman kortit ja muut erikoiskokoiset materiaalit voidaan tulostaa 
lokerosta 1 . Materiaalin vahimmaiskoko on 76 x 127 mm ja enimmaiskoko 216 x 356 mm. 

• Aseta materiaali lokeroon 1 aina lyhyt reuna edella. Jos haluat tulostaa 
vaakasuunnassa, valitse asetus ohjelmistosta. Jos asetat materiaalin lokeroon pitka 
reuna edella, tulostimeen voi tulla tukos. 

• Valitse ohjelmassa reunuksen leveydeksi vahintaan 6,4 mm tulostusmateriaalin 
reunasta. 

• Valitse tulostinohjaimesta kayttamasi mukautetun materiaalin tyyppi ja koko. 

• Ota suora paperirata kayttoon avaamalla tulosteluukku. Materiaali ei kapristy yhta 
voimakkaasti. 




Katso lisatietoja kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 
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Tulostaminen kirjelomakkeille tai esipainetuille lomakkeille 

Tassa osassa kerrotaan, miten kirjelomakepaperi ja esipainetut lomakkeet on asetettava, 
kun tulostetaan vain paperin toiselle puolelle. Kohdassa Tulostaminen molemmille puolille 
(manuaalisesti) on ohjeita kaksipuolista tulostusta varten. 

• Aseta paperi seuraavien kuvien mukaisesti. 




• Jos tulostusmateriaali on paksua, voit valttaa sen kapristymisen avaamalla takaluukun. 

• Ala kayta kohokuvioisia kirjelomakkeita. 

• Ala kayta kirjelomakkeita, joiden painamisessa on kaytetty alhaisen lampbtilan 
variaineita. Tallaisia lomakkeita kaytetaan esimerkiksi termografiassa. 

• Tulostin kiinnittaa variaineen tulostusmateriaaliin lammon ja paineen avulla. Varmista, 
etta kaikissa varillisissa papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa kaytetaan variaineita, 
jotka kestavat kiinnityslampbtilan (210 °C 0,1 sekunnin ajan). 
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Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) 



Jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille, paperi on syotettava tulostimeen uudestaan 
manuaalisesti, kun ensimmainen puoli on tulostettu. 

VARO Ala tulosta tarrojen tai kalvojen molemmille puolille. Tulostin saattaa vahingoittua, ja 

tuloksena voi olla tukos. 



Huomautus PS-tulostinohjain ei tue manuaalista kaksipuolista tulostamista. Jos kaytat Mac OS 9.x - 

kayttojarjestelmaa, sinun on suoritettava ohjaimen mukautettu asennus ja valittava 
apuohjelma manuaalista kaksipuolista tulostusta varten. Mac OS X ei tue manuaalista 

kaksipuolista tulostusta. 



Manuaalinen kaksipuolinen tulostus 

1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos tulostuksessa 
kaytetaan erikoispaperia, kuten kirjelomakepaperia, aseta se jollakin seuraavista 
tavoista: 

• Aseta kirjelomakepaperi lokeroon 1 etupuoli alaspain, paperin alareuna edella. 

• Aseta kirjelomakepaperi valinnaisiin lokeroihin 2 ja 3 tulostuspuoli ylospain niin, etta 
paperin ylareuna on lokeron takareunaa kohti. 




1 lokero 1 

2 valinnainen lokero 2 tai valinnainen lokero 3 

2. Valitse tulostinohjaimesta Tulosta molemmille puolille ja laheta tulostustyo 
tulostimeen. 
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3. 



Kun tulostustyo on valmis, poista lokerosta 1 sinne mahdollisesti jaaneet tyhjat paperit. 
Pane tulostetut paperit lokeroon tyhja puoli ylospain ylareuna edella. Tulosta toiselle 
puolelle lokerosta 1 . 
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Tulostustyon peruuttaminen 




Voit peruuttaa tulostustyon sovelluksesta, tulostusjonosta tai painamalla tulostimen W 



(Peruuta tyo) -painiketta. 

• Jos tulostin ei ole viela alkanut tulostaa, yrita ensin peruuttaa tyon tulostaminen 
sovelluksesta, josta tulostustyo on lahetetty. 

• Jos tulostustyo odottaa tulostusjonossa tai taustatulostusohjelmassa, esimerkiksi 
Windowsin Tulostimet-kansiossa (Tulostimet tai faksit Windows 2000- tai 
Windows XP -kayttojarjestelmassa) tai Mac OS -kayttojarjestelman Print Monitor - 
toiminnosta tai tulostuskeskuksen jonosta, yrita poistaa seuraavaksi tyo sielta. 





* Jos tulostus on jo kaynnissa, valitse tulostimesta © (Peruuta tyo). Tulostin tulostaa 
valmiiksi sivut, jotka ovat jo tulostimen sisalla, ja poistaa loput tulostustyosta. 



* Kun valitset W (Peruuta tyo) -painikkeen, vain parhaillaan tulostettava tyo peruutetaan. 




Jos tulostimen muistissa on useampia kuin yksi tyo, W (Peruuta tyo) -painiketta on 
painettava kerran jokaista aloitettua tulostustyota kohti. 

Tulostimen tilavalot saattavat palaa viela senkin jalkeen, kun tyo on peruutettu. Tama 
tarkoittaa, etta tietokone jatkaa tyon lahettamista tulostimelle. Poista tyo tulostusjonosta tai 
odota, kunnes tietokone ei enaa laheta dataa. 
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Tulostimen hallinta 



Tulostimen mukana toimitetaan useita ohjelmistotyokaluja, jotka auttavat kayttajaa 
tulostimen toiminnan valvonnassa, vianmaarityksessa ja yllapidossa. Tietoja naiden 
tyokalujen kayttamisesta on seuraavissa osissa: 

• Erikoissivut 



• hp-tyokalut 



Erikoissivut 



Tulostimen muistissa on erikoissivuja, joiden avulla voi maarittaa ja ratkaista 
tulostinongelmia. 



Huomautus Jos tulostimen kielta ei ole maaritetty oikein asennuksen aikana, kielen voi valita 

manuaalisesti tulostimen tukemista kielista. Erikoissivut tulostetaan talla kielella. Valitse kieli 
hp-tyokalut-ohjelmasta ( hp-tyokalut ) tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta. 



Esittelysivu 

Tulosta esittelysivu painamalla ® (Jatka) -painiketta, kun tulostin on valmiustilassa (Valmis- 
valo palaa) eika tulostus ole kaynnissa. Voit tarkastella sivua mybs hp-tydkalut-ohjelmassa. 



Asetussivu 

Asetussivulla luetellaan tulostimen nykyiset asetukset ja ominaisuudet. Asetussivun voi 
tulostaa tulostimesta tai hp-tybkalut-ohjelmasta. Tulosta asetussivu tulostimesta painamalla 

lyhyesti ® (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) -painikkeita samanaikaisesti. (Samalla tulostuu 
tarvikkeiden tilasivu. Jos tulostimeen on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, se tulostaa 
mybs HP Jetdirect -sivun, jossa luetellaan HP Jetdirect -asetustiedot.) 




1. Tuotetiedot. Tassa osassa on yleistietoja tulostimesta, kuten tuotteen nimi ja 
sarjanumero. 

2. Muisti. Tassa osassa on muistiin liittyvia tietoja, esimerkiksi tietoja laitteeseen 
asennetun muistin kokonaismaarasta. 

3. Paperiasetukset. Tassa osassa on tietoja lokeroissa kaytettavista materiaalityypeista 
ja kaikkien tulostimen tukemien materiaalien tyyppiasetuksista. 

4. Sivumaarat. Tassa osassa on tietoja tulostettujen sivujen kokonaismaarasta, 
tulostettujen varisivujen maarasta ja paperitukoksista. 
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5. Tuoteasetukset. Tassa osassa on ohjelmiston asennuksen aikana kerattyja tietoja, 
esimerkiksi kieli ja yrityksen nimi. 

6. Asennetut tulostinkielet ja vaihtoehdot. Tassa osassa on tietoja laitteeseen 
asennetuista valinnaisista lisalaitteista, kuten DIMM-moduuleista tai HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimista. 

7. Tulostusasetukset. Tassa osassa on tietoja tulostimen asetuksista, jotka maaritetaan 
tulostinohjaimessa tai hp-tydkalut-ohjelmassa. 

8. Tilaloki. Tassa osassa on tietoja tulostinvirheista. 



Tarvikkeiden tilasivu 

Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja HP-tulostuskasettien ja HP-kuvarumpujen jaljella olevasta 
kayttdajasta. Sivulla on myds arvioitu jaljella olevien sivujen maara, tulostettujen sivujen 
maara ja muita tietoja tarvikkeista. Voit tulostaa tarvikkeiden tilasivun tulostimesta tai hp- 

tydkalut-ohjelmasta. Tulosta sivu tulostimen kautta painamalla ® (Jatka)- ja © (Peruuta 
tyo) -painikkeita samanaikaisesti. (Samalla tulostuu asetussivu. Jos tulostimeen on 
asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, se tulostaa myds HP Jetdirect -sivun, jossa 
luetellaan HP Jetdirect -asetustiedot.) 

Tarviketiedot ovat saatavilla myds hp-tydkalut-ohjelmasta. 



hp color LaserJet 2550s, 



jp DI^^^B 



m 



m 
□1= 



1 . Tulostuskasettialue. Tama alue on jaettu useaan osaan, joissa on tietoja laitteeseen 
asennetuista tulostuskaseteista. Naita tietoja ovat kunkin tulostuskasetin osanumero, 
tiedot siita, onko tulostuskasetin muste vahissa ja kunkin tulostuskasetin jaljella oleva 
kayttdika graafisessa muodossa, prosentteina ja jaljella olevien sivujen arvioituna 
maarana. Naita tietoja ei valttamatta ole saatavilla muista kuin HP:n tarvikkeista. Jos 
tulostimeen on asennettu jokin muu kuin HP-tulostuskasetti, nayttddn voi tulla 
virheilmoitus. 

2. Kuvarumpualue. Tama alue sisaltaa samat tiedot kuvarummusta kuin 
tulostuskasettialue sisaltaa tulostuskaseteista. 
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3. Takuuilmoitus. Tassa osassa on tietoja siita, miten muiden kuin HP:n tarvikkeiden 
kayttaminen vaikuttaa tulostimen takuuseen. Jos sinulle on myyty muu kuin aito HP:n 
tarvike aitona HP:n tarvikkeena, ilmoita siita HP:n vihjenumeroon. (Katso kohtaa HP:n 
vihjenumero .) 

4. Tilaustiedot. Tassa osassa on yleistietoja siita, miten uusia HP:n tarvikkeita voi tilata. 

5. Tietoja kierratyksesta. Tassa osassa on linkki Web-sivustoon, jossa on lisatietoja 
kierratyksesta. 
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hp-tyokalut 



hp-tyokalut-ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavia toimenpiteita: 

• tulostimen tilan tarkistaminen 

• tulostimen asetusten maarittaminen 

• vianmaaritystietojen nayttaminen 

• online-ohjeen nayttaminen. 

Voit kaynnistaa hp-tyokalut-ohjelman, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai 
verkkoon. hp-tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu 
kokonaisuudessaan. 

Huomautus Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, voit siita huolimatta avata hp-tyokalut-ohjelman 

ja kayttaa sita. Jos napsautat jotakin Muita linkkeja -alueella olevaa linkkia, et voi 
kuitenkaan avata linkkiin liittyvaa Web-sivustoa ilman Internet-yhteytta. Katso lisatietoja 

kohdasta Muita linkkeja . 



Tuetut kayttojarjestelmat 

hp-tyokalut-ohjelma tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, 2000, Me ja XP 

• Mac OS X, v. 10.1 tai uudempi. 

Tuetut selaimet 

hp-tydkalut-ohjelman kaytto edellyttaa jotakin seuraavista selaimista: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi 

• Netscape Navigator 6.2 tai uudempi 

• Opera Software ASA Opera 7 tai uudempi 

Macintosh (vain OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 tai uudempi 

• Netscape Navigator 6.23 tai uudempi 

• Safari 1.0 

Kaikki selaimessa nakyvat sivut voidaan tulostaa. 
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hp-tyokalut-ohjelman avaaminen 

1. Avaa hp-tyokalut jollakin seuraavista tavoista: 

• Kaksoisnapsauta Windows-tyopoydalla olevaa hp-tybkalut-kuvaketta. 

• Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmatja hp-tyokalut. 

• Jos kaytat Macintosh OS X -kayttojarjestelmaa valitse kiintolevylta Ohjelmat- ja 
Apuohjelmat-kansio. Kaksoisnapsauta hp-tyokalut-symbolia. 

Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen kirjanmerkin. Nain voit jatkossa 
avata sivuston nopeasti. 

2. hp-tybkalut avautuu Web-selaimeen. hp-tybkalut sisaltaa seuraavat osat: 

• Tila-valilehti 

• Vianmaaritys-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

• Kayttboppaat-valilehti 

• Laiteasetukset-ikkuna 

• hp-tybkalut-linkit 

• Muita linkkeja 

Tila-valilehti 

Tila-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. Nayttaa tulostimen tilatietoja. Talla sivulla on tulostimen tilaan liittyvia 
tietoja, esimerkiksi tietoja tukoksesta tai tyhjasta sybttblokerosta. Kun olet ratkaissut 
tulostinongelman, paivita' laitteen tila valitsemalla Paivita. 

• Tarvikkeiden tila. Nayttaa yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, 
esimerkiksi varikasetin jaljella olevan varin maaran prosentteina ja nykyisella 
varikasetilla tulostettujen sivujen maaran. Sivulla on linkit mybs tarvikkeiden 
tilauspalveluun ja kierratystietoihin. 

• Tulostustiedot. Tulosta maarityssivu ja tulostimen muiden valittavissa olevia 
tietosivuja, esimerkiksi tarvikkeiden tila- ja esittelysivu. 

Vianmaaritys-valilehti 

Vianmaaritys-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Tulostimen valot. Napsauttamalla taman simulaattorin ohjauspaneelin merkkivaloja 
saat ohjeita ohjauspaneelin merkkivaloista. Useita tilanteita varten on kaytettavissa 
mybs ohjevideo suositellusta toimenpiteesta. 

• Tulostuslaadun tyokalut. Tulosta sivu, josta on apua tulostuslaatuun liittyvien 
ongelmien ratkaisemista, katso tietoja tulostuslaatuun liittyvista ongelmista, tulosta 
tulostussivu ja puhdista tulostin seka yllapida varitulosteiden laatua kalibroimalla tulostin. 

• Huolto. Tulosta puhdistussivu ja puhdista tulostin, tarkastele tietoja tulostimen 
tarvikkeista ja katso animoitu esittely siita, kuinka tulostuskasetti ja kuvarumpu 
vaihdetaan. 
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• Paperitukokset. Katso tietoja tukosten paikallistamisesta ja poistamisesta. Animoitu 
esittely puolestaan auttaa tukosten poistamisessa 

• Tuetut materiaalit. Katso tietoja materiaaleista, joita tulostin tukee, seka tietoja 
tulostusmateriaaleihin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta. 

• Esittelysivu. Tulosta tulostimen esittelysivu. 

Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehden avulla voit maarittaa tulostimen ilmoittamaan halytyksista 
automaattisesti. Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Tilahalytysten asetukset 

• Sahkopostihalytysten maarittaminen 

• Valvonta-asetukset. 

Tilahalytysten asetukset 

Tilahalytysten asetussivulla voit ottaa halytykset kayttoon tai poistaa ne kaytosta, maarittaa 
tilanteet, joissa haluat tulostimen antavan halytyksen ja valita kahdesta eri halytystyypista: 

• ponnahdusviesti 

• tehtavapalkin kuvake. 

Ota asetukset kayttoon valitsemalla Kayta. 

Sahkopostihalytysten asetussivu 

Sahkopostihalytysten asetussivulla voit maarittaa sahkopostiosoitteet, joihin haluat lahettaa 
halytykset ja kuhunkin osoitteeseen lahettavien halytysten tyypin. Voit maarittaa kaksi 
sahkopostiosoitetta seuraavia halytyksia varten: 

• tarvikkeet 

• huolto 

• paperirata 

• neuvonta. 

SMTP-palvelin on maaritettava lahettamaan sahkbpostihalytyksia. 
Valvonta-asetussivu 

Valvonta-asetussivulla voit maarittaa, miten usein hp-tydkalut-ohjelma tarkistaa tulostimen 
halytykset. Kaytettavissa on kolme asetusta: 

• Harvoin. hp-tybkalut tarkistaa halytyksia kerran minuutissa (60 sekunnin valein). 

• Normaali. hp-tyokalut tarkistaa halytyksia kaksi kertaa minuutissa (30 sekunnin valein). 

• Usein. hp tybkalut tarkistaa halytyksia kaksikymmenta kertaa minuutissa (3 sekunnin 
valein). 

Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikenteen maaraa, valitse harvempi taajuus, jolla tulostimen 
halytykset tarkistetaan. 
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Kayttooppaat-valilehti 

Kayttooppaat-valilehti sisaltaa linkit seuraaviin tietolahteisiin: 

• Kayttoohje. Sisaltaa tietoja tulostimen kaytosta, takuusta, teknisista ominaisuuksista ja 
tukipalveluista. Kayttoohje on saatavana seka HTML- etta PDF-muodossa. 

• Readme (Lueminut). Sisaltaa tarkeita tietoja tulostimesta, joita ei ole saatavilla 
kayttooppaassa. Uusimmassa Readme (Lueminut) -tiedostossa on viimeisimpia tietoja 
tulostimesta (vain englanninkielinen). 

Laiteasetukset-ikkuna 

Laiteasetukset-painikkeen napsauttaminen avaa uuden ikkunan. Laiteasetukset-ikkunassa 
on seuraavat osat: 

• Tiedot-valilehti 

• Asetukset-valilehti 

• Verkko-linkki. 

Tietoja-valilehti 

Tiedot-valilehti tarjoaa suoran yhteyden seuraaviin tietoihin: 

• Laitteen tila. Katso tietoja tulostimen nykyisesta tilasta. 

• Tarvikkeiden tila. Katso tietoja tulostimeen asennetuista tarvikkeista. Voit tilata 
tarvikkeita HP:n Web-sivuston linkin kautta. 

• Tapahtumaloki. Katso tulostinvirheiden luettelo. Viimeisimmat virheet ovat luettelon 
ylaosassa. 

• Tallenna ja palauta asetukset. Tallenna tulostimen nykyiset asetukset tiedostoksi 
tietokoneeseen. Tiedoston avulla voit ladata samat asetukset toiseen tulostimeen tai 
palauttaa ne myohemmin tahan tulostimeen. 

• Laitteen asetukset. Katso tarkka kuvaus tulostimen nykyisista asetuksista seka tiedot 
siita, kuinka paljon tulostimeen on asennettu muistia ja onko siihen asennettu lokeroita. 

Asetukset-valilehti 

Asetukset-valilehdessa on linkkeja useille sivuille, joista voit katsoa ja muuttaa tulostimen 
toimintamaarityksia. 

Huomautus Ohjelmistoasetukset voivat ohittaa hp-tydkalut-ohjelmassa tehdyt asetukset. 

• Laitteen tiedot. Katso yleistietoja tulostimesta. 

• Paperinkasittely. Katso ja muuta tulostimen lokeroiden asetuksia. 

• Tulostaminen. Katso ja muuta oletustulostimen tulostustybn asetuksia. 

• PCL. Katso ja muuta PCL-fonttitietoja. 

• PostScript. Katso ja muuta PS-virheiden ja -aikakatkaisun asetukset. 

• Tulostuslaatu. Katso ja muuta tulostuslaatuasetuksia. 

• Tulostustilat. Katso ja muuta materiaalityyppien tulostustiloja. 
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• Jarjestelman asetukset. Katso ja muuta jarjestelman tietoja. 

• I/O. Katso ja muuta l/O-aikakatkaisun asetuksia. 

• Huolto. Tee tulostimen huollossa tarvittavia toimenpiteita. 

Verkko-ikkuna 

Verkonvalvoja voi maarittaa Verkko-valilehdessa tulostimen verkkoasetukset, kun tulostin 
on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Tama painike ei tule nakyviin, jos tulostin on liitetty 
suoraan tietokoneeseen tai jos tulostin on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin 
HP Jetdirect -tulostinpalvelimen avulla. 

hp-tyokalut-linkit 

hp-tybkalut-ohjelmaikkunan vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin: 

• Valitse laite. Voit valita laitteen, jossa hp-tyokalut on kaytossa. 

• Nayta ilmoitukset. Nayta kaikkien maaritettyjen tulostinten nykyiset halytykset. 
(Tulostuksen on oltava kaynnissa, jotta nykyisia halytyksia voi tarkastella.) 

• Vain teksti. Katso hp-tybkalut-ohjelmaa sivustokarttana, josta on linkit vain 
tekstimuotoisille sivuille. 



Muita linkkeja 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi tulee olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta etka ole 
muodostanut Internet-yhteytta hp-tyokalut-ohjelman kaynnistyksen yhteydessa, Internet- 
yhteys on ehka luotava, ennen kuin naille Web-sivuille voi siirtya. hp-tyokalut on ehka 
suljettava ensin ja avattava sitten uudelleen, jotta Internet-yhteys voidaan muodostaa. 

• Tuotteen rekisteroiminen. Luo yhteyden HP-tuotteen rekisterointisivustoon. 

• Tuotetuki. Luo yhteyden HP Color LaserJet 2550 -tulostimen tukisivustoon. 
Tukisivustosta voi etsia apua moniin erilaisiin ongelmiin. 
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Vari 



Tassa' luvussa esitellaan tulostimen erinomaiset varitulostusominaisuudet. Tassa luvussa 
selvitetaan myos, miten saadaan parhaimmat varitulosteet. Kasiteltavana ovat seuraavat 
aiheet: 

• Varien kayttaminen 

• Variasetusten kayttaminen 



• Varien tasmayttaminen 



Varien kayttaminen 



Tulostimessa on erittain hyvat variominaisuudet. Tavallista kayttajaa varten laitteessa on 
paljon automaattisia variominaisuuksia, joilla saadaan laadukkaita varitulosteita. Mukana on 
myos kehittyneita tyokaluja kokeneille varien kayttajille. 

Tulostimessa on huolellisesti suunnitellut ja testatut varitaulukot, joiden ansiosta kaikki 
tulostettavat varit toistuvat tasaisesti ja tarkasti. 



HP ImageREt 2400 

Image REt 2400 -tekniikka tuottaa 2400 dpi:n laserlaatuisen tarkkuuden varitulosteille 
monitasoisen tulostusprosessin kautta. Tama prosessi kayttaa enintaan neljaa varia yhteen 
pisteeseen ja saatelee variaineen maaraa' alueella. ImageREt 2400 -tekniikkaa on kehitetty 
entisestaan tata tulostinta varten. Esimerkiksi sieppaustekniikkaa, mustepisaran 
kohdistuksenhallintaa ja pisteiden varilaadun hallintaa on kehitetty edelleen. Naiden uusien 
tekniikoiden, HP:n monitasoisen tulostusprosessin ja 600 x 600 dpi:n suoritustarkkuuden 
ansiosta tulostin pystyy tuottamaan 2400 dpi:n laserlaatuisia varitulosteita, joissa on 
miljoonia tasaisia vareja. 

Muissa varilasertulostimissa oletuksena kaytettavalla yksitasoisella tulostuksella ei samaan 
pisteeseen voi sekoittaa useita vareja. Tata prosessia kutsutaan rasteroinniksi tai 
sekoitussavytykseksi. Silla ei voi luoda suurta maaraa vareja heikentamatta samalla kuvan 
teravyytta. Kuvasta tulee lisaksi rakeinen. 



Materiaalin valinta 

On tarkeaa valita oikea materiaalityyppi sovelluksen tulostinvalikosta tai tulostimen 
ohjauspaneelista, jotta tulosteen vari- ja kuvalaatu olisi paras mahdollinen. Katso lisatietoja 
kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Variasetukset 

Variasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset varitulosteet useilla eri 
asiakirjatyypeilla. 

Variasetuksissa kaytetaan kohteiden merkitsemista, minka ansiosta sivun eri kohteissa 
(tekstissa, grafiikassa ja valokuvissa) voidaan kayttaa ihanteellisia vari-ja rasteriasetuksia. 
Tulostinohjain maaraa, mita kohteita sivulla kaytetaan, ja se kayttaa kullekin kohteelle 
parhaiten soveltuvia rasterointi- ja variasetuksia. Kohteiden merkitseminen ja parhaiten 
soveltuvien oletusasetusten kayttaminen tuottaa parhaimmat varit ilman, etta kayttajan 
tarvitsee maarittaa erikoisasetuksia. 

Windows-tietokoneissa Automaattinen- ja Manuaalinen-asetukset ovat tulostinohjaimen 
Vari-valilehdessa. 
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sRGB (standard red-green-blue) 



sRGB on maailmanlaajuisesti kaytetty varistandardi, jonka HP ja Microsoft kehittivat 
alunperin yhteiseksi varinkuvauskieleksi naytbille, lukulaitteille (skannereille ja 
digitaalikameroille) seka tulostuslaitteille (tulostimille ja piirtureille). Tata standardia 
kaytetaan oletusvariavaruutena HP:n tuotteissa, Microsoftin kayttbjarjestelmissa, 
Internetissa ja useimmissa markkinoilla olevissa toimisto-ohjelmistoissa. sRGB-standardia 
kaytetaan tyypillisessa Windows-tietokoneen naytossa, ja se on myos teravapiirtotelevision 
kohdistusnormi. 

Esimerkiksi kaytettava naytbn tyyppi ja huoneen valaistus voivat vaikuttaa siihen, milta varit 
nayttavat naytossa. Katso lisatietoja kohdasta Varien tasmayttaminen . 

Adobe® PhotoShop®-, CorelDRAW(tm)- ja Microsoft Office -ohjelmien ja monien muiden 
sovellusten uusimmissa versioissa kaytetaan vakio-RGB-varimallia. Koska sRGB on 
Microsoftin kayttbjarjestelmien oletusvariavaruus, sita kaytetaan yleisesti mybs varitietojen 
siirtamiseen sovellusten ja laitteiden valilla. Varimallin yleisyys takaa erittain hyvan 
varinsovituksen. Taman standardin avulla variensovitus tulostimen, tietokoneen nayton ja 
muiden lukulaitteiden (esimerkiksi skannerien ja digitaalikameroiden) valilla kay 
automaattisesti. Kayttajan ei talloin tarvitse olla variasiantuntija. 
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Variasetusten kayttaminen 



Varillisten asiakirjojen tulostuslaatu on yleensa paras mahdollinen silloin, kun 
variasetuksiksi valitaan Automaattinen. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla parempi 
tulostaa varillinen asiakirja harmaasavyina (mustana ja harmaan savyina) tai muuttaa 
jotakin tulostimen variasetusta. 

• Jos tietokoneen kayttojarjestelmana on Windows, tulosta harmaasavyina tai muuta 
variasetuksia tulostinohjaimen Vari-valilehdessa. 

• Jos kaytbssa on Macintosh-kayttbjarjestelma, tulosta harmaasavyina tai muuta 
variasetuksia Tulosta-valintaikkunan Varintasmays-valikosta. 



Harmaasavytulostus 

Kun tulostinohjaimesta valitaan harmaasavytulostus, asiakirja tulostuu mustana ja 
harmaan savyina. Tasta vaihtoehdosta on hybtya tulostettaessa valokopioitavia tai 
faksattavia asiakirjoja. 

Kun harmaasavytulostus on valittu, tulostin siirtyy mustavalkotulostustilaan. Tama 
tulostustila saastaa varitulostuskasetteja. 



Automaattinen ja manuaalinen varien saataminen 

Automaattinen varinsaatbtoiminto optimoi neutraalin harmaan varikasittelyn, puolisavyt ja 
reunojen vahvistuksen, joita kaytetaan asiakirjan jokaisessa elementissa. Katso lisatietoja 
tulostinohjaimen online-ohjeista. 



Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sita suositellaan kaikkien variasiakirjojen tulostukseen. 

Manuaalinen varinsaatbtoiminto saatelee neutraalin harmaan varikasittelya, puolisavyja ja 
reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Paaset kayttamaan manuaalisia 
variasetuksia, kun valitset Vari-valilehdesta Manuaalinen ja Asetukset. 

Manuaaliset variasetukset 

Voit saataa varien- (tai varikartan) ja puolisavyjen asetuksia manuaalisten variasetusten 
avulla. 

Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Naissa tapauksissa 

Valokuvat-asetuksilla hallitaan mybs tekstia ja grafiikkaa. 
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Puolisavyasetukset 



Puolisavy tarkoittaa tapaa, jolla tulostin yhdistelee neljaa' paavaria (syaania, magentaa, 
keltaista ja mustaa) eri suhteissa ja luo nain miljoonia vareja. Puolisavyasetukset 
vaikuttavat tulosteiden tarkkuuteen ja varien selkeyteen. Voit valita tekstin, grafiikan ja 
valokuvien puolisavyasetukset erikseen. Puolisavyasetukset ovat Tasainen ja 
Yksityiskohtainen. 

• Tasainen tuottaa paremmat tulokset suurille, kokonaan taytettaville tulostusalueille. 
Tama asetus parantaa myos valokuvien laatua tasoittamalla heikkoja varien vaihteluja. 
Valitse tama vaihtoehto, kun halutaan saada aikaan yhtenainen ja tasainen 
varialueiden taytto. 

• Yksityiskohtainen-asetus on kaytannbllinen teksteissa ja grafiikassa, joissa tarvitaan 
rivien ja varien teravaa erottelua, tai kuvissa, jotka sisaltavat kuvioita tai paljon 
tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tama vaihtoehto, kun tulosteessa tarvitaan 
teravia reunoja ja yksityiskohtia. 

Neutraali harmaa 

Neutraali harmaa -asetus maarittaa teksteissa, grafiikassa ja valokuvissa kaytettavien 
harmaasavyjen luomistavan. 

• Vain musta tuottaa neutraaleja vareja (harmaita ja mustaa) vain mustalla variaineella. 
Nain taataan, etta neutraaleissa vareissa ei kayteta muita vareja. 

• Nelivari-asetusta kaytettaessa neutraalit varit luodaan yhdistelemalla kaikkia neljaa 
varia. Tata vaihtoehtoa kaytettaessa neutraalien varien ja muiden varien rajoista tulee 
pehmeampia. Lisaksi mustasta varista tulee mahdollisimman tumma. 

Reunojen hallinta 

Reunojen hallinnan asetus maarittaa sen, kuinka reunoja kasitellaan. Reunojen hallinta 
sisaltaa kaksi osaa: mukautuva puolisavytys ja lihotus. Mukautuva puolisavytys lisaa 
reunojen teravyytta. Lihotus vahentaa varitasojen sijoitusvirheita levittamalla varia hieman 
vierekkaisten kohteiden reunojen yli. Kaytettavissa ovat seuraavat reunojen hallinta- 
asetukset: 

• Maksimi-asetusta kaytettaessa lihotus on suurimmillaan. Mukautuva puolisavytys on 
kaytossa. 

• Normaali-asetusta kaytettaessa lihotuksen oletusasetukset ovat voimassa. Mukautuva 
puolisavytys on kaytossa. 

• Kevyt-asetusta kaytettaessa lihotus on mahdollisimman vahaista. Mukautuva 
puolisavytys on kaytossa. 

• Ei kaytossa -asetusta kaytettaessa lihotus ja mukautuva puolisavytys eivat ole 
kaytossa. 
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RGB-vari 

RGB-vari-asetuksella maaritetaan, kuinka vareja kasitellaan. 

• Oletus-asetusta kaytettaessa RGB-varit tulkitaan sRGB-vareina, joka on monien 
ohjelmistotuottajien ja organisaatioiden, kuten Microsoftin ja World Wide Web 
Consortium -yhteison hyvaksyma standardi. (Katso kohtaa http://www.w3.org.) 

• Terava-asetuksella tulostin lisaa keskisavyjen varikyllaisyytta. Kohteet, jotka sisaltavat 
vahemman varia, saavat talloin lisaa varia. Tata arvoa on suositeltavaa kayttaa 
tulostettaessa yritysgrafiikkaa. 

• Laite-asetusta kaytettaessa tulostin tulostaa RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. 
Jotta valokuvat tulostuisivat tassa tilassa oikein, vareja on saadettava kaytettavassa 
sovellusohjelmassa tai kayttojarjestelmassa. 
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Varien tasmayttaminen 



Tulostimen tulostusvarien tasmayttaminen tietokoneen nayton kanssa on monimutkaista, 
koska tulostimissa ja tietokoneiden naytoissa kaytetaan eri varintuottomenetelmia. Naytot 
nayttavat varit vaaleina pikseleina kayttamalla RGB (punainen, vihrea, sininen) - 
variprosessia, mutta tulostimet tulostavat varit kayttamalla CMYK (syaani, magenta, 
keltainen ja musta) -prosessia. 

Tulostettujen varien ja nayton varien vastaavuuteen voivat vaikuttaa seuraavat seikat: 

• tulostusmateriaali 

• tulostimen variaineet (esimerkiksi musteet tai variaineet) 

• tulostusmenetelma (esimerkiksi mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka) 

• huoneen valaistus 

• ohjelmat 

• tulostinohjaimet 

• tietokoneen kayttbjarjestelma 

• naytot 

• nayttokortit ja ohjaimet 

• kayttoymparisto (erittain kostea tai kuiva) 

• henkiloiden valiset varinhavaitsemiserot. 

Pida nama tekijat mielessa, jos naytossa olevat varit eivat vastaa taydellisesti tulostettuja 
vareja. Useimmiten paras menetelma sovittaa nayton varit tulostimeen on tulostaa sRGB- 
vareja. Kun tulostin kayttaa sRGB-vareja, se optimoi tulostettavat varit. 

Tietoja varien tulostamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisesta on kohdassa Varillisiin 
asiakirjoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen . 
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Huolto 



Tassa osassa on tietoja seuraavista huoltoon liittyvista aiheista: 

• Tarvikkeiden kasitteleminen 

• Tulostimen puhdistaminen 

• Tulostimen kalibroiminen 



Tarvikkeiden kasitteleminen 



Tarvikkeiden takuutietoja on kohdassa VarikasettiRajallinen takuu . 



Tarvikkeiden kayttoika 

Kuvarummun kayttoika vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon tulostimella tulostetaan 
mustavalkoisia ja varillisia sivuja. HP Color LaserJet 2550 -tulostimen kuvarummun 
kayttoika on noin 20 000 tulostettua sivua, kun tulostetaan vain mustavalkoisia sivuja, ja 
5 000 tulostettua sivua, kun tulostetaan varillisia sivuja. Kuvarummun todellinen kayttoika 
on naiden kahden luvun valissa, ja se maaraytyy mustavalkoisten ja varillisten sivujen 
maaran mukaan. Keskimaarainen kayttoika on 6 000 ja 8 000 sivun valilla. 

Kuvarummun kayttoikaan vaikuttaa mybs tulostimen kalibrointikerrat, koska kalibroitaessa 
kierretaan kuvarumpua. Kuvarummun kayttoika mitataan kiertokertojen mukaan 
tulostettujen sivujen sijaan. 

Myos tulostustoiden tyyppija suuruus vaikuttaa kuvarummun kayttoikaan. Lukuisat pienet 
tulostustyot kuluttavat enemman kuvarumpua kuin vastaava maara sivuja, jotka on 
tulostettu yhden suuren tulostustyon aikana. Voit lisata rummun kayttbikaa tulostamalla 
tulostustyosta kerralla useita kopioita sen sijaan, etta lahetat saman tyon tulostimeen useita 
kertoja. 

Tulostuskasetin kayttoika vaihtelee tulostustoiden vaatiman variaineen maaran mukaan. 
Kun tulostetaan tekstia, jonka peitto on viisi prosenttia, HP color LaserJet 2500L -tulostimen 
syaanilla, magentalla tai keltaisella tulostuskasetilla voi tulostaa keskimaarin 2 000 sivua ja 
mustalla tulostuskasetilla keskimaarin 5 000 sivua. Kun tulostetaan tekstia, jonka peitto on 
viisi prosenttia, HP color LaserJet 2500Ln- tai 2550n-tulostimen syaanilla, magentalla tai 
keltaisella tulostuskasetilla voi tulostaa keskimaarin 4 000 sivua ja mustalla tulostuskasetilla 
keskimaarin 5 000 sivua. Normaalissa liikekirjeessa kaytetaan viiden prosentin peittoastetta. 



Huomautus Taman tulostimen kuvarumpu ja tulostuskasetit eivat ole yhteensopivia edellisten 

tulostinmallien, kuten HP color LaserJet 1500- tai HP color LaserJet 2500 -tulostimien, 
kanssa. 

Voit tilata HP color LaserJet 2550L -tulostimeen syaanin, magentan tai keltaisen 
vaihtotulostuskasetin, jolla voi tulostaa keskimaarin 4 000 sivua viiden prosentin peitolla. 
Tilaustietoja on kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . 



Tarvikkeiden tarkistaminen ja tilaaminen 

Voit tarkistaa tarvikkeiden tilan tulostimen ohjauspaneelista tai tulostamalla tarvikkeiden 
tilasivun. Voit myds tarkistaa tilan hp-tybkalut- taiHP Web Jetadmin -ohjelmasta. Hewlett- 
Packard suosittelee, etta tilaat uuden tulostuskasetin, kun vahissa olevasta variaineesta 
ilmoitetaan ensimmaisen kerran. Vahissa olevasta variaineesta ilmoitetaan yleensa noin 
kaksi viikkoa ennen variaineen loppumista. Kun kaytat uutta HP-varikasettia tai 
kuvarumpua, jarjestelma antaa seuraavat tiedot: 

• kasetin tai kuvarummun jaljella oleva kayttbaika 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara 

• muut tarviketiedot. 
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Jos tulostin on liitetty verkkoon, hp-tybkalut voidaan maarittaa antamaan ilmoitus 
sahkbpostitse, kun tulostuskasetin variaine on vahissa tai kuvarummun kayttbika on 
lopussa. Jos tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen, hp-tybkalut voidaan maarittaa 
antamaan varoitus, kun tarvikkeet ovat vahissa. 

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja niiden tilaaminen ohjauspaneelin 
kautta 

Tee jokin seuraavista: 

• Tarkasta tulostimen ohjauspaneelin tilan merkkivalot. Nama merkkivalot ilmaisevat, kun 
tulostuskasetin vari on vahissa tai loppunut tai kun kuvarumpu on kulunut tai lopussa. 
Merkkivalot ilmaisevat mybs sen, onko laitteeseen on asennettu muu kuin HP:n 
tulostuskasetti. Merkkivalojen tulkintaohjeet ovat kohdassa Tarvikkeiden tilan 
merkkivalot . 

* Paina ® (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) -painikkeita samanaikaisesti. Tarvikkeiden tilasivu 
tulostuu. (Mybs asetussivu seka mahdollisesti HP Jetdirect -sivu tulostuvat.) Tarkista 
tarvikkeiden tila tarvikkeiden tilasivulta. Katso lisatietoja kohdasta Tarvikkeiden tilasivu . 

Jos tarvikkeet ovat vahissa, voit tilata niita paikallisen HP-jalleenmyyjan kautta, puhelimitse 
tai Internetin kautta. Osanumerot on lueteltu kohdassa Lisavarusteet ja tilaustiedot . Tietoja 
tilaamisesta Internetin kautta on kohdassa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen hp-tyokalut- 
ohjelman avulla 

Voit maarittaa hp-tybkalut-ohjelman ilmoittamaan, kun tarvikkeet ovat vahissa. Voit valita, 
otatko halytykset vastaan sahkbpostitse, ponnahdusviestina tai tehtavapalkin kuvakkeena. 
Voit tilata tarvikkeita hp-tybkalut-ohjelman Muita linkkeja -kohdasta valitsemalla Tilaa 
tarvikkeita. Yhteyden luomiseen Web-sivustoon tarvitaan Internet-yhteys. 

Katso lisatietoja kohdasta hp-tybkalut . 

Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja tarvikkeiden tilaaminen HP Web 
Jetadmin -ohjelman avulla 

Valitse tulostin HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Tarviketiedot nakyvat laitteen tilasivulla. 
Tilaa tarvikkeita hp-tybkalut-ohjelman kautta. Voit mybs siirtya kohtaan Lisavarusteet ja 
tilaustiedot . 



Tarvikkeiden sailyttaminen 

Noudata seuraavia tulostuskasettien ja kuvarummun sailyttamista koskevia ohjeita: 

• Sailyta tulostuskasetti ja kuvarumpu asentamiseen saakka avaamattomassa 
pakkauksessa. 

Tulostuskasetti ja kuvarumpu voivat vahingoittua, jos ne altistetaan valolle muutamaa 
minuuttia pitemmaksi ajaksi. 

• Kohdassa Kayttbymparistbn vaatimukset on tietoja tarvikkeiden kayttb- ja 
sailytyslampbtiloista. 
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• Sailyta' tarvikkeet vaakasuorassa asennossa. 

• Sailyta tarvikkeet pimeassa ja kuivassa paikassa kaukana lammonlahteista ja 
magneeteista. 



Tarvikkeiden vaihtaminen ja kierrattaminen 

Asenna uusi HP:n tulostuskasetti tai kuvarumpu tarvikkeen pakkauksessa olevien ohjeiden 
mukaisesti. Ohjeita on mybs aloitusoppaassa. 

Jos haluat kierrattaa kaytetyn tarvikkeen, pane se laatikkoon, jossa uusi tarvike toimitettiin. 
Lisaa pakkaukseen tarvikkeen mukana toimitettu palautustarra ja laheta kaytetty tarvike HP: 
lie kierratettavaksi. Katso tarkemmat tiedot kierratysoppaasta, joka toimitetaan kaikkien 
uusien HP-tarvikkeiden mukana. Lisatietoja HP:n kierratysohjelmasta on kohdassa HP 
LaserJet -tulostustarvikkeet . 



HP ja muut kuin HP-tarvikkeet 

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eika uusittuja tarvikkeita, jotka ovat 
muiden kuin HP:n valmistamia. Koska nama tuotteet eivat ole HP:n omia tuotteita, HP ei voi 
vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Tulostimen takuu ei kata muiden 
kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai 
korjaustoimenpiteita. 

Kun tulostimeen asennetaan uusi tarvike, tulostin ilmoittaa, onko kyseessa aito HP-tarvike. 
Jos tulostimeen asennetaan aito HP-tarvike, joka on kaytetty lahes loppuun toisessa HP:n 
tulostimessa, tulostin ei tunnista tarviketta HP:n tarvikkeeksi. Kun tarvike palautetaan siihen 
tulostimeen, jossa sita alun perin kaytettiin, HP:n ominaisuudet ja toiminnot otetaan 
uudelleen kayttoon. 

Muun kuin HP:n tarvikkeen kayttaminen 

Kun tulostimeen asennetaan muu kuin HP:n tulostuskasetti tai kuvarumpu, vaihdetun 
tulostuskasetin tai kuvarummun merkkivalo alkaa vilkkua ja huomiovalo palaa. Jos haluat 

tulostaa talla tarvikkeella, valitse © (Peruuta tyo) -painike, kun asennat ensimmaisen 
kerran tarvikkeen, joka ei ole HP:n valmistama. Tilan merkkivalot eivat ilmaise tarvikkeen 
kulumista. 



VARO Tulostin ei lopeta tulostamista, kun tarvike on kaytetty loppuun. Tulostin voi vahingoittua, 

jos silla tulostetaan, kun tulostuskasetin variaine tai kuvarumpu on kaytetty loppuun. 
Lisatietoja on kohdissa Hewlett-Packardin rajoitettu takuu ja VarikasettiRajallinen takuu . 



HP:n vihjenumero 

Soita HP:n vihjenumeroon, jos tarvikkeiden tilan merkkivalot tai hp-tydkalut-ohjelma 
ilmaisevat, etta tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ole HP:n tarvike, vaikka olet luullut sita 
aidoksi HP:n tarvikkeeksi. HP auttaa maarittamaan tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun 
ongelmaan. 

Tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ehka ole aito HP-tarvike, jos seuraavat seikat tasmaavat: 

• Tulostuskasetin tai kuvarummun kayttamisessa on paljon ongelmia. 

• Tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ole samannakoinen kuin yleensa (esimerkiksi 
vetokieleke tai pakkaus on erilainen kuin tavallisesti). 
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Yhdysvalloissa ilmainen puhelinnumero on 1 877 219 3183. 

Muualla kuin Yhdysvalloissa voit soittaa vastaanottajan laskuun. Ota yhteys 
puhelukeskukseen ja pyyda vastapuhelu numeroon 1 770 263 4745. Jos et puhu englantia, 
sinua auttaa HP:n vihjenumeron virkailija, joka puhuu omaa kieltasi. Jos omaa kieltasi 
puhuvaa virkailijaa ei ole kaytettavissa, linjaan yhdistetaan Language Line -tulkki noin 
minuutin kuluttua puhelun alkamisesta. Language Line -tulkkaus on palvelu, jossa tulkki 
kaantaa asiakkaan ja HP:n vihjepalvelun valisen keskustelun. 
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Tulostimen puhdistaminen 



Tulostimeen voi tulostuksen aikana kertya paperipolya, variainetta ja polyhiukkasia. Ajan 
mittaan nama kertymat voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten varitaplia ja tahroja. 
Tassa tulostimessa on kaksi puhdistustilaa, jotka voivat korjata tallaisia ongelmia ja estaa 
niiden syntymisen. 



AaBbGc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbGc 
AaBbCc 
AaBt.Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Koneiston puhdistaminen 

Huomautus Suorita seuraava toimenpide hp-tyokalut-ohjelmasta. CD-levyn juuressa olevassa Readme 

(Lueminut) -tiedostossa seka osoitteessa http://www.hp.com/support/clj2550 on ohjeita 
siita, kuinka koneisto puhdistetaan, kun kaytetty kayttojarjestelma ei tue hp-tydkalut- 

ohjelmaa. 

1 . Varmista, etta tulostimeen on kytketty virta ja se on valmiustilassa. 

2. Avaa hp-tybkalut. 

3. Valitse Vianmaaritys-valilehdesta Yllapito, Puhdistussivu ja Tulosta. Tulostin 
tulostaa sivun, jolla on kuvio. 

4. Poista tulostimen lokerossa 1 mahdollisesti olevat paperit. 

5. Ota tulostettu sivu pois tulostimesta ja aseta se lokeroon 1 tulostettu puoli alaspain. 




6. Valitse tietokoneesta Puhdista. 
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Tulostimen kalibroiminen 



Tulostin kalibroidaan automaattisesti ajoittain. Voit maarittaa kalibrointiasetukset hp-tydkalut- 
ohjelmasta. 

Ymparistojen erot seka vanhat tulostuskasetit ja vanha variaine ja kuvarumpu voivat 
aiheuttaa kuvan tiheyden vaihteluita. Tulostin vastaa tahan kuvan stabiloinnin hallinnalla. 
Tulostin kalibroidaan automaattisesti ajoittain erinomaisen tulostuslaadun yllapitamiseksi. 
Voit pyytaa kalibrointia hp-tybkalut-ohjelmasta. 

Tulostin ei keskeyta tulostusta kalibrointia varten. Se odottaa, kunnes tulostus on valmis, 
ennen kuin se aloittaa kalibroinnin tai puhdistuksen. Kun tulostinta kalibroidaan, tulostus 
lopetetaan siksi ajaksi, joka tarvitaan kalibroinnin suorittamiseen. 



Tulostimen kalibroiminen ohjauspaneelista 

Aloita kalibrointi painamalla © (Jatka)- ja ® (KaannA kasettiperaa) -painikkeita 
samanaikaisesti. 



Tulostimen kalibroiminen hp-tybkalut-ohjelmasta 



Huomautus Seuraava toimenpide koskee vain Windows-kayttojarjestelmia. Macintosh-kayttajien on 
kalibroitava tulostin manuaalisesti ylla olevien ohjeiden mukaan. 

1. Avaa hp-tyokalut jollakin seuraavista tavoista: 

• Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa hp-tyokalut-kuvaketta. 

• Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat, HP color LaserJet 2550 ja hp-tyokalut. 

2. Valitse Vianmaaritys-valilehdesta Diagnostiikkatyokalut (nayton vasemmassa 
reunassa). 

3. Valitse Varin kalibroiminen. 
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manratkaisu 



Naiden vianmaaritystietojen avulla voit ratkaista tulostukseen liittyvia ongelmia. Valitse 
seuraavasta luettelosta ongelman aihe tai tyyppi. 

• Ongelmat, joista ei ole annettu virheilmoitusta 

• Verkon tarkistaminen 

• Yleisten tulostusonqelmien ratkaiseminen 

• PostScript (PS) -virheet 

• Yleiset Macintosh-ongelmat 

• Virheilmoituksen aiheuttaneiden ongelmien poistaminen 

• Ohjauspaneelin viestit 

• Tukosten poistaminen 

• Tulostusmateriaaliongelmien ratkaiseminen 

• Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 
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Ongelmat, joista ei ole annettu virheilmoitusta 



Jos tulostin ei toimi oikein, kay jarjestyksessa lapi seuraava tarkistuslista. Jos tulostin ei 
pysty suorittamaan jotakin vaihetta, noudata vastaavaa vianmaaritysohjetta. Jos ongelma 
poistuu jossakin listan kohdassa, listaa ei tarvitse suorittaa loppuun. 



Vianmaarityksen tarkistuslista 

1. Tarkista, etta tulostimen Valmis-valo palaa. Jos mikaan valo ei pala, toimi seuraavasti: 

a. Tarkista virtajohdon liitannat. 

b. Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta. 

c. Tarkista virtalahde liittamalla tulostimen virtajohto suoraan seinapistorasiaan tai 
toiseen pistorasiaan. 

d. Jos tulostin ei edelleenkaan saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
(Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa.) 

2. Tarkista kaapelit. 

a. Tarkista tulostimen ja tietokoneen tai verkkopistorasian valiset kaapeliliitannat. 
Varmista, etta kaapeli on napakasti kiinni. 

b. Varmista, etta itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista. 

c. Tarkista verkkoliitanta. Katso kohtaa Verkon tarkistaminen . 

3. Tarkista, etta kaytettava tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

Painamalla ® (Jatka)- ja ®(Peruuta tyo) -painiketta samaan aikaan voidaan tulostaa 
maarityssivu ja tarvikkeiden tilasivu. Jos tulostin on kytketty verkkoon, myos HP 
Jetdirect -sivu tulostuu. 

a. Jos sivut eivat tulostu, varmista, etta ainakin yhdessa lokerossa on 
tulostusmateriaalia. 

b. Jos arkki jaa tulostimen sisaan, siirry kohtaan Tukosten poistaminen . 

5. Jos asetussivu ja tarvikkeiden tilasivu tulostuvat, tarkista seuraavat kohdat: 

a. Jos sivut tulostuvat oikein, tulostimen laitteisto toimii. Ongelma liittyy kaytettavaan 
tietokoneeseen, tulostinohjaimeen tai sovellusohjelmaan. 

b. Jos sivut eivat tulostu oikein, kalibroi tulostin. Katso kohtaa Tulostimen 
kalibroiminen . Tulosta sivut uudelleen. Jos sivut eivat vielakaan tulostu oikein, 
ongelma liittyy tulostimen laitteistoon. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
(Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa.) 

6. Tarkista tietokoneesta tulostusjono tai taustatulostus (Mac OS -kayttdjarjestelmissa 
Print Monitor tai Print Center Queue). Katso, onko tulostus keskeytetty tai maaritetty 
offline-tilaan. 

7. Tarkista, etta olet asentanut HP color LaserJet 2550 -tulostinohjaimen. Varmista, etta 
kaytossa on HP color LaserJet 2550 -tulostinohjain. 

8. Tulosta sivu hp-tyokalut-ohjelmasta. 
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a. Jos sivu tulostuu, ongelma liittyy tulostinohjaimeen. Jos kaytossa on Windows- 
kayttojarjestelma, kayta toista tulostinohjainta. Jos kaytossa on Windows- tai 
Macintosh-kayttojarjestelma, voit myds poistaa tulostinohjaimen (lisatietoja on 
kohdassa Tulostusohjelman poistaminen ) ja asentaa sen uudelleen (lisatietoja on 
aloitusoppaassa). 

b. Jos sivu ei tulostu, ongelma liittyy sovellusohjelmaan tai tietokoneeseen. 

9. Tulosta lyhyt asiakirja toisesta sovellusohjelmasta, josta tulostaminen on aiemmin 
onnistunut. Jos tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy kaytettavaan sovellusohjelmaan. 
Jos asiakirja ei tulostu, toimi seuraavasti: 

a. Yrita tulostaa tyo toisesta tietokoneesta, johon tulostinohjelmisto on asennettu. 

b. Jos tulostin on liitetty verkkoon, liita tulostin suoraan tietokoneeseen rinnakkais- tai 
USB-kaapelilla. Maarita tulostin kayttamaan oikeaa porttia tai asenna ohjelmisto 
uudelleen ja valitse uusi kaytettava yhteystyyppi. 

10. Jos ongelma ei vielakaan poistu, katso kohtaa Yleisten tulostusonqelmien 
ratkaiseminen . 
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Verkon tarkistaminen 



Tulostimen verkkoasennus on hyva suorittaa HP color LaserJet 2550 -CD-levylta. Ota 
selvaa, aiheuttaako verkko tulostusongelman. Toimi seuraavasti: 

• Kun tulostit asetussivun, myos HP Jetdirect -asetussivun olisi pitanyt tulostua, jos 
tulostimen verkkoyhteys toimii. (Jos nama sivut eivat tulostu omalla kielellasi, katso 
kohtaa Erikoissivut .) Tarkista, etta kaikki verkkoasetukset on maaritetty oikein. 
Lisatietoja HP Jetdirect -sivusta on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Paakayttajan 
oppaassa, joka voidaan asentaa HP color LaserJet 2550 -CD-levyn Nayta 
kayttooppaat -kohdasta tai kayttooppaat sisaltavasta osasta. 

• Lisatietoja on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Paakayttajan oppaassa, joka voidaan 
asentaa HP color LaserJet 2550 -CD-levyn Nayta kayttooppaat -kohdasta tai 
kayttooppaat sisaltavasta osasta. 

• Pyyda apua verkon paakayttajalta. 
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Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen 



Tassa osassa lueteltujen ongelmien lisaksi voi esiintya myos muita ongelmia. Katso kohtaa 
Yleiset Macintosh-ongelmat , jos kaytossasi on Macintosh-tietokone, ja kohtaa PostScript 
(PS) -virheet , jos kaytat PS-ohjainta. 



Tulostus on erittain hidasta. 



Syy 


Ratkaisu 


Tyo voi olla hyvin monimutkainen. Se voi esimerkiksi 
sisaltaa kuvia. 


• Odota, etta tyo tulostuu. 

• Pelkista sivua tai saada tulostuslaadun asetuksia. Jos 
ongelma toistuu usein, lisaa tulostimeen muistia. 


Enimmaistulostusnopeus mustavalkoisena A4-kokoiselle 
paperille on 19 sivua minuutissa, mustavalkoisena Letter- 
kokoiselle paperille 20 sivua minuutissa ja varillisena A4- tai 
Letter-kokoiselle paperille 4 sivua minuutissa. Lisamuistin 
asentaminen ei vaikuta tahan nopeuteen. 


Odota, etta tyb tulostuu loppuun. 


Tulostusnopeus voi hidastua automaattisesti tulostettaessa 
erikoiskokoisille materiaaleille. 


Odota, etta tyo tulostuu loppuun. 


Tulostinohjaimessa on valittu paperin tyypin tai koon 
asetukseksi korttipaperi tai jokin muu erikoismateriaali. 


• Jos tulostat erikoismateriaalille, tyypin tai koon voi 
sovittaa materiaalille sopivaksi. Tulostin tulostaa 
tavallista hitaammin joillekin materiaalityypeille, jotta 
laatu pysyy hyvana. Odota, etta tyo tulostuu. 

• Jos tulostuksessa ei kayteta erikoismateriaalia, valitse 
tulostinohjaimessa tyypin tai koon asetukseksi 
tavallinen paperi. 

• Valitse tulostimen oletusasetuksissa Paperi-valilehti ja 
varmista, etta tyypiksi on valittu tavallinen paperi. Voit 
ohittaa taman asetuksen tulostinohjaimessa, kun 
tulostat erikoismateriaalille. 


Ongelma voi olla ohjaimessa. 


Jos yritit tulostaa PCL-ohjainta kayttaen, kokeile PS- 
ohjainta tai painvastoin. 


Tulostin voi olla kuumentunut. 


Jos tulostimella on tulostettu kauan ja se on kuumentunut, 
tulostin alentaa automaattisesti tulostusnopeutta, jotta 
tulostuslaatu ei heikkenisi. Palauta tulostimen normaali 
nopeus keskeyttamalla tulostus. Odota, kunnes tulostin 
jaahtyy. 
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Tulostin ottaa paperia tai muuta tulostusmateriaalia vaarasta lokerosta. 



Syy 


Ratkaisu 


Paperilahteeksi (lokeroksi) on ehka valittu vaara lokero. 


• Varmista Windows-kayttojarjestelmassa, etta 
paperilahde on valittu Tulosta-valintaikkunasta (joka 
on osa sovellusohjelmaa) tai tulostinohjaimesta. Jos 
paperilahde valitaan tulostinohjaimesta ja Tulosta- 
valintaikkunasta valitaan taman jalkeen jokin toinen 
paperilahde, tulostinohjaimesta valittu asetus muuttuu 
vastaavaksi kuin Tulosta-valintaikkunasta valittu 
asetus. 

• Valitse paperilahde Macintosh-tietokoneessa Tulosta- 
valintaikkunasta. 

• Poista kaikki tulostusmateriaali kaikista muista 
lokeroista, jotta tulostin ottaa materiaalin halutusta 
lokerosta. 


Tyypin tai koon asetus ei vastaa lokeroon ladatun paperin 
tai tulostusmateriaalin kokoa. 


Muuta lokeron paperityypin tai koon asetusta hp-tyokalut- 
ohjelmasta niin, etta asetus vastaa ladatun 
tulostusmateriaalin kokoa. 


Lokeroon 1 on lisatty materiaalia. 


Poista kaikki materiaali lokerosta 1 . Tulostin ottaa paperia 
lokerosta 1 , jos et ole erikseen maarittanyt lokeroa, jossa 
on sopivan kokoista ja tyyppista materiaalia eika lokeron 1 
asetuksia ole maaritetty. 


Tulostin ei ota paperia valinnaisesta lokerosta 2 tai valinnaisesta lokerosta 3. 


Syy 


Ratkaisu 


Taempi paperin pituusohjain (valinnainen lokero 2) tai 
paperin takarajoitin (valinnainen lokero 3) on asetettu vaarin. 


Lisatietoja pituusohjaimen ja takarajoittimen saatamisesta 
on kohdassa Valinnaisen lokeron 2 tayttaminen ja 
Valinnaisen lokeron 3 tavttaminen. 


Tulostinohjain ei tunnista lokeroa. 


Maarita tulostinohjain niin, etta se tunnistaa lokeron. 

Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja 
Tulostimet. Napsauta tulostimen nimea hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Ominaisuudet. Valitse Maarita- 
valilehti tai Laiteasetukset-valilehti. Valitse oikea lokero 
asennusvaihtoehtona. 

Mac OS X: (OS 9.x -jarjestelmassa asetukset voivat 
vaihdella): Avaa Tulostuskeskus ja valitse HP color 
LaserJet -tulostusjono. Valitse Kirjoittimet ja Nayta tiedot. 
Valitse Asennettavat vaihtoehdot ja valitse oikea lokero. 
Napsauta Kayta muutoksia. 


Jos tulostin ei ota paperia kummastakaan lokerosta, vika 
saattaa olla paperissa. 


• Kokeile erityyppista tai -merkkista paperia. 

• Varmista, etta kaytettava paperi on laadukasta 
lasertulostimia varten valmistettua paperia. Tulostin ei 
tue paallystettyjen papereiden tai valokuvapapereiden 
kayttoa. Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritvkset. 
Lue tilausohjeet kohdasta Lisavarusteet ja tilaustiedot. 


Tulostin ei tunnista lokeroa. 


Katkaise tulostimesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 
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Tulostin ei ota paperia valinnaisesta lokerosta 2 tai valinnaisesta lokerosta 3. 



Syy 


Ratkaisu 


Erotinlaatta ja syottotelat ovat ehka kuluneet. 


Vaihda erotinlaatta ja syottotelat. Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. Lisatietoja on kohdassa HP:n 
asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
tukiesitteessa. 



Tulostin ei tunnista asennettua DIMM-moduulia. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostinohjain ei tunnista DIMM-moduulia. 


Maarita tulostinohjain niin, etta se tunnistaa DIMM- 
moduulin. Katso kohtaa Muistin ottaminen kayttoon. 


DIMM on asennettu vaarin. 


Poista DIMM-moduuli ja asenna se uudelleen. 



Tulostin ei vastaa, kun sovelluksesta valitaan Tulosta-komento. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostimessa on tapahtunut virhe. 


Katso tulostimen ohjauspaneelin merkkivaloista, onko 
tulostimessa tapahtunut virhe. 


Jos mikaan ohjauspaneelin merkkivaloista ei pala, tulostin 
ei saa virtaa. 


• Tarkista tulostimen ja virtalahteen yhdistavan 
virtajohdon liitannat. 

• Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta. 

• Tarkista, tuleeko virtalahteeseen (pistorasiaan tai 
ylijannitesuojaan) virtaa. 

• Jos nama toimet eivat ratkaise ongelmaa, ota yhteys 
HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa HP:n 
asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
tukiesitteessa. 


Tulostin voi olla kasinsyottbtilassa (huomiovalo vilkkuu ja 
Jatka-valo palaa). 


Lisaa paperia lokeroon 1, jos se on tyhja. Jos lokerossa on 
jo paperia, paina W (Jatka) -painiketta. 


Ohjelmassa on valittu vaara tulostin. 


Varmista, etta Tulosta- tai Tulostimen asetukset - 

valintaikkunassa on valittu HP color LaserJet 2550 -tulostin. 


Laitteessa saattaa olla tukos. 


Poista mahdollinen tukos. Katso kohtaa Tukosten 
poistaminen. 


Tulostin on liitetty verkkoon, mutta se ei vastaanota 
signaalia. 


• Irrota tulostin verkosta ja kytke se suoraan 
tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. 

• Poista keskeytyneet tybt tulostusjonosta. 

• Tulosta tyo, jonka tiedat tulostuvan oikein. 

• Asenna tulostinohjelmisto uudelleen. 


Tietokoneen (tai verkon) ja tulostimen valista kaapelia ei ole 
kytketty oikein. 


Irrota liitantakaapeli ja kytke se uudelleen. 
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Tulostin ei vastaa, kun sovelluksesta valitaan Tulosta-komento. 



Syy 


Ratkaisu 


Liitantakaapeli on viallinen. 


• Kytke kaapeli mahdollisuuksien mukaan toiseen 
tietokoneeseen (tai verkkopistorasiaan) ja tulosta tyo, 
jonka tiedat tulostuvan oikein. 

• Kokeile toista kaapelia. 


Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, tulostimen porttia ei 
ole maaritetty tulostimen ohjelmistossa oikein. 


Tarkista sovelluksen tulostinvalikosta, etta kaytossa on 
oikea portti. Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi portti, 
tarkista, etta tulostin on liitetty oikeaan porttiin. 


Sivut tulostuvat, mutta kaikki varit eivat tulostu tai sivut ovat taysin tyhjia. 


Syy 


Ratkaisu 


Jos yksi vari puuttuu taysin, tulostuskasetin suojateippia ei 
ehka ole poistettu kokonaan. 


Poista laitteesta tulostuskasetti, jonka vari ei tulostu, ja 
varmista, etta sen suojateippi on poistettu kokonaan. 


Jos sivut tulostuvat taysin tyhjina, tiedostossa saattaa olla 
tyhjia sivuja. 


Tarkista, sisaltaako tiedosto tyhjia sivuja. Poista 
tarpeettomat sivut. 


Jos kaytossa on muu kuin HP:n tulostuskasetti, yhden tai 
usean tulostuskasetin variaine vahissa tai loppunut. 
Ohjauspaneelin merkkivalot ilmaisevat vain HP:n 
valmistamien tulostuskasettien variaineen tilan. 


Vaihda tarvittavat tulostuskasetit. 


Fontti-DIMM-valintaruutu saattaa olla valittuna, mutta 
tulostimeen ei ole asennettu DIMM-fonttimoduulia. (Tama 
ongelma on mahdollinen vain tulostimissa, joissa kaytetaan 
aasialaisten kielten fonttien DIMM-muistia.) 


Poista valinta tulostimen asetusten Maarita-valilehdessa 
olevasta Fontti-DIMM-valintaruudusta, jos tulostimeen ei 
ole asennettu DIMM-fonttimoduulia. Valitse Fontti-DIMM- 
valintaruutu vain, jos tulostimeen on asennettu DIMM- 
fonttimoduuli. Jos arvelet, etta DIMM-fonttimoduuli on 
asennettu, varmista, etta se on asennettu oikein. 


Tulostusmateriaali kapristyy ylatulostelokeroon tulostettaessa. 


Syy 


Ratkaisu 


Materiaali on tulostettava kayttamalla suoraa paperirataa. 


Avaa takatulostusluukku, jos haluat kayttaa tulostuksessa 
suoraa paperirataa. Ota jokainen arkki pois luukusta heti, 
kun se tulee ulos tulostimesta. 


Paperi oli kapristynytta jo lokeroon lisattaessa. 


Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. 


Tulostusmateriaali ei vastaa laatuvaatimuksia. 


Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritvkset. 


Jos tulostat kevyelle tulostusmateriaalille, tyypin asetus ei 
ehka ole oikea. 


Valitse tulostinohjaimessa paperin tyypiksi Kevyt. 
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Tulostin tulostaa, mutta teksti on vaarin, sekavaa tai puutteellista. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostimen liitantakaapeli on huonosti kiinni tai viallinen. 


Irrota kaapeli ja kytke se uudelleen. Tulosta tyb, jonka tiedat 
tulostuvan oikein. Jos mahdollista, liita kaapeli ja tulostin 
toiseen tietokoneeseen ja tulosta tyb, jonka tiedat 
tulostuvan oikein. Kokeile lopuksi uutta kaapelia. 


Tulostin on liitetty verkkoon tai jakolaitteeseen, mutta se ei 
vastaanota signaalia selvasti. 


Irrota tulostin verkosta ja kytke se suoraan tietokoneeseen 
rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Tulosta tyb, jonka tiedat 
tulostuvan oikein. 


Sovelluksessa on valittu vaara ohjain. 


Varmista, etta Tulosta- tai Tulostimen asetukset - 
valintaikkunassa on valittu HP color LaserJet 2550 - 

tulostin. 


Tulostinohjain ei toimi oikein. 


Tulosta sivu hp-tybkalut-ohjelmasta. Jos sivu tulostuu, 
ongelma liittyy tulostinohjaimeen. Poista tulostinohjain 
tietokoneesta ja asenna se uudelleen. 


Sovellusohjelma ei toimi oikein. 


Tulosta tyb toisesta sovelluksesta. 


Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, kayttbjarjestelma ei 
toimi oikein. 


Tarkista kayttbjarjestelman toiminta. Jos et tieda, kuinka 
toimia seuraavien ohjeiden kohdalla, lue lisaohjeita 
tietokoneen mukana toimitetusta kayttboppaasta. 

Kaynnista tietokone uudelleen. Kun kaynnistyksen 
yhteydessa kuuluu piippaava aani, paina F5-nappainta ja 
valitse Vain komentokehote. Kirjoita C:\-kehotteeseen 
Dir>LPTl ja paina Enter-nappainta. (Tassa oletetaan, etta 
tulostin on liitetty LPT1-porttiin.) Jos tulostimen Jatka-valo 

syttyy, paina ^ (Jatka) -painiketta, niin sivu tulostuu. Jos 
sivu tulostuu oikein, ongelma on kayttbjarjestelmassa. 


Fontti-DIMM-valintaruutu saattaa olla valittuna, mutta 
tulostimeen ei ole asennettu fontti-DIMM-moduulia. (Tama 
ongelma on mahdollinen vain tulostimissa, joihin on 
asennettu aasialaisten kielten fonttien DIMM-muisti.) 


• Jos tulostimeen ei ole asennettu fontti-DIMM-moduulia, 
avaa tulostinohjain ja poista valinta Maaritykset- 
valintaikkunassa olevasta Fontti-DIMM-valintaruudusta 
napsauttamalla sita. 

• Jos tulostimeen on asennettu fontti-DIMM-moduuli, 
lisaa sen valintaruutuun valintamerkki. Varmista 
kuitenkin, etta fontti-DIMM-moduuli on asennettu 
tulostimeen oikein. 
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PostScript (PS) -virheet 

Seuraavat tilanteet ovat PS-kielelle ominaisia, ja niita voi ilmeta, kun kaytossa on useita 
tulostinkielia. 



Huomautus PS-virheista annetaan ilmoitus tulosteena tai nayttoviestina. Valitse haluamasi vaihtoehto 
PS-tulostinohjaimesta tai hp-tyokalut-ohjelmasta. 



Tyo tulostuu Courier-kirjasinlajilla (tulostimen oletusfontti) pyydetyn kirjasinlajin sijaan. 



Syy 


Ratkaisu 


Pyydettya kirjasinlajia ei ole ladattu. Tulostinkieli on ehka' 
vaihdettu PCL-tyon tulostamista varten juuri ennen PS-tyon 
vastaanottamista. 


Lataa haluttu fontti ja laheta tulostustyo uudelleen. Tarkista 
fontin tyyppi ja sijainti. Lataa fontti tulostimeen, jos se on 
tarpeen. Lisatietoja on ohjelman kayttooppaissa. 


PS-virhesivu tulostuu. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostustyb ei ehka ole PS-tyo. 


Varmista, etta tulostettava tyb on PS-tyb. Tarkista mybs, 
odottaako sovellus asetustiedoston tai PS-otsikkotiedoston 
lahettamista tulostimeen. 


On tapahtunut naennaismuistivirhe. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama on PS-fonttivirhe, joka tapahtuu, kun kaytetaan 
useita fontteja. 


• Valitse tulostinohjaimesta rajoittamaton maara 
ladattavia fontteja. 

• Yksinkertaista asiakirjaa vahentamalla kuvien tai 
fonttien maaraa. 


On tapahtunut arvoaluetarkistusvirhe. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama on PS-fonttivirhe, joka tapahtuu, kun kaytetaan 
useita fontteja. 


• Tulosta jostakin muusta lokerosta. 

• Valitse tulostinohjaimesta rajoittamaton maara 
ladattavia fontteja. 



90 Luku 7 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Yleiset Macintosh-ongelmat 



Kohdassa Yleisten tulostusongelmien ratkaiseminen lueteltujen ongelmien lisaksi voi 
esiintya myos muita ongelmia. Tassa osassa kasitellaan ongelmia, joita voi esiintya 
kaytettaessa Mac OS 9.x- tai Mac OS X -kayttbjarjestelmaa. 



Huomautus HP color LaserJet 2550 -tulostin tukee USB- ja IP-tulostusta Ethernet-liitannan kautta (vain 

verkkoon kytketyt mallit). USB- ja IP-tulostus maaritetaan Tyopoytakirjoitintyokalulla. 
Tulostimen kuvake ei nay Valitsijassa. 



Mac OS 9.x -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat 



Tulostimen nimi tai IP-osoite ei nay tai sita ei varmisteta Tyopoytakirjoitintyokalussa. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostin ei ehka ole valmis. 


Tarkista, etta kaapeli on kiinnitetty oikein, tulostimeen on 
kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen 
kaytetaan USB- tai Ethernet-keskitinta, kytke tulostin 
suoraan tietokoneeseen tai kayta jotakin muuta porttia. 


Kaytossa on vaara' liitantatyyppi. 


Varmista, etta Tyopoytakirjoitintyokalusta on valittu Kirjoitin 
(USB) tai Kirjoitin (LPR) sen mukaan, minka tyyppista 
liitantaa tulostimen ja tietokoneen valilla kaytetaan. 


Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. 


Tarkista tulostimen nimi ja IP-osoite tulostamalla 

asetussivu. (Paina lyhyesti ^ (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) - 
painikkeita samanaikaisesti.) Tarkista, etta asetussivulla 
oleva tulostimen nimi ja IP-osoite vastaavat 
Tyopoytakirjoitintyokalussa ilmoitettua tulostimen nimea 
ja IP-osoitetta. 


Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 


Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta 
kaapelia. 


Tulostimen PDD (PostScript Printer Description) -tiedosto ei ole valittavissa Tyopoytakirjoitintyokalussa 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on 
asennettu vaarin. 


Varmista, HP color LaserJet 2550 -PPD-tiedosto on 
seuraavassa kiintolevyn kansiossa: Jarjestelmakansio/ 
Laaj ennukset/Printer Descriptions. Asenna 
ohjelmisto tarvittaessa uudelleen. Katso ohjeet 
aloitusoppaasta. 


PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 


Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: 

Jar j estelmakansio/Laa j ennukset/Printer 
Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen. Katso 
ohjeet aloitusoppaasta. 



FIWW 



Yleiset Macintosh-ongelmat 91 



Mac OS 9.x -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 



Tulostustyota ei lahetetty haluttuun tulostimeen. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostusjono on keskeytetty. 


Kaynnista tulostusjono uudelleen. Avaa Tulostus-valikko 
ylavalikkorivista ja valitse tulostusjonon kaynnistys. 


Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. Tulostustyb on 
ehka lahetetty toiseen tulostimeen, jolla on sama tai 
samankaltainen nimi tai IP-osoite. 


Tarkista tulostimen nimi ja IP-osoite tulostamalla 

asetussivu. (Paina lyhyesti & (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) - 
painikkeita samanaikaisesti.) Tarkista, etta asetussivulla 
oleva tulostimen nimi ja IP-osoite vastaavat 
Tyopoytakirjoitintyokalussa ilmoitettua tulostimen nimea 
ja IP-osoitetta. 


Tulostin ei ehka ole valmis. 


Tarkista, etta kaapeli on kiinnitetty oikein, tulostin on 
kaynnissa ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen 
kaytetaan USB- tai Ethernet-keskitinta, kytke tulostin 
suoraan tietokoneeseen tai kayta jotakin muuta porttia. 


Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 


Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta 
kaapelia. 


Et voi kayttaa tietokonetta tulostimen tulostaessa. 


Syy 


Ratkaisu 


Taustatulostusta ei ole valittu. 


LaserWriter 8.6 ja uudempi: Ota taustatulostus kayttoon 
valitsemalla Arkisto-valikosta Tulosta tyopoyta ja 
valitsemalla sitten Taustatulostus. 


EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ei tulostu oikeita fontteja. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa. 


• Lataa EPS-tiedoston sisaltamat fontit tulostimeen 
ennen tulostusta. 

• Laheta tiedosto ASCII-muodossa binaarimuodon 
sijasta. 


Asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fonteilla. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostin saattaa vaihtaa fontit toisiin. 


Valitse Arkin maarittely -valintaikkunasta Vaihtoehdot ja 

poista fonttien korvausvalinnat. 


92 Luku 7 Ongelmanratkaisu 


FIWW 



Mac OS 9.x -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 



Tulostaminen jonkun muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama virhe esiintyy, kun USB-tulostimen ohjelmistoa ei ole 
asennettu. 


Kun lisaat kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita 
Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Taman 
ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web- 
sivuilta. 


Tulostin on kytketty USB-kaapelilla, mutta se ei nay Tyopoytakirjoitintyokalussa tai Apple System Profiler - 
ohjelmassa, kun ohjain on valittu. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta. 


Ohjelmiston vianmaaritys 

• Tarkista, etta kaytettava Macintosh-tietokone tukee 
USB-yhteytta. 

• Varmista, etta Macintosh-kayttojarjestelma on Mac OS 
9.1 tai uudempi. 

• Varmista, etta Macintosh-tietokoneessa on oikea 
Applen USB-ohjelmisto. 


Huomautus 

iMac- ja Blue G3 -jarjestelmat tayttavat kaikki USB-laitteen 
kytkemiseen liittyvat vaatimukset. 


Laitteiston vianmaaritys 

• Varmista, etta tulostimeen on kytketty virta. 

• Varmista, etta USB-kaapeli on liitetty oikein. 

• Tarkista, etta kaytat oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia. 

• Varmista, etta ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, 
jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja 
kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 

• Tarkista, onko ketjussa perakkain enemman kuin kaksi 
virtalahteetonta USB-keskitinta. Irrota kaikki laitteet 
ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen 
USB-porttiin. 


Huomautus 

iMac-nappaimisto on virtalahteeton USB-keskitin. 
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Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat 



Tulostinohjainta ei ole mainittu Tulostuskeskuksessa. 



Syy 


Ratkaisu 


Tulostinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on 
asennettu vaarin. 


Varmista, HP color LaserJet 2550 -PPD-tiedosto on 
seuraavassa kiintolevyn kansiossa: Library/Printers/ 
PPDs / Con tents /Res our ces/<lang> . lpro j , jossa 
<lang> viittaa kayttamasi kielen kaksikirjaimiseen koodiin. 
Asenna ohjelmisto tarvittaessa uudelleen. Katso ohjeet 
aloitusoppaasta. 


PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 


Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: 

Libra ry/Printers/PPDs/Con tents/ Re sources/ 
<lang> . lpro j , jossa <lang> viittaa kayttamasi kielen 
kaksikirjaimiseen koodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. 
Katso ohjeet aloitusoppaasta. 


Tulostimen nimi, IP-osoitetai Rendezvous-isantanimi ei nay tulostuskeskuksen tulostinluetteloruudussa. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostin ei ehka ole valmis. 


Tarkista, etta kaapeli on kiinnitetty oikein, tulostin on 
kaynnissa ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen 
kaytetaan USB- tai Ethernet-keskitinta, kytke tulostin 
suoraan tietokoneeseen tai kayta jotakin muuta porttia. 


Kaytossa on vaara liitantatyyppi. 


Varmista, etta USB, IP-tulostus tai Rendezvous on valittu 
tulostimen ja tietokoneen valisen liitantatyypin mukaan. 


Tulostimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isantanimi on 
vaara. 


Tarkista tulostimen nimi, IP-osoite ja Rendezvous- 
isantanimi tulostamalla asetussivu. (Paina lyhyesti © 

(Jatka)- ja ® (Peruuta tyo) -painikkeita samanaikaisesti.) 
Varmista, etta asetussivulla mainittu nimi, IP-osoite ja 
Rendezvous-isantanimi vastaavat Tulostuskeskuksen 
tulostimen nimea, IP-osoitetta ja Rendezvous-isantanimea. 


Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 


Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta 
kaapelia. 


Tulostinohjain ei maarita valittua tulostinta automaattisesti Tulostuskeskuksessa. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostin ei ehka ole valmis. 


Tarkista, etta kaapeli on kiinnitetty oikein, tulostin on 
kaynnissa ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen 
kaytetaan USB- tai Ethernet-keskitinta, kytke tulostin 
suoraan tietokoneeseen tai kayta jotakin muuta porttia. 


Tulostinohjelmistoa ei ehka ole asennettu, tai se on 
asennettu vaarin. 


Varmista, HP color LaserJet 2550 -PPD-tiedosto on 
seuraavassa kiintolevyn kansiossa: Library/Printers/ 
PPDs / Con tents /Res our ces/<lang> . lpro j , jossa 
<lang> viittaa kayttamasi kielen kaksikirjaimiseen koodiin. 
Asenna ohjelmisto tarvittaessa uudelleen. Katso ohjeet 
aloitusoppaasta. 
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Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 



Tulostinohjain ei maarita valittua tulostinta automaattisesti Tulostuskeskuksessa. 



Syy 


Ratkaisu 


PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut. 


Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: 

Libra ry/Printers/PPDs/Con tents/ Re sources/ 
<lang> . lpro j , jossa <lang> viittaa kayttamasi kielen 
kaksikirjaimiseen koodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. 
Katso ohjeet aloitusoppaasta. 


Tulostin ei ehka ole valmis. 


Tarkista, etta kaapeli on kiinnitetty oikein, tulostin on 
kaynnissa ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen 
kaytetaan USB- tai Ethernet-keskitinta, kytke tulostin 
suoraan tietokoneeseen tai kayta jotakin muuta porttia. 


Liitantakaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen. 


Vaihda liitantakaapeli. Varmista, etta kaytat laadukasta 
kaapelia. 


Tulostustyota ei lahetetty haluttuun tulostimeen. 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostusjono on keskeytetty. 


Kaynnista tulostusjono uudelleen. Avaa Print monitor ja 
valitse Aloita tydt. 


Tietokoneen nimi tai IP-osoite on vaara. Tulostustyo on 
ehka lahetetty toiseen tulostimeen, jolla on sama tai 
samankaltainen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isantanimi. 


Tarkista tulostimen nimi, IP-osoite ja Rendezvous- 
isantanimi tulostamalla asetussivu. (Paina lyhyesti © 

(Jatka)- ja ® (Peruuta tyo) -painikkeita samanaikaisesti.) 
Varmista, etta asetussivulla mainittu nimi, IP-osoite ja 
Rendezvous-isantanimi vastaavat Tulostuskeskuksen 
tulostimen nimea, IP-osoitetta ja Rendezvous-isantanimea. 


EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ei tulostu oikeita fontteja. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa. 


• Lataa EPS-tiedoston sisaltamat fontit tulostimeen 
ennen tulostusta. 

• Laheta tiedosto ASCII-muodossa binaarimuodon 
sijasta. 


Tulostaminen jonkun muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu. 


Syy 


Ratkaisu 


Tama virhe esiintyy, kun USB-tulostimen ohjelmistoa ei ole 
asennettu. 


Kun lisaat kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita 
Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Taman 
ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web- 
sivuilta. 
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Mac OS X -kayttojarjestelmaan liittyvat ongelmat (jatkoa) 

Kun tulostin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tulostin ei nay Macintosh-tietokoneen Tulostuskeskuksessa, 
kun ohjain on valittu. 



Syy 


Ratkaisu 


Tama ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta. 


Ohjelmiston vianmaaritys 

• Tarkista, etta kaytettava Macintosh-tietokone tukee 
USB-yhteytta. 

• Varmista, etta Macintosh-kayttojarjestelma on Mac OS 
10.1 tai uudempi. 

• Varmista, etta Macintosh-tietokoneessa on oikea 
Applen USB-ohjelmisto. 

Laitteiston vianmaaritys 

• Varmista, etta tulostimeen on kytketty virta. 

• Varmista, etta USB-kaapeli on liitetty oikein. 

• Tarkista, etta kaytat oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia. 

• Varmista, etta ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, 
jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja 
kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen USB-porttiin. 

• Tarkista, onko ketjussa perakkain enemman kuin kaksi 
virtalahteetonta USB-keskitinta. Irrota kaikki laitteet 
ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isantatietokoneen 
USB-porttiin. 


Huomautus 

iMac-nappaimisto on virtalahteeton USB-keskitin. 
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Virheilmoituksen aiheuttaneiden ongelmien poistaminen 



Tassa osassa on ohjeita virheilmoituksen aiheuttaneiden ongelmien ratkaisemista varten. 

Seka Windows- etta Macintosh-kayttojarjestelmissa 
kaytettavat ilmoitukset 

Tassa osassa luetellaan joitakin yleisia virheita, joista ilmoitetaan yksinkertaisella 
virheilmoituksella. Ilmoituksissa ei anneta ohjeita virheen korjaamista varten. hp-tybkalut- 
ohjelmassa nakyville virheille on omat virheenkorjausohjeet. Muista kayttojarjestelman 
antamista virheilmoituksista on tietoja kayttojarjestelman tai tietokoneen oppaissa. 



Enimmaismaaran tarkistusvirhe 


Syy 


Ratkaisu 


Tulostustyo on liian monimutkainen. 


• Sivua on ehka yksinkertaistettava tai 
muistia lisattava. 

• Kayta jotakin toista tulostinohjainta. 

• Laheta tulostustyo tulostimeen pienina 
osina tai vahenna tulostustyon sivumaaraa. 


Vain Windows-kayttojarjestelmassa kaytettavat ilmoitukset 


llmoitus 


Ratkaisu 


Virhe kirjoitettaessa porttiin LPTx Windows 98- 
tai Windows Me -kayttojarjestelmassa 


• Varmista, etta lokerossa on 
tulostusmateriaalia. 

• Tarkista, etta kaapelit on kiinnitetty oikein, 
tulostimeen on kytketty virta ja Valmis-valo 
palaa. 

• Tulosta esittelysivu hp-tyokalut-ohjelmasta. 
Nain varmistat, etta tietokone on 
yhteydessa tulostimeen. 

• Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja 
Tulostimet. Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella HP color LaserJet 2550 - 
ohjaintaja valitse Ominaisuudet. Valitse 
Tiedotja sitten Porttiasetukset. Poista 
valinta Tarkista portin tila ennen 
tulostamista -valintaruudusta ja napsauta 
sitten OK-painiketta. Valitse ensin 
Taustatulostuksen asetukset ja sitten 
tulostus suoraan tulostimeen. Napsauta 
sitten OK-painiketta. 

• Tulosta uudelleen. 
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Ilmoitus 


Ratkaisu 


Yleinen suojausvirhe 
Poikkeus OE 
Spool32 
Laiton toiminto 


Kaynnista tietokone ja tulosta uudelleen. 

Tyhjenna tietokoneen Temp-kansio, joka on 
yleensa C: \windows-kansiossa (Windows 98 
ja Windows Me) tai c : \winnt-kansiossa 
(Windows 2000 ja Windows XP). 

Muuta ohjaimen grafiikkatila rasterista vektoriksi 
tai painvastoin. 


Muut Windows-virheilmoitukset 


Lisatietoja on Microsoft Windows 98-, Windows 
2000-, Windows Me-ja Windows XP - 
kayttojarjestelman kayttboppaissa, jotka on 
toimitettu kayttojarjestelman tai tietokoneen 
mukana. 
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Ohjauspaneelin viestit 




1 Tarvikkeiden tilan merkkivalot ja painikkeet 

2 Mustan tulostuskasetin merkkivalo 

3 Syaanin tulostuskasetin merkkivalo 

4 Magentan tulostuskasetin merkkivalo 

5 Keltaisen tulostuskasetin merkkivalo 

6 Kaanna kasettipesaa -painike 

7 Kuvarummun merkkivalo 

8 Tulostimen tilan merkkivalot ja painikkeet 

9 Peruuta tyo -painike 

10 Huomiovalo (keltainen) 

1 1 Valmis-valo (vihrea) 

12 Jatka-valo ja JATKA-painike (molemmat vihreita) 
Merkkivaloilla on seuraavat tilat: 




1 valo ei pala 

2 valo palaa 

3 valo vilkkuu 

Seuraavassa selitetaan ohjauspaneelin merkkivalojen merkitykset. hp-tybkalut-ohjelmassa 
on tietoja merkkivaloista seka niiden tarkoittamista viesteista. 
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Tarvikkeiden tilan merkkivalot 



Tassa osassa kuvataan tarvikkeiden tilan alueella olevien valojen merkityksia. Tietoja 
tarvikkeista on mybs hp-tyokalut-ohjelmassa. (Katso lisatietoja kohdasta Huojto.) Lue 
tilausohjeet kohdasta Lisavarusteet ja tilaustiedot . 



Merkkivalot 


Suositeltu toimenpide 




cz \ 
II * a 

'/• CD 




Musta tulostusvari on vahissa 

Mustan tulostuskasetin valo palaa. Tulostimella voi tulostaa ilman muita 
toimenpiteita, kunnes tulostuskasetti on tyhja. Tilaa uusi tulostuskasetti. 




//* 0 

I/O CD 
• CD 

^CD 




Syaani tulostusvari on vahissa 

Syaanin tulostuskasetin valo palaa. Tulostimella voi tulostaa ilman muita 
toimenpiteita, kunnes tulostuskasetti on tyhja. Tilaa uusi tulostuskasetti. 




//* ° \ 
//•CD 

1 • CD 

^CD 




Magenta tulostusvari on vahissa 

Magentan tulostuskasetin valo palaa. Tulostimella voi tulostaa ilman muita 
toimenpiteita, kunnes tulostuskasetti on tyhja. Tilaa uusi tulostuskasetti. 




//• cd\ 
II * 0 

1 % CD 

^CD 




Keltainen tulostusvari on vahissa 

Keltaisen tulostuskasetin valo palaa. Tulostimella voi tulostaa ilman muita 
toimenpiteita, kunnes tulostuskasetti on tyhja. Tilaa uusi tulostuskasetti. 




//• 0 
1 * CD 

*° 




Kuvarummun variaine on vahissa 

Kuvarummun valo palaa. Tulostimella voi tulostaa ilman muita toimenpiteita, 
kunnes kuvarumpu on tyhja. Tilaa uusi kuvarumpu. 



100 Luku 7 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Merkkivalot 


Suositeltu toimenpide 




//• 0 

//•CD 

*° 




Musta tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu 

Mustan tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu. Tulostin lopettaa tulostamisen. 

Tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu, tai tulostin ei havaitse tulostuskasettia 
oikein. Tulostamista ei voi jatkaa, ennen kuin tulostuskasetti on vaihdettu. 

Pane tulostuskasetti paikalleen tai vaihda kasetti uuteen. Jos tulostuskasetin 
merkkivalo vilkkuu edelleen, mutta huomiovalo ei pala, katkaise tulostimesta 
virta ja kaynnista tulostin sitten uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP: 
n asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja 
tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 




//% CD A 

//•;•; 

//•CD 




Syaani tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu 

Syaanin tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu. Tulostin lopettaa tulostamisen. 

Tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu, tai tulostin ei havaitse tulostuskasettia 
oikein. Tulostamista ei voi jatkaa, ennen kuin tulostuskasetti on vaihdettu. 

Pane tulostuskasetti paikalleen tai vaihda kasetti uuteen. Jos tulostuskasetin 
merkkivalo vilkkuu edelleen, mutta huomiovalo ei pala, katkaise tulostimesta 
virta ja kaynnista tulostin sitten uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP: 
n asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja 
tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 




/y» cdA 

//• CD 

/ / •;•; 




Magenta tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu 

Magentan tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu. Tulostin lopettaa tulostamisen. 

Tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu, tai tulostin ei havaitse tulostuskasettia 
oikein. Tulostamista ei voi jatkaa, ennen kuin tulostuskasetti on vaihdettu. 

Pane tulostuskasetti paikalleen tai vaihda kasetti uuteen. Jos tulostuskasetin 
merkkivalo vilkkuu edelleen, mutta huomiovalo ei pala, katkaise tulostimesta 
virta ja kaynnista tulostin sitten uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP: 
n asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja 
tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 




//* 0 \ 

//• CD 
//•CD 

V m 




Keltainen tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu 

Keltaisen tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu. Tulostin lopettaa tulostamisen. 

Tulostuskasetti on tyhja, tai se puuttuu, tai tulostin ei havaitse tulostuskasettia 
oikein. Tulostamista ei voi jatkaa, ennen kuin tulostuskasetti on vaihdettu. 

Pane tulostuskasetti paikalleen tai vaihda kasetti uuteen. Jos tulostuskasetin 
merkkivalo vilkkuu edelleen, mutta huomiovalo ei pala, katkaise tulostimesta 
virta ja kaynnista tulostin sitten uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP: 
n asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja 
tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 




//• CD \ 

//• 0 

//•CD 




Kuvarumpu on tyhja, tai se puuttuu 

Kuvarummun merkkivalo vilkkuu. Tulostin lopettaa tulostamisen. 

Kuvarumpu on tyhja, tai se puuttuu, tai tulostin ei havaitse kuvarumpua oikein. 
Tulostamista ei voi jatkaa, ennen kuin kuvarumpu on vaihdettu. 

Pane kuvarumpu paikalleen tai vaihda rumpu uuteen. Jos kuvarummun 
merkkivalo vilkkuu edelleen, mutta huomiovalo ei pala, katkaise tulostimesta 
virta ja kaynnista tulostin sitten uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP: 
n asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja 
tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 
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Merkkivalot 


Suositeltu toimenpide 




4 

I 


if* ° 
/•CD 

(§) 




Musta tulostuskasetti ei ole HP:n tulostuskasetti 

Mustan tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. Tulostin 
lopettaa tulostamisen. 

Laite on havainnut muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen. 
Vaikka HP hyvaksyy asiakkaan valinnan, se ei voi taata muun valmistajan 
tarvikkeen laatua tai luotettavuutta. Tulostimen takuu ei kata muun kuin Hewlett- 
Packardin valmistaman tarvikkeen kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai 
korjaustoimenpiteita. 

Jos haluat edelleen kayttaa muun kuin HP:n valmistamaa tulostuskasettia, jatka 

tulostusta painamalla © (Peruuta tyo) -painiketta. 

Aitojen HP-tarvikkeiden kayttaminen takaa kaikkien tulostustoimintojen 
(esimerkiksi jaljella olevan tarvikkeen tilan) kaytettavyyden ja/tai tarkkuuden. 

Jos ostit tuotteen luullen sita aidoksi HP-tarvikkeeksi, siirry sivustoon 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




4 

I 
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Syaani tulostuskasetti ei ole HP:n tulostuskasetti 

Syaanin tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. Tulostin 
lopettaa tulostamisen. 

Laite on havainnut muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen. 
Vaikka HP hyvaksyy asiakkaan valinnan, se ei voi taata muun valmistajan 
tarvikkeen laatua tai luotettavuutta. Tulostimen takuu ei kata muun kuin Hewlett- 
Packardin valmistaman tarvikkeen kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai 
korjaustoimenpiteita. 

Jos haluat edelleen kayttaa muun kuin HP:n valmistamaa tulostuskasettia, jatka 

tulostusta painamalla ® (Peruuta tyo) -painiketta. 

Aitojen HP-tarvikkeiden kayttaminen takaa kaikkien tulostustoimintojen 
(esimerkiksi jaljella olevan tarvikkeen tilan) kaytettavyyden ja/tai tarkkuuden. 

Jos ostit tuotteen luullen sita aidoksi HP-tarvikkeeksi, siirry sivustoon 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




//• cd\ 
if* ° 
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® 
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Magenta tulostuskasetti ei ole HP:n tulostuskasetti 

Magentan tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. Tulostin 
lopettaa tulostamisen. 

Laite on havainnut muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen. 
Vaikka HP hyvaksyy asiakkaan valinnan, se ei voi taata muun valmistajan 
tarvikkeen laatua tai luotettavuutta. Tulostimen takuu ei kata muun kuin Hewlett- 
Packardin valmistaman tarvikkeen kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai 
korjaustoimenpiteita. 

Jos haluat edelleen kayttaa muun kuin HP:n valmistamaa tulostuskasettia, jatka 

tulostusta painamalla © (Peruuta tyo) -painiketta. 

Aitojen HP-tarvikkeiden kayttaminen takaa kaikkien tulostustoimintojen 
(esimerkiksi jaljella olevan tarvikkeen tilan) kaytettavyyden ja/tai tarkkuuden. 

Jos ostit tuotteen luullen sita aidoksi HP-tarvikkeeksi, siirry sivustoon 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 



102 Luku 7 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Merkkivalot 


Suositeltu toimenpide 








Kpltainpn tiilnstiiska^pffi pi nip HP*n tuln^tu^ka^ptti 
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Keltaisen tulostuskasetin merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. Tulostin 
lopettaa tulostamisen. 




//•CD 

/ ( O-CD />=i 

*° 




Laite on havainnut muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen. 
Vaikka HP hyvaksyy asiakkaan valinnan, se ei voi taata muun valmistajan 
tarvikkeen laatua tai luotettavuutta. Tulostimen takuu ei kata muun kuin Hewlett- 
Parkarrlin valmistaman tarvikkppn kavttamispsta aihputuvia huolto- tai 

1 Cl^sl\CIIUIII VCtllllloLCIIIIClll Lul VII\l\CCI 1 IXCIyllCIIIIIO^oLGI CIIIICUILIVICI 1 1 LJ KJ 1 IU LCII 

korjaustoimenpiteita. 




(§) 




Jos haluat edelleen kayttaa muun kuin HP:n valmistamaa tulostuskasettia, jatka 




A 0 




tulostusta painamalla © (Peruuta tyo) -painiketta. 

Aitojen HP-tarvikkeiden kayttaminen takaa kaikkien tulostustoimintojen 
(esimerkiksi jaljella olevan tarvikkeen tilan) kaytettavyyden ja/tai tarkkuuden. 

Jos ostit tuotteen luullen sita aidoksi HP-tarvikkeeksi, siirry sivustoon 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 
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Kuvarummun merkkivalo vilkkuu ja huomiovalo palaa. Tulostin lopettaa 
tulostamisen. 




//•CD 
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Laite on havainnut muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman tarvikkeen. 
Vaikka HP hyvaksyy asiakkaan valinnan, se ei voi taata muun valmistajan 
tarvikkeen laatua tai luotettavuutta. Tulostimen takuu ei kata muun kuin Hewlett- 

Pafkarrlin ualmiQtaman tarvikkppn kav/ttamiQPQta aihp»i iti hiinltn- tai 
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korjaustoimenpiteita. 




(©) 




Jos haluat edelleen kayttaa muun kuin HP:n valmistamaa tulostuskasettia, jatka 




A c 3 




tulostusta painamalla ® (Peruuta tyo) -painiketta. 

Aitojen HP-tarvikkeiden kayttaminen takaa kaikkien tulostustoimintojen 
(esimerkiksi jaljella olevan tarvikkeen tilan) kaytettavyyden ja/tai tarkkuuden. 

Jos ostit tuotteen luullen sita aidoksi HP-tarvikkeeksi, siirry sivustoon 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 



Tulostimen tilavalot 

Seuraavassa kuvataan tulostimen tilan alueen merkkivalojen merkityksia. Tietoja tulostimen 
tilasta on myos hp-tyokalut-ohjelmassa. (Lisatietoja on kohdassa hp-tyokalut .) 



Merkkivalot 


Virhe ja suositeltava toimintatapa 


Kaikki ohjauspaneelin valot syttyvat 
vuorotellen 


Kaynnistys 

Kaikki ohjauspaneelin valot syttyvat vuorotellen. Painikkeiden painamisella ei 
ole vaikutusta, ennen kuin tulostin on Valmis-tilassa. 
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Merkkivalot 


Virhe ja suositeltava toimintatapa 




Valmis 


Valmis-valo (vihrea) palaa, ja tulostin on valmis tulostamaan. Mitaan 




toimenpiteita ei tarvita. Voit tulostaa esittelysivun painamalla v ^ (Jatka) - 


U CD 


painiketta. 


CD 


Voit tulostaa asetussivun ja tarvikkeiden tilasivun painamalla ® (Jatka)- ja © 




(Peruuta tyo) -painikkeita samanaikaisesti. Myos HP Jetdirect -sivu tulostuu, 


jos laitteeseen on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. 


® 


Tietoja kasitellaan 


Valmis-valo vilkkuu. Tulostin vastaanottaa tai kasittelee tietoja. 




Voit peruuttaa kasiteltavana olevan tulostustybn painamalla ® (Peruuta tyo) - 


painiketta. Kun tulostin poistaa tulostustyon, yksi tai kaksi sivua saattaa 


CD 


tulostua. Kun tyo on peruutettu, tulostin palaa valmiustilaan (Valmis-valo palaa). 


® 






Huomiota vaativa virhe 


Huomiovalo vilkkuu seuraavissa tilanteissa: 




• Ylakansi on auki. 


U o 

CD 


• Tulostimessa ei ole tulostusmateriaalia. 

• Tulostimessa on tukos. 




Jos valon vilkkuminen johtuu avoimesta ylakannesta, sulje kansi. Jos syyna on 
tulostusmateriaalin loppuminen, lisaa sita. Jos valon vilkkuminen johtuu 
tukoksesta, poista tukos, avaa sitten ylakansi ja sulje se uudelleen. Valvonta- 
merkkivalo vilkkuu, kunnes ongelma ratkaistaan. 


® 

U CD 


Kasetinvaihtotila 


Jatka-valo vilkkuu. Ylakansi on avattu ja suljettu tai olet painanut © (Kaanna 
kasettipesaa) -painiketta. Voit palauttaa tulostimen Valmis-tilaan painamalla 




(Jatka) -painiketta. Jos et paina ^ (Jatka) -painiketta, tulostin palaa Valmis- 


® 
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seuraava tulostuskasetti tulee ylaasentoon. 
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Merkkivalot 



Virhe ja suositeltava toimintatapa 



A CD 

U o 




Jatkon salliva virhe 

Huomiovalo vilkkuu ja Jatka-valo palaa. Tulostin lopettaa tulostamisen. 
Nakyviin tulee viesti seuraavissa tilanteissa: 

« Kasinsyoton tauko. Tulostimeen on lahetetty kasinsyottotyo. Tulostin 
odottaa, etta lokeroon lisataan erikoismateriaalia. Aseta tulostusmateriaalia 

lokeroon 1. Jos tulostus ei kaynnisty, kun paperit on asetettu, paina ^ 
(Jatka) -painiketta. Voit myos tulostaa jostakin toisesta lokerosta 

painamalla & (Jatka) -painiketta. 

• Manuaalinen kaksipuolinen tulostus. Tulostin on tulostanut 
kaksipuolisen asiakirjan ensimmaisen puolen. Tulostin odottaa, etta 
kayttaja asettaa sivut uudelleen, jotta asiakirjan toinen puoli voidaan 

tulostaa. Jatka tulostamista painamalla ^ (Jatka) -painiketta. 

• Valitussa lokerossa ei ole paperia. Kayttaja yrittaa tulostaa tietysta 
paperilahteesta (lokerosta), mutta valitussa lokerossa ei ole 
tulostusmateriaalia. Jatka tulostusta lisaamalla valittuun lokeroon 
tulostusmateriaalia. Voit myos tulostaa jostakin muusta lokerosta 

painamalla ^SJ (Jatka) -painiketta. Tulostin jatkaa tulostamista. 

• Tulostusmateriaali on vaarankokoinen. Materiaalityyppi ei vastaa 
lokerossa olevaa tulostusmateriaalia. Lisaa lokeroon oikeankokoista 

materiaalia ja paina (Jatka) -painiketta. Tulostin jatkaa tulostamista. 

Jatkotila Paina ® (Jatka) -painiketta, niin tulostin yrittaa ohittaa virheen 
ja tulostaa aineistoa. Jos tama onnistuu, tulostin tulostaa tyon. Valmis-valo 
vilkkuu. Jos tulostus ei onnistu, tulostin ilmoittaa, etta on tapahtunut 

jatkamisen salliva virhe. Peruuta tulostustyo painamalla © (Peruuta tyo) - 
painiketta. Jos ongelma poistuu, tulostin palaa Valmis-tilaan (Valmis-valo 
palaa). 




Lisavarustevirhe 

Huomiovalo, Valmis-valo ja Jatka-valo vilkkuvat. Tulostin lopettaa tulostamisen. 
Virhe on tapahtunut joko HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa tai asennetussa 
DIMM-moduulissa. Painikkeiden painamisella ei ole vaikutusta. 



Nayta uudet merkkivalot painamalla ^ (Jatka) -painiketta ja pitamalla se 
alhaalla. (Katso kohtaa Tulostimen tilan merkkivalojen toissijaiset viestit .) 



u - 




Huoltovirhe 

Huomiovalo, Valmis-valo ja Jatka-valo palavat. Tulostin lopettaa tulostamisen. 
Painikkeiden painamisella ei ole vaikutusta. Toimi seuraavasti: 

• Katkaise tulostimesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos ongelma ei 
poistu, katkaise tulostimesta virta 15 minuutiksi. Tulostin palautuu 
alkutilaan. 

• Jos tulostin on liitetty jatkojohtoon tai ylijannitesuojaan, irrota se ja liita 
virtajohto suoraan toimivaan seinapistorasiaan. 

• Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on 
kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa. 
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Tulostimen tilan merkkivalojen toissijaiset viestit 

Tassa osassa on tietoja toissijaisista tilavaloista, jotka voivat nakya, kun laitteeseen tulee 
lisavarustevirhe Toissijaiset valomerkit antavat lisatietoa tapahtuneesta virheesta. Toimi 
seuraavasti: 

* Paina ® (Jatka) -painiketta ja pida se alhaalla. Kun toissijaiset valomerkit tulevat 
nakyviin, lue niiden merkitys tasta oppaan osasta. Kun painikkeet vapautetaan, 
alkuperaisen virheen valoviesti tulee uudelleen nakyviin. 

• hp-tyokalut-ohjelmassa on toissijaista valoviestia vastaava tekstiviesti, jossa on tietoa 
virheesta. 

Lisavarustevirheiden toissijaiset valoviestit 

Tassa osassa on tietoja toissijaisista valoviesteista, jotka voidaan nayttaa, kun tulostimessa 
on lisavarustevirhe (huomiovalo, Valmis-valo ja Jatka-valo vilkkuvat). 

Tuo valoviesti nakyviin painamalla ® (Jatka) -painiketta ja pitamalla se alhaalla. 




A CD 




Lisavarustevirheiden toissijaiset valoviestit 





CD 


53.x1.zz Tulostinvirhe (paikassa 1 oleva DIMM) 


A 


Valmis-valo palaa. Tulostimessa on tapahtunut kyseisessa DIMM-paikassa 
olevaan DIMM-moduuliin liittyva virhe. 


U 


CD 


VARO 






Tulostimesta on katkaistava virta, ennen kuin DIMM-moduuli lisataan tai 
poistetaan. Muutoin moduuli voi vahingoittua. 








• Poista DIMM-moduuli ja asenna se uudestaan. Nain varmistetaan, etta 
moduuli on asennettu oikein. 

• Varmista, etta kaytossa on tuettu DIMM-moduuli. Katso kohtaa 
Lisavarusteet ja tilaustiedot. 

• Siirra DIMM-moduuli toiseen DIMM-paikkaan. Jos DIMM-moduuli toimii 
toisessa paikassa, DIMM-paikka 1 on viallinen. Lisatietoja on kohdassa HP: 
n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 

• Jatka tulostamista poistamalla DIMM-paikassa 1 oleva DIMM-moduuli. 
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Tukosten poistaminen 



Tulostimen sisaan voi juuttua paperia tai muuta tulostusmateriaalia, kun tyota tulostetaan. 
Syita voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

• Syottolokerot on taytetty vaarin tai liian tayteen. 

• Lokero 2 tai valinnainen lokero 3 on poistettu tulostustydn aikana. 

• Ylakansi on avattu tulostustyon aikana. 

• Tulostelokeroon on kertynyt liikaa paperia tai tulostearkkien tiella on este. 

• Kaytetty tulostusmateriaali ei vastaa HP:n maarityksia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Tulostusmateriaalin varastointiymparisto on liian kostea tai kuiva. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

Tukosten etsiminen 

Tukos voi syntya seuraaviin paikkoihin: 

• Tulostimen sisaan. Katso kohtaa Tukosten poistaminen tulostimesta . 

• Syottbalueelle. Katso kohtaa Tukosten poistaminen syottoalueelta . 

• Tulostealueelle. Katso kohtaa Tukosten poistaminen tulostealueilta . 

Paikanna ja poista tukos seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos tukoksen 
sijainti ei ole selvilla, etsi tukosta ensin tulostimen sisalta. 

Tukoksen jalkeen tulostimeen voi jaada irtonaista variainetta. Ongelman pitaisi poistua, kun 
tulostetaan muutama arkki. Katso kohtaa Kiinnittymaton variaine . 

Tukosten poistaminen tulostimesta 

VARO Talle alueelle syntyvat tukokset voivat aiheuttaa irtonaisen variaineen varisemisen arkille. 

Pese vaatteille tai kasille joutunut variaine pois kylmalla vedella. (Kuuma vesi saa 
variaineen kiinnittymaan kankaaseen.) 

1. Avaa ylakansi. 
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2. Poista kuvarumpu tulostimesta tyontamalla sita itsestasi poispain ja nostamalla se ulos 
tulostimesta. Tukoksiin ei paase kasiksi poistamalla tulostuskasetteja. 



3. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 

• Jos tulostusmateriaalin etureuna on nakyvissa, veda se hitaasti ja varovasti ulos 
tulostimesta. 

• Jos tulostusmateriaalin poistaminen osoittautuu hyvin hankalaksi, poista tukos 
kohdassa Tukosten poistaminen tulostealueilta kuvatulla tavalla. 



4. Kun tukos on poistettu, pane kuvarumpu takaisin paikalleen ja sulje ylakansi. 



Jos Jatka-valo vilkkuu, paina (Jatka) -painiketta. Jos huomiovalo vilkkuu edelleen, 
tulostimessa on toinen tukos. Lisatietoja on kohdissa Tukosten poistaminen 
syottoalueelta ja Tukosten poistaminen tulostealueilta . 



Tukosten poistaminen syottoalueelta 

1. Avaa lokero 2 tai valinnainen lokero 3. 
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2. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 

• Jos tukos on jo osittain tulostimen sisalla, katso kohtaa Tukosten poistaminen 
tulostimesta . 

• Jos tukos on vain sybttblokerossa, veda tukoksen aiheuttanut arkki ulos. Kohdista 
lokerossa olevat paperit uudelleen ja siirry vaiheeseen 4. 




3. Jos tukoksen poistaminen tulostimen sisalta tai vetamalla paperia ulos lokerosta ei 
onnistunut, tartu tukkeutuneeseen arkkiin tulostimen ulkopuolelta ja veda se varovasti 
ulos. 




4. Lukitse metallinen paperin nostolevy paikalleen painamalla sita alaspain (vain 
lokerossa 2) ja liu'uta lokero takaisin paikalleen. 




Kun tukoksen aiheuttanut paperi on poistettu, paina ® (Jatka) -painiketta. Jos 
huomiovalo vilkkuu edelleen, tulostimessa on toinen tukos. Lisatietoja on kohdissa 
Tukosten poistaminen tulostimesta ja Tukosten poistaminen tulostealueilta . 
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VARO 



Tukosten poistaminen tulostealueilta 

Talle alueelle syntyvat tukokset voivat aiheuttaa irtonaisen variaineen varisemisen arkille. 
Pese vaatteille tai kasille joutunut variaine pois kylmalla vedella. (Kuuma vesi saa 
variaineen kiinnittymaan kankaaseen.) 

1. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 

• Jos tukkeutunut materiaali on lanes nakymattbmissa, siirry vaiheeseen 2. 

• Jos tukkeutunut materiaali nakyy melkein kokonaan, veda se varovasti ulos 
tulostimesta ja siirry viimeiseen vaiheeseen. 




2. Avaa takatulostelokero. 
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5. Kierra kiinnitysyksikdn lukitsimet auki. 




6. Tartu kiinnitysyksikon kahvoihin ja veda kiinnitin ulos tulostimesta. 




Kiinnitysyksikon sisapinnan osat ovat erittain kuumia. Ala koske kuumiin osiin, silla ne 
voivat aiheuttaa palovammoja. 

7. Poista tulostusmateriaali tulostimesta hitaasti ja tasaisesti molemmin kasin. Pane 
kiinnitysyksikko taman jalkeen varovasti paikalleen ja varmista lukitus. 




8. Kytke virtajohto ja tulostimen villa. 

^' Avaa ylakansi ja sulje se uudelleen. Jos Jatka-valo vilkkuu, paina ® (Jatka) - 

painiketta. Jos huomiovalo vilkkuu edelleen, tulostimessa on toinen tukos. Lisatietoja 
on kohdissa Tukosten poistaminen tulostimesta ja Tukosten poistaminen syottoalueelta . 
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Tulostusmateriaaliongelmien ratkaiseminen 



Saat parhaan tuloksen kayttamalla laadukasta paperia, jossa ei ole viiltoja, koloja, 
repeytymia, tahroja, irtohiukkasia, polya, ryppyja, aukkoja eika kapristyneita tai taittuneita 
reunoja. 

Varitulostuksessa parhain lopputulos saadaan kayttamalla tasaista paperia. Mita 
tasaisempaa paperi on, sita parempi on lopputulos. Tulostimessa ei kuitenkaan voi kayttaa 
paallystettya paperia ja valokuvapaperia. Katso lisatietoja kohdasta 

Tulostusmateriaalimaaritykset . 

Jos kaytat erikoispaperia (kuten kovapaperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin 
pakkauksesta. 

Seuraavat paperiongelmat aiheuttavat tulostuslaatuongelmia ja tukoksia ja voivat jopa 
vaurioittaa tulostinta. 



Oire 


Vika paperissa 


Ratkaisu 


Heikko tulostuslaatu tai variaineen 
huono kiinnittyminen 


Paperi on liian kosteaa, karheaa, 
painavaa tai sileaa, tai se on 
kohokuvioitua tai peraisin viallisesta 
paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 
Sheffieldia ja kosteuspitoisuus 4-6 
prosenttia. 


Haipymat, tukkeutuminen, 
kapristyminen 


Paperia on sailytetty vaarissa 
olosuhteissa. 


Sailyta paperi lappeellaan 
alkuperaispakkauksessa kosteudelta 
suojattuna. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Liiallinen kapristyminen 


Paperi on liian kosteaa, sen 
kuitusuunta on vaara tai se on 
valmistettu lyhytkuiduista. 


Avaa takatulostuslokero tai kayta 
pitkakuituista paperia. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Tukkeutuminen, tulostinvauriot 


Paperissa on aukkoja tai sita on 
rei'itetty. 


Kayta paperia, jossa ei ole aukkoja tai 
reikia. 


Ongelmia syotbssa 


Paperin reunat ovat rosoiset. 


Kayta lasertulostimille tarkoitettua 
laadukasta paperia. 


Paperin puolet ovat erilaiset. 


Kaanna paperi toisin pain. 


Paperi on liian kosteaa, karheaa, 
painavaa tai sileaa, sen kuitusuunta on 
vaara, se on valmistettu lyhytkuidusta, 
se on kohokuvioitua tai se on peraisin 
viallisesta paperierasta. 


Kokeile toista paperityyppia. 
Suositeltava sileys on 100-250 
Sheffieldia ja kosteuspitoisuus 4-6 
prosenttia. 


Avaa takatulostuslokero tai kayta 
pitkakuituista paperia. 



• Ala kayta kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lampotilassa kaytettavalla 
musteella (esimerkiksi joissakin termografiamenetelmissa kaytetylla musteella). 



• Ala kayta kohokuvioisia kirjelomakkeita. 

• Tulostin kiinnittaa variaineen paperiin lammon ja paineen avulla. Varmista, etta kaikissa 
varillisissa papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa kaytetaan variaineita, jotka 
kestavat kiinnityslampotilan (210 °C 0,1 sekunnin ajan). 
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VARO Jos ylla annettuja ohjeita ei noudateta, tulostimeen voi syntya tukos tai vaurioita. 
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Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 



Jos asiakirja tulostuu, mutta tulosteen laatu ei ole hyva, kay lapi tulostuslaadun tarkistuslista. 

Tulostuslaadun tarkistuslista 

Yleiset tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista seuraavan tarkistuslistan mukaan. 

1. Tarkista tulostinohjaimesta, etta kaytat parasta kaytettavissa olevaa 
tulostuslaatuasetusta, tai palauta oletusasetukset. Katso kohtaa Tulostuslaadun 
muuttaminen . 

2. Tarkista, etta kaytettava paperi tai tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Katso 
kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . Tasaista paperia kaytettaessa saadaan yleensa 
parempi tulostuslaatu. Tulostimessa ei kuitenkaan voi kayttaa paallystettya paperia ja 
valokuvapaperia. 

3. Jos kaytat erikoismateriaalia, kuten tarroja, kalvoja tai kirjelomakepaperia, varmista, 
etta tulostus suoritetaan materiaalin tyypin mukaan. Katso kohtaa Tulostustoiden 
hallinta . 

Tulosta asetussivu ja tarvikkeiden tilasivu painamalla ® (Jatka)- ja © (Peruuta tyo) - 
painikkeita samanaikaisesti. 

• Katso tarvikkeiden tilasivulta, onko jokin tarvikkeista vahissa tai loppunut. Tiedot 
ovat saatavilla vain HP:n valmistamista tulostuskaseteista. 

• Jos sivut eivat tulostu oikein, ongelma liittyy laitteistoon. Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen 
mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

5. Tulosta esittelysivu hp-tyokalut-ohjelmasta. Jos sivu tulostuu, ongelma liittyy 
tulostinohjaimeen. Tulosta jostakin toisesta tulostinohjaimesta. Jos kaytossa on 
esimerkiksi PCL6 -tulostinohjain, tulosta PS-tulostinohjaimesta. 

6. Tulosta eri ohjelmasta. Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy ohjelmaan, josta yritit 
tulostaa. 

7. Kaynnista tietokone uudelleen ja tulosta. Jos ongelma ei poistu, kokeile jotakin 
seuraavista vaihtoehdoista: 

• Jos ongelma koskee kaikkia tulostettavia sivuja, siirry kohtaan Kaikkiin tulostettaviin 
asiakirjoihin liittyvat ongelmat . 

• Jos ongelma koskee vain varitulosteita, siirry kohtaan Varillisiin asiakirjoihin 
liittyvien ongelmien ratkaiseminen . 



Kaikkiin tulostettaviin asiakirjoihin liittyvat ongelmat 

Seuraavissa esimerkeissa kuvataan Letter-kokoista paperia, joka on kulkenut tulostimen 
lapi lyhyt reuna edella. Naissa esimerkeissa kuvataan ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin 
tulostettaviin sivuihin, ovatpa ne sitten varillisia tai mustavalkoisia. Kuvien jalkeen luetellaan 
kunkin ongelman tyypillinen syyja ratkaisu. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Vaalea tai haalistunut 
tulostusjalki 



AaBbCc 
AgBbdc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Variainetaplat 



AaBbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Haipymat 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Pystysuuntaiset viivat 



Harmaa tausta 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Variainetahrat 



AaBbCc 
AaBtiCc 
AaBt.Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 




AaBbC^" 

AaBbCc. 

AaBbCc* 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



Kiinnittymatbn variaine 



Toistuvia jalkia 
paperin etupuolella 




Toistuvia jalkia 
paperin taustassa 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

Vaaristyneet merkit 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 



Kapristymat tai aaltoilu 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Sivu vinossa 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBibCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Rypyt ja taitteet 





Kuvan satunnainen 
toistuminen (tumma) 



Variaineen hajonta 



Kuvan satunnainen 
toistuminen (vaalea) 
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Vaalea tai haalistunut tulostusjalki 

Sivulla nakyy pystysuuntainen raita tai vaara tai haalistunut varialue. 



A3 




Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Tulostusmateriaali ei ehka vastaa HP:n maarityksia. (Paperi on esimerkiksi liian 
kosteaa tai karkeaa.) Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Vahintaan yhden tulostuskasetin variaine on vahissa. Jos kaytbssa on muu kuin HP:n 
tulostuskasetti, tulostimen ohjauspaneelissa tai hp-tyokalut-ohjelmassa ei nay viestia 
vahissa olevasta variaineesta. 

• Kuvarumpu voi olla kulunut tai lopussa. Tarkasta jaljella oleva kayttbika tulostamalla 
tarvikkeiden tilasivu. Vaihda kuvarumpu, jos se on kulunut tai lopussa. 

• Jos mikaan tulostuskasetti tai kuvarumpu ei ole vahissa tai tyhja, ota tulostuskasetit 
ulos laitteesta yksi kerrallaan ja tarkista jokaisen tulostuskasetin variainetela. Vaihda 
tulostuskasetti tarvittaessa. 

• Jos vaalea kohta on paperin vasemmalla puolella, syyna voi olla kasettipesan 
virheellinen asento. Laite on tallbin huollettava. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 

Variainetaplat 

Sivulla on variainetahroja. 

• Tulostusmateriaali ei vastaa HP:n maarityksia. Paperi voi olla esimerkiksi liian kosteaa 
tai karkeaa. Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 



• AaBbGc 
AgBbCe 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 

• Paperirata taytyy ehka puhdistaa. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 
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Haipymat 

Sivulla nakyy satunnaisia haipymia, yleensa pyoreita. 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



• Yksittainen tulostusmateriaaliarkki saattaa olla viallinen. Tulosta tyo uudelleen. 

• Paperin kosteuspitoisuus on epatasainen, tai paperin pinnalla on kosteita kohtia. 
Kokeile erilaista paperia, esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. 
Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Paperiera on viallinen. Jokin valmistusvaihe on voinut aiheuttaa sen, etta jotkin paperin 
pinnan kohdat hylkivat variainetta. Kokeile erimerkkista paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Kuvarumpu saattaa olla viallinen. Katso kohtaa Toistuvia jalkia paperin etupuolella . 

• Jos edella mainitut kohdat eivat ratkaise ongelmaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 



Pystysuuntaiset viivat 

Sivulla nakyy pystysuuntaisia raitoja tai kaistaleita. 



A< 
A( 
A< 
A< 
A< 



BbCc 
BbCc 
BbCc 
Bb<3c 
Bb<3c 



Vahintaan yhden tulostuskasetin variaine on vahissa, tai kasetti on viallinen. Tarkasta 
jaljella oleva kayttoika tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. Jos kaytossa on muu kuin HP:n 
tulostuskasetti, tulostimen ohjauspaneelissa tai hp-tybkalut-ohjelmassa ei nay viestia 
vahissa olevasta variaineesta. 

Puhdista tulostin tulostamalla puhdistussivu. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 
Ratkaise ongelma hp-tyokalut-ohjelman Vianmaaritys-valilehdessa olevilla tyokaluilla. 
Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 
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Harmaa tausta 

Taustan variainevarjostuksen maara on hairitseva. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Kalibroi tulostin. Katso kohtaa Tulostimen kalibroiminen . 

• Kayta toista, kevyempaa paperia. Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Tarkista tulostimen kayttoymparisto. Erittain kuivat olosuhteet voivat lisata taustan 
harmautta. 

• Vahintaan yhden tulostuskasetin variaine on vahissa. Jos kaytossa on muu kuin HP:n 
tulostuskasetti, tulostimen ohjauspaneelissa tai hp-tyokalut-ohjelmassa ei nay viestia 
vahissa olevasta variaineesta. 

• Kuvarumpu voi olla kulunut tai lopussa. Tarkasta jaljella oleva kayttoika tulostamalla 
tarvikkeiden tilasivu. Vaihda kuvarumpu, jos se on kulunut tai lopussa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 
Variainetahrat 

Paperin etureunassa on variainetahroja. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tarkista tulostusmateriaalin tyyppi ja laatu. Kokeile jotakin muuta materiaalia, 
esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos paperin etureunassa on variainetahroja, paperinohjaimet ovat likaiset tai 
paperirataan on kertynyt roskia. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

• Kuvarumpu voi olla kulunut tai lopussa. Tarkista kuvarummun tila tulostimen 
ohjauspaneelista tai hp-tydkalut-ohjelmasta. Vaihda kuvarumpu, jos se on kulunut tai 
lopussa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 
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Kiin nitty maton variaine 

Variaine leviaa helposti, jos sita kosketetaan. 



AaJJzCc 

Aa^Ne 
Aa9^ \ 
AaBK V 



• Valitse tulostinohjaimesta Paperi-valilehti ja maarita' paperin tyypiksi parhaillaan 
tulostuksessa kaytettavan materiaalin tyyppi. Tulostus voi olla hidasta, jos kaytat 
painavaa paperia. 

• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Puhdista tulostimen sisapuoli. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

• Kiinnitysyksikko on voinut vahingoittua. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja 
on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 



Toistuvia jalkia paperin etupuolella 

Sivun tulostuspuolella nakyy saannollisin valein toistuvia jalkia. 

AaBbC^" 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

• Valitse tulostinohjaimesta Paperi-valilehti ja maarita paperin tyypiksi parhaillaan 
tulostuksessa kaytettavan paperin tyyppi. Tulostus voi olla hidasta, jos kaytat painavaa 
paperia. 

• Puhdista tulostin. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

• Ratkaise ongelma hp-tyokalut-ohjelman Vianmaaritys-valilehdessa olevilla tyokaluilla. 

• Kuvarumpu saattaa olla viallinen. Vaihda kuvarumpu. 

• Kiinnitysyksikko on voinut vahingoittua. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja 
on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 
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Toistuvia jalkia paperin taustassa 

Tulostetun sivun takapuolella nakyy saannollisin valein toistuvia jalkia. 



D' 




• Sisaisissa osissa voi olla variainetta. Ongelma korjautuu todennakbisesti itsestaan 
muutaman sivun tulostamisen jalkeen. 

• Puhdista tulostin. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

• Kiinnitysyksikko on voinut vahingoittua. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja 
on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 

Vaaristyneet merkit 

Tulostetun sivun merkit ovat vaaristyneita. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Jos merkit ovat vaaristyneet, niin etta ne eivat nayta oikeilta, paperi saattaa olla liian 
liukasta, esimerkiksi valokuvapaperia, kiiltavaa paperia tai paallystettya paperia. Kokeile 
jotakin muuta paperia, esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. 
Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos merkit ovat vaaristyneita ja aaltomaisia, kuvanlukuosa saattaa tarvita huoltoa. 
Katso, nakyyko ongelma myos asetussivulla. Jos nain on, ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana 
toimitetussa esitteessa. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 
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Kapristymat tai aaltoilu 

Tulostettu sivu on kapristynyt, tai se aaltoilee. 



AciBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 
AaBbC^ 
^AaBbC^ 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit mybs kaantaa nippua lokerossa 180 
astetta. 

• Maarita tulostinohjaimessa oikea paperityyppi. Painavan paperin tulostaminen saattaa 
kestaa tavallista kauemmin. 

• Avaa takatulostusluukku, jos haluat kayttaa tulostuksessa suoraa paperirataa. 

• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Seka korkea lampbtila etta kosteus aiheuttavat paperin 
kapristymista. Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua 
laadukasta paperia. Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 
Sivu vinossa 

Tulostetun sivun tekstit tai kuvat ovat vinossa. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tarkista, etta paperi tai muu tulostusmateriaali on asetettu oikein ja etta 
materiaalinohjaimet eivat ole liian tiukasti tai loyhasti paperipinoa vasten. Katso kohtaa 
Lokerojen tayttaminen . 

• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 
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Rypyt ja taitteet 

Tulostettu sivu on ryppyinen, tai siina on taitteita. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Varmista, etta paperi on asetettu lokeroon oikein. 

• Kaanna paperinippu lokerossa toisin pain tai kaanna nippua 180 astetta ympari. 

• Avaa takatulostusluukku, jos haluat kayttaa tulostuksessa suoraa paperirataa. 

• Tarkista paperin tyyppi ja laatu. Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 

Variaineen hajonta 

Tulostettujen merkkien ymparilla on variainetta. 




• Pieni variaineen hajonta on normaalia lasertulostuksessa. 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. 

• Kalibroi tulostin. Katso kohtaa Tulostimen kalibroiminen . 

• Jos suuria maaria variainetta on levinnyt merkkien ymparille, paperin vastustuskyky voi 
olla liian suuri. Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua 
laadukasta paperia. Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos onqelma ei poistu . 



122 Luku 7 Ongelmanratkaisu 



FIWW 



Kuvan satunnainen toistuminen 



Jos sivun ylaosaan (musta) tulostettu kuva toistuu alempana sivulla (harmaa pohja), 
edellisen tybn variaine ei ehka ole viela taysin poistunut. Toistuva kuva voi olla taustaansa 
vaaleampi tai tummempi. 




• Muuta sovellusohjelmassa sivun taustan savya (tummuutta). 

• Kaanna sovellusohjelmassa koko sivua 180 astetta, jotta vaaleampi kuva tulostuu 
ensiksi. 

• Muuta jarjestysta, jossa kuvat tulostetaan. Sijoita esimerkiksi vaaleampi kuva sivun 
ylalaitaan ja tummempi alemmaksi. 

• Jos virhe toistuu mybhemmin tulostustyossa, katkaise tulostimesta virta kymmeneksi 
minuutiksi ja aloita sitten tulostustyo uudelleen. 

• Jos ongelma ei poistu, katso kohtaa Jos ongelma ei poistu . 

Jos ongelma ei poistu 

Jos ongelma ei poistu, toimi seuraavasti: 

1 . Puhdista ja kalibroi laite. Katso kohtaa Tulostimen puhdistaminen . 

2. Tulosta asetussivu ja tarvikkeiden tilasivu uudelleen. 

• Jos sivut tulostuvat oikein, ongelma johtuu sovellusohjelmasta, tietokoneesta tai 
tulostinohjaimesta. Siirry seuraavaan vaiheeseen. 

• Jos sivut eivat tulostu oikein, ongelma liittyy tulostimeen. Ongelma voi olla 
kiinnitysyksikossa. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. Lisatietoja on kohdassa HP: 
n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa esitteessa. 

3. Muuta tulostinohjaimen paperityypin asetusta tai muuta tulostustapaa hp-tybkalut- 
ohjelmassa. Jos tama vaihe ei auta, siirry seuraavaan vaiheeseen. 

4. Jos ongelma ei poistu, tarkista paperin tyyppi ja laatu. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) Kokeile jotakin muuta paperia, esimerkiksi 
lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Tulostin ei tue paallystettyjen 
papereiden tai valokuvapapereiden kayttoa. 

5. Tulosta johonkin muuhun tulostimeen. 

• Jos sivu tulostuu oikein, ongelma liittyy tulostinohjaimeen. Poista tulostinohjain 
tietokoneesta ja asenna se uudelleen. 

• Jos sivu ei tulostu oikein, ongelma liittyy sovellusohjelmaan tai tietokoneeseen. 
Lisatietoja on sovellusohjelman tai tietokoneen oppaissa. 
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Varillisiin asiakirjoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 

Tassa osassa kuvataan varillisten asiakirjojen tulostuksen yhteydessa mahdollisesti 
ilmenevia ongelmia. 



Huomautus Kun havaitset tulostimessa vareihin liittyvan ongelman, kalibroi tulostin, ennen kuin yritat 
ratkaista ongelmaa muulla tavoin. Katso kohtaa Tulostimen kalibroiminen . 



Vain musta vari 
tulostuu 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 

AaBbCc 

AaBDCc 

AaBbCc 

AaBbCc 



Puuttuva tai vaara vari 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Vari tulostuu 
epatasaisesti 



Varit eivat vastaa 
naytossa nakyvia 
vareja 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Varillisten sivujen 
viimeistely on 
epatasaista 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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Vain musta vari tulostuu 

Asiakirjan pitaisi tulostua varillisena, mutta tulosteessa on vain mustaa varia. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu varitulostustilaa. Valitse 
harmaasavytulostuksen sijaan varitulostus. 

• Ohjelmasta ei ole valittu oikeaa tulostinohjainta. Valitse oikea tulostinohjain. 

• Tulostimen asetukset on maaritetty vaarin. Tarkista tulostimen asetukset tulostamalla 
asetussivu. Jos asetussivulla ei nay vareja, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa. 

Puuttuva tai vaara vari 

Yksi vari tai useita vareja puuttuu, tai ne ovat vaaria. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBDCc 
AcaBbCc 
AaBbCc 



• Kalibroi tulostin. Katso kohtaa Tulostimen kalibroiminen . 

• Variasetuksia on muutettu manuaalisesti. Palauta variasetukset automaattisiksi. Katso 
kohtaa Variasetusten muuttaminen . 

• Varmista, etta tulostuskasetin suojateippi on poistettu kokonaan. 

• Katkaise virta tulostimesta ja kytke sitten virta uudelleen. 

• Tulostusmateriaali ei vastaa tulostimen vaatimuksia. Kokeile jotakin muuta paperia, 
esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

• Kaytat tulostinta liian kosteassa ymparistbssa. Varmista, etta tulostinymparisto on 
kosteussuositusten mukainen. 

• Tulostuskasetin variaine voi olla vahissa. Tarkista variaineen maara tulostimen 
ohjauspaneelista tai hp-tybkalut-ohjelmasta tai tulosta tarvikkeiden tilasivu. (Jos 
kaytossa on muun kuin HP:n valmistama tulostuskasetti, vahissa olevasta tai 
loppuneesta variaineesta ei ole saatavilla tietoa missaan naista lahteista.) Vaihda 
tulostuskasetti, jos se on kulunut tai lopussa. 
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Vari tulostuu epatasaisesti 

Vari tulostuu epatasaisesti uuden tulostuskasetin vaihtamisen jalkeen. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Jonkin toisen tulostuskasetin variaine voi olla vahissa. Tarkista tarvikkeiden tilavaloista 
tai hp-tybkalut-ohjelmasta, onko tulostuskasetin variaine vahissa, ja vaihda kasetti 
tarvittaessa. Jos kaytat muuta kuin HP:n tulostuskasettia, vahissa olevasta tai 
loppuneesta variaineesta ei anneta ilmoitusta. 

• Tulostuskasetit on ehka asennettu vaarin. Poista vaarin tulostuvan varin tulostuskasetti 
ja asenna se uudelleen. 

Varit eivat vastaa naytossa nakyvia vareja 

Tulosteen varit eivat vastaa naytossa nakyvia vareja. 



- 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Kalibroi tulostin. Katso kohtaa Tulostimen kalibroiminen . 

• Varit nayttavat tietokoneen naytossa erilaisilta kuin tulosteessa. Valitse tulostinohjaimen 
Vari-valilehdesta Vastaa nayttoa -asetus. 

• Tulosta asetussivu ja tarvikkeiden tilasivu ja varmista, etta ne tulostuvat oikein. Jos 
sivut eivat tulostu oikein, vika on tulostimessa. 

• Tulosta jostakin muusta sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta. Jos kaytossa on 
esimerkiksi PCL 6 -tulostinohjain, tulosta PS-tulostinohjaimesta. 

• Naytossa nakyvat hyvin vaaleat tai hyvin tummat varit eivat tulostu. Sovellusohjelma 
saattaa tulkita hyvin vaaleat varit valkoiseksi ja hyvin tummat varit mustaksi. Valta tassa 
tapauksessa hyvin vaaleita tai hyvin tummia vareja. 

• Muut seikat, kuten valo tai paperin laatu, vaikuttavat tulosteeseen. Kokeile jotakin 
muuta paperia, esimerkiksi lasertulostimille tarkoitettua laadukasta paperia. Lisatietoja 
on kohdissa Tulostusmateriaalimaaritykset ja Varien kayttaminen . 
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Varillisten sivujen viimeistely on epatasaista 

Tulostetun varisivun tulostusjalki on epatasaista. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tulosta silealle paperille tai tulostusmateriaalille, esimerkiksi lasertulostimille 
tarkoitetulle laadukkaalle paperille. Mita sileampaa paperi on, sita parempi on 
lopputulos. Tulostin ei tue paallystettyjen papereiden tai valokuvapapereiden kayttba. 
Katso kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset . 
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Lisavarusteet ja tilaustiedot 



Seuraava lisavarusteluettelo on ollut voimassa taman oppaan julkaisuaikana. Tilaustiedot ja 
lisavarusteiden saatavuus voivat muuttua tulostimen kayttoian aikana. Voit tarkastaa 
viimeisimmat tilaustiedot seuraavista sivustoista: 

• Pohjois-Amerikka: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Eurooppa ja Lahi-ita: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Aasian ja Tyynenmeren alueen maat/alueet: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latinalainen Amerikka: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Tarvikkeet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


IVIUbld lUIUblUbr\db<rlU 


rxdyllOIKd 0 UUU blVud VIlUcTl 

prosentin peittoasteella 


uoyoun 


Oyddlll lUIUblUbrvdbclU 


rxdyllUlKd *f UUU blVud vllucn 

prosentin peittoasteella 


Wood I M 


rveiiainen luiosiusKaseni 


r\ayuoiKa h uuu sivua viiaen 
prosentin peittoasteella 


UjoDin 


iviagenia luiosiusKaseni 


r\ayuoiKa *f uuu sivua viiaen 
prosentin peittoasteella 


n^Qfi^A 

UJaDon 


oyaani luiosiusKaseni 


i\aynoiKa z uuu sivua viiaen 
prosentin peittoasteella 


Woe? 1 1 r\ 


Keltainen tulostuskasetti 


Kayttbika 2 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


Q3972A 


Magenta tulostuskasetti 


Kayttbika 2 000 sivua viiden 
prosentin peittoasteella 


Q3973A 


Kuvarumpu 


Kuvarummun kayttoika on 
20 000 sivua tulostettaessa 
vain mustia tulosteita ja 5 000 
sivua tulostettaessa 
varitulosteita. Tyypillinen 
kayttbika on 6 000-8 000 sivua. 


Q3964A 
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Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Muistipaivitykset (DIMM) 


Tulostimen 64 megatavun 
muisti voidaan laajentaa 
192 megatavuun kayttamalla 
DIMM-lisapaikkaa. 

32 Mt 


C7845A 


1 V 1 U loll fJCtl V 1 Ly f\oC L \LJ\\\/\\\/\ ) 


R4 Mt 

U^t Ivll 


P7S4RA 


Muistipaivitykset (DIMM) 


128 Mt 


C9121A 


Fontti-DIMM (100-nastainen) 


Voit myos asentaa DIMM- 
paikkaan kahdeksan 
megatavun ROM-muistin 
kielifontteja varten. 


Lisatietoja DIMM-moduulien 
saatavuudesta ja tilaamisesta 
on osoitteessa 

http://www.hp.com. 
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Kaapeli- ja liitantavarusteet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Ulkoinen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin 


HP Jetdirect 170x Ethernet 
(10Base-T, RJ-45); 
rinnakkaisliitanta 


J3258B 


Ulkoinen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin 


HP Jetdirect 175x Ethernet (10 
Base-T RJ-45); Fast Ethernet 
(10/100Base-TX RJ-45); USB- 
liitanta 


J6035C 


Ulkoinen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin 


HP Jetdirect 300x Ethernet/ 
Fast Ethernet (10/100Base-TX, 
RJ-45); rinnakkaisliitanta 


J3263A 


Ulkoinen HP Jetdirect - 

lUIUbLllipdIVcllll 


HP Jetdirect 300x Ethernet, 

Fact Pthornot Mn/inflRaco TY 
rdSl Clllcrricl ^ 1 U/ 1 UUDdoc- 1 A, 

RJ-45); rinnakkaisliitanta 


J3264A 


Ulkoinen HP Jetdirect - 
tulostinpalvelin 


Ulkoinen HP Jetdirect en3700 - 
tulostinpalvelin (10/100Base- 
TX), nopea USB 2.0 -ynteys 


J7942A 


Rinnakkaiskaapelit (IEEE-1284) 


2 metria, koko B 


C2950A 


Rinnakkaiskaapelit (IEEE-1284) 


3 metria, koko B 


C2951A 


USB-kaapeli 


2-metrinen USB-yhteensopiva 
liitantajohto 


C6518A 
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Paperinkasittelyn lisavarusteet 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Valinnainen lokero 2 


250 arkin syottolokero tavallisia 
kokoja varten. Tulostimeen 
voidaan asentaa vain yksi 250 
arkin lokero. 

Huomautus 

Lokero sisaltyy HP color 
LaserJet 2550n -tulostimeen. 


Q3709A 


Valinnainen lokero 3 


500 arkin syottolokero A4- ja 
Letter-kokoisille arkeille. 
Tulostimeen voidaan asentaa 
vain yksi 500 arkin lokero. 
Tulostimessa on oltava 
valinnainen 250 arkin lokero 2 
asennettuna, jotta valinnaisen 
lokeron 3 voi asentaa. 


Q3710A 
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Paperi ja muu tulostusmateriaali 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


nr LdbelJel -pdpefl 


LddU.UK.db n r -iTIgi r\r\ipdpei 1 

HP LaserJet -tulostimiin. 


HP 11 1 OA l\ ottor^ 


1— IP 1 acpr lot -nariori 

1 1 1 LdoCI JCL fJd|Jd 1 


LddUU^ao 1 III MCI r\r\lfJafJCI 1 

HP LaserJet -tulostimiin. 


PHP^m CA41 
\j n i o iu t j 


HP 1 a^pr Jpt -nanpri 


1 aaHuka^ HP-nanpri 

1 UUUU IXCXO 1 II UOL/CI 1 

HP LaserJet -tulostimiin. 


HPJ1424 CLeaah 

III U 1 *"r£."T \l ^Uul J 


HP Premium Choice -paperi 


HP:n kova asiakirjapaperi, 
jonka paino on 120,32 g/m 2 


HPU1132 (Letter) 


HP Premium Choice -paperi 


HP:n kova asiakirjapaperi, 
jonka paino on 120,32 g/m 2 


CHP410 (A4) 


HP Premium Cover -paperi 


HP-paperi, jonka paino on 200 
g/m 2 Kaytetaan postikorttien ja 
asiakirjan kansien 
tulostamiseen. 


Q241 3A (Letter) 100 arkkia 


HP Premium Cover -paperi 


HP-paperi, jonka paino on 200 
g/m 2 Kaytetaan postikorttien ja 

doldrxlljdll Kdllbleil 

tulostamiseen. 


Q2414A(A4) 100 arkkia 


nr-iuiosiuspapen 


nn-papen nr Laserjet - 
tulostimiin. 


nrr I IZZ ^Leiierj 


nr -lUIOblUbpapcll 


1 — 1 D *^^i"»^n 1 — ID 1 *^oar lot 
nr-pdpcll nr LdoclJcl - 

tulostimiin. 


p|_IP9-in (AA\ 


HP:n monikayttopaperi 


HP-paperi moneen 
kayttotarkoitukseen. 


HPM1120 (Letter) 


HP:n monikayttopaperi 


HP-paperi moneen 
kayttotarkoitukseen. 


HPM1420 (Legal) 


HP LaserJet Tough -paperi 


Luja paperi, jossa on 
satiinipinnoite. Paperi ei 
repeydy, ja se kestaa saan 
kulutusta. Asiakirjoihin, joissa 
tarvitaan kestavyytta ja pitkaa 
kayttbikaa. 


Q1298A (Letter) 


HP LaserJet Tough -paperi 


Luja paperi, jossa on 
satiinipinnoite. Paperi ei 
repeydy, ja se kestaa saan 
kulutusta. Asiakirjoihin, joissa 
tarvitaan kestavyytta ja pitkaa 
kayttoikaa. 


Q1298B (A4) 


HP:n erittain kiiltava 
lasertulostuspaperi 


Erittain kiiltava pinnoite 
molemmilla puolilla. Kaytetaan 
esitteissa, luetteloissa, 
valokuvissa ja asiakirjoissa, 
joiden pinnan tulee olla erittain 
kiiltava. 


Q241 9A (Letter) 200 arkkia 
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Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


HP:n erittain kiiltava 
lasertulostuspaperi 


Erittain kiiltava pinnoite 
molemmilla puolilla. Kaytetaan 
esitteissa, luetteloissa, 
valokuvissa ja asiakirjoissa, 
joiden pinnan tulee olla erittain 
kiiltava. 


Q2421A(A4) 200 arkkia 


HP:n hieman kiiltava 
lasertulostuspaperi (paksu) 


Satiinipinnoite molemmilla 
puolilla. 120 g/m 2 


Q4179A (Letter) 200 arkkia 


HP:n hieman kiiltava 
lasertulostuspaperi (paksu) 


Satiinipinnoite molemmilla 
puolilla. 120 g/m 2 


C4179B (A4) 200 arkkia 


HP:n hieman kiiltava 
lasertulostuspaperi 


Satiinipinnoite molemmilla 
puolilla. 105 g/m 2 


Q241 5A (Letter) 500 arkkia 


HP:n hieman kiiltava 
lasertulostuspaperi 


Satiinipinnoite molemmilla 
puolilla. 105 g/m 2 


Q2417A(A4) 500 arkkia 


HP color LaserJet -kalvot 


Varikalvoja kaytetaan 
taysvaritulostukseen. 


C2934A (letter) 50 arkkia 


HP color LaserJet -kalvot 


Varikalvoja kaytetaan 
taysvaritulostukseen. 


C2936A (A4) 50 arkkia 
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Kayttajan vaihdettavissa olevat osat 



Tuotteen nimi 


Kuvaus 


Osanumero 


Kiinnitysyksikko 


Vaihda, jos 

tulostuslaatuongelmat eivat 
poistu, vaikka koneisto on 
puhdistettu ja kaikki 
vianmaarityksen toimenpiteet 
on suoritettu. (Katso kohtia 
Tulostimen puhdistaminen ja 
Tulostuslaatuonqelmien 
ratkaiseminen.) 


Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. 


Erotinlaatta ja kasittelytelat 


Vaihda, kun tulostin ottaa 
useita paperiarkkeja tai ei ota 
niita lainkaan. Yrita ensin 
selvittaa ongelma vaihtamalla 
paperilaatua. 


Osia voi tilata HP:n 
asiakaspalvelusta. 
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Lisaoppaat 



Taman kayttooppaan painettu versio on saatavilla seuraavilla kielilla. 



Kayttooppaat 



Kieli 


Osanumero 


englanti 


Q3702-90905 


arabia 


Q3702-90901 


kiina, yksinkertaistettu 


Q3702-90917 


tsekki 


Q3702-90902 


tanska 


Q3702-90903 


hollanti 


Q3702-90904 


suomi 


Q3702-90906 


ranska 


Q3702-90907 


saksa 


Q3702-90908 


heprea 


Q3702-90909 


unkari 


Q3702-90910 


italia 


Q3702-90911 


korea 


Q3702-90912 


norja 


Q3702-90913 


portugali (Brasilia) 


Q3702-90914 


puola 


Q3702-90915 


venaja 


Q3702-90916 


espanja (Kastilia) 


Q3702-90918 


ruotsi 


Q3702-90919 


thai 


Q3702-90921 


kiina, perinteinen 


Q3702-90920 


turkki 


Q3702-90922 
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Huolto ja tuki 



Hewlett-Packardin rajoitettu takuu 

HP-TUOTE RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n Yksi vuosi, palautus valtuutettuun huoltokeskukseen 



HP takaa sinulle, tuotteen lopulliselle kayttajalle, etta HP:n laitteet, lisavarusteet ja tarvikkeet ovat virheettomia 
materiaalin ja tyotavan osalta ostopaivan jalkeen edella maaritettyna ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen 
tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan 
vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia. 

HP takaa, etta ostopaivan jalkeisena, edella maaritettyna ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja tyotavan 
virheiden vuoksi jata suorittamatta sen ohjelmakaskyja, edellyttaen etta se asennetaan ja sita kaytetaan oikein. 
Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten 
vikojen vuoksi suorita ohjelmakaskyja. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan 
tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa maaritetylla tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys 
ostohinnasta, mikali tuote palautetaan pikaisesti. 

HP-tuotteet voivat sisaltaa kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on kaytetty 
satunnaisesti. 

Takuu ei koske vikoja, joiden syyna on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittamatbn huolto tai kalibrointi, (b) 
ohjelmisto, liittymat, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai 
vaarinkaytto, (d) tuotteen kaytto ymparistomaaritysten vastaisesti, (e) virheellinen kayttoympariston valmistelu tai 
yllapito. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT EIKA MUITA 
TAKUITA TAI EHTOJA MYONNETA. HP KIISTAA ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN 
MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin 
maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivat salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edella mainittu rajoitus 
ei ehka pade. Tama takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka 
vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien valilla. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikilla niilla 
alueilla ja kaikissa niissa maissa tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea talle tuotteelle ja joissa HP on 
markkinoinut tata tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai 
toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisella alueella tai sellaisessa maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan 
lainsaadannollisista tai muista juridisista syista. 

TAMAN TAKUUTODISTUKSEN SISALTAmAT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET 
KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA SINULLA ON TAMAN TUOTTEEN OSALTA. EDELLA MAINITTU A 
LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE VASTUUSSA MISSAAN TAPAUKSESSA 
TIETOJEN MENETYKSESTATAI VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, 

SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, 
JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN 
TEKUAAN. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivat salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen 
poissulkua tai rajoitusta, joten ylla mainittu rajoitus tai poissulku ei ehka pade. 
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tAman takuulausekkeen ehdot eivAt poissulje, rajoitatai muuta lainsaAdannon 
takaamaa kuluttajansuojaa paitsi silt a osin kuin laki sallii tallaisen oikeuksien 
poissulkemisen, rajoittamisen tai muuttamisen. 
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VarikasettiRajallinen takuu 



Tama HP:n tuote taataan virheettomaksi materiaalin ja tyotavan osalta. 

Tama takuu ei kata varikasetteja, jotka on a) taytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu 
uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat 
vaarinkaytosta, epaasiallisesta sailytyksesta tai tulostimen kaytosta sen 
ymparistomaaritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa kaytossa. 

Paaset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liita mukaan kirjallinen 
selvitys ongelmasta seka tulostusnaytteet) tai ottamalla yhteytta HP:n asiakastukeen. 
Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden 
ostohinnan. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITTU TAKUU ON 
YKSINOMAINEN. HP El ANNA MITAAN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA 
TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA. HP ERITYISESTI TORJUU PATEMATTOMINA 
OLETETUT TAKUUT TAI EH DOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTAVASTA 
LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TO I MITT A J AT EIVAT OLE 
MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VALITTOMISTA, ERITYISISTA, 
SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT 
JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, 
RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. 

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN 
EHDOT EIVAT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA 
OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTlA 
VAHITTAlSASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISANA. 
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Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 



HP tarjoaa huolto- ja tukipalveluja eri puolilla maailmaa. Naiden palveluiden saatavuus 
vaihtelee alueittain. 



HP:n huoltosopimukset 

HP:lla on useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisiin tukitarpeisiin. 
Huoltosopimukset eivat kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat alueittain. 
Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun, josta saat lisatietoja saatavilla olevista palveluista seka 
huoltosopimuksista. Tulostinta koskevat normaalisti seuraavat huoltosopimukset: 



Asiakkaan luona tapahtuva huolto 

HP tarjoaa huoltosopimuksia, joiden mukaan tulostin huolletaan asiakkaan luona. Asiakas 
voi valita kahdesta vasteajasta omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan vasteajan. 

Valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa huollon neljan tunnin kuluessa huoltopyynnosta, joka on 
vastaanotettu HP:n normaalina tyoaikana. 

Asiakkaan luona tapahtuva huolto seuraavana paivana 

Tama sopimus tarjoaa huollon pyynnon jalkeisena paivana. Useimmissa 
huoltosopimuksissa voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovybhykkeiden 
ulkopuolelle (lisamaksua vastaan). 
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HP:n pikavaihtopalvelu (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa) 



Palvelu on kaytettavissa lisamaksua vastaan. Palvelu on vaihtoehto normaalille takuulle, ja 
siihen sisaltyy tulostimen palauttaminen korjattavaksi. HP:n pikavaihtopalvelun mukaan 
asiakas saa kunnostetun vaihtolaitteen ja palauttaa viallisen tulostimen. HP:n 
pikavaihtopalvelussa valtytaan perinteisiin palveluohjelmiin liittyvalta hukka-ajalta, jolloin 
asiakkaan on lahetettava viallinen tulostin valmistajalle ja odotettava sen korjaamista ja 
palauttamista. 

Jos haluat kayttaa palvelua, noudata alia olevia ohjeita. Asiakkaiden, joilla on HP:n kanssa 
sopimus asiakkaan luona tapahtuvasta huollosta, tulisi asioida suoraan paikallisen HP:n 
asiakaspalvelun kanssa. Seuraavia ohjeita ei tule talloin seurata. 



Huomautus Tarkasta tulostinta koskevat mahdolliset tukivaihtoehdot avaamalla sivusto 

http://www.hpexpress-services.com/10467aja antamalla tulostimen mallinumero. Pohjois- 
Amerikassa lisavaihtoehtoja voi olla saatavilla HP:n asiakaspalvelusta. Soita numeroon 1- 

800-HPINVENT 1 800 474 6836 (Yhdysvallat) tai 1 800 268 1221 (Kanada). 



HP:n pikapalvelun kayttaminen 

1. Soita joko HP:n Yhdysvalloissa tai Kanadassa sijaitsevaan asiakaspalvelukeskukseen. 
Huoltohenkilo tarkistaa, onko tulostimessa vikaa. Jos tulostimessa on vika, asiakasta 
neuvotaan ottamaan yhteys HP:n huoltokeskukseen. 

2. Huoltokeskuksen edustaja pyytaa tuote- ja asiakastiedot. Myos muita kysymyksia 
voidaan esittaa. 

3. Ennen kuin paatat palvelun kayttamisesta, kysy edustajalta tietoja viallisen tulostimen 
palauttamisesta. 

4. HP lahettaa kunnostetun vaihtolaitteen seuraavaksi paivaksi. (Maantieteellinen etaisyys 
voi estaa toimituksen seuraavaksi paivaksi.) 

Vaihtolaitteen takuuaika on joko alkuperaisen laitteen jaljella oleva takuuaika tai 90 paivan 
takuuaika sen mukaan, kumpi on suurempi. 
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Tulostimen pakkaaminen uudelleen 



Jos HP:n asiakaspalvelun pyytaa toimittamaan tulostimen HP:lle korjattavaksi, tulostin 
pakataan lahetysta varten alia olevien ohjeiden mukaan. 



VARO Puutteellisesta pakkauksesta johtuvat kuljetusvauriot ovat asiakkaan vastuulla. 



Tulostimen pakkaaminen uudelleen 

1 . Poista tulostimeen asennetut DIMM-moduulit ja pane ne talteen. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, kayta 

joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen 
jalkeen jotain tulostimen metallipintaa. Katso DIMM-moduulien poisto-ohjeet kohdasta 

Muistin ja fontti-DIMM-moduulien asentaminen . 

2. Poista kuvarumpu ja pane se talteen. 

3. Poista kaikki nelja tulostuskasettia ja pane ne talteen. Tulostuskasetit voidaan poistaa 
katevasti, kun tulostin on kytketty virtalahteeseen ja kaynnistetty. Toimi seuraavasti: 

a. Avaa ylakansi ja poista nakyvissa oleva tulostuskasetti. 

<D ' Sulje ylakansi ja paina ® (KaannA kasettipesAA) -painiketta. 

c. Avaa ylakansi ja poista nyt nakyvissa oleva tulostuskasetti. 

d. Poista jaljella olevat kaksi tulostuskasettia toistamalla vaiheet b ja c. 

Jos tulostinta ei voi kaynnistaa, poista tulostuskasetit kasin seuraavien ohjeiden 
mukaan. 



VARO Ala suorita seuraavia toimenpiteita, jos tulostimeen on kytketty virta. Talloin tulostin voi 

vahingoittua. Varmista, etta tulostimen virta on katkaistu ja virtajohto irrotettu, ennen kuin 
poistat tulostuskasetit kasin. 

a. Avaa ylakansi. Etsi ylakannen saranan alapuolella oleva valkoinen ohjain 
tulostimen oikealta puolelta. 
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b. Pane valkoisen ohjaimen reikaan pieni karjellinen esine, esimerkiksi pieni 

ruuvimeisseli tai avattu paperiliitin. Tyonna sita kohti tulostimen takaosaa, niin etta 
kasettipesa vapautuu. Nain sita voi kiertaa esteetta. 



c. Poista kaikki tulostuskasetit kiertamalla tarvittaessa kasettipesaa. Ala koske 
tulostuskasettien teloihin. 

Tulostuskasetit on ehdottomasti poistettava ennen tulostimen lahettamista. Tulostimeen 
kuljetuksen ajaksi jaaneet varikasetit vuotavat ja tahraavat tulostimen moottorin ja muut 
osat variaineella. 

Ala koske tulostuskasetin telaan, jotta se ei vahingoitu. Sailyta tulostuskasetti 
alkuperaisessa pakkauksessaan tai muulla tavoin valolta suojattuna, jotta se ei vahingoitu. 

4. Jos vika ei ole valinnaisessa lokerossa 2 tai valinnaisessa lokerossa 3, poista ne ja 
pane ne talteen. 

5. Poista virtajohto, liitantakaapeli ja lisavarusteet ja pane ne talteen. 

6. Poista valinnainen ulkoinen HP Jetdirect -tulostinpalvelin, jos sellainen on, ja pane se 
talteen. 

7. Liita mukaan tarvittaessa tulostenaytteita ja 50-100 arkkia paperia tai muuta 
tulostusmateriaalia, jonka tulostamisessa on vaikeuksia. 

8. Liita mukaan taytetty Huoltolomake . 

9. Ota Yhdysvalloissa yhteys HP:n asiakaspalveluun ja pyyda uutta pakkausmateriaalia. 
Kayta muissa maissa alkuperaista pakkausmateriaalia, jos se on mahdollista. Hewlett- 
Packard suosittelee, etta laitteeseen otetaan vakuutus kuljetuksen ajaksi. 




Tulostimen pakkaaminen uudelleen 145 



Huoltolomake 



LAITTEEN PALAUTTAJA 



Paivamaara: 



Yhteyshenkilo: 



Puhelinnumero: 



Toinen yhteyshenkilo: 



Puhelinnumero: 



Lahetyksen palautusosoite: 



Erityiset lahetysohjeet: 



LAHETETTAVA LAITE 



Mallin nimi: 



Mallin numero: 



Sarjanumero: 



Liita' mukaan tarvittavat tulosteet. ALA laheta lisavarusteita, joita ei tarvita korjaukseen (oppaita, puhdistustarvikkeita yms.). 
ONKO TULOSTUSKASETIT JA KUVARUMPU POISTETTU? 

Tulostuskasetit ja kuvarumpu on poistettava ennen tulostimen lahettamista, jos mekaaninen ongelma ei esta niiden 
poistamista. 



Kylla. 



Ei, tulostuskasetteja ja rumpua ei voi poistaa. 



TARVITTAVAT HUOLTOTOIMENPITEET (Liita tarvittaessa mukaan lisalehti 



1. Kuvaile vikaa. (Mika vika laitteessa on? Missa yhteydessa vika ilmeni? Mita sovellusohjelmaa kaytettaessa vika 
ilmenee? Toistuuko vika?) 



2. Jos vika on jaksoittainen, millaisin valiajoin vika toistuu? 



3. Jos laite on kytketty johonkin seuraavista, ilmoita valmistaja ja mallin numero. 



Henkildkohtainen tietokone: 



Modeemi: 



Verkko: 



4. Lisatietoja: 



KORJAUSKULUJEN MAKSUTAPA 



Laitetta koskee takuu 



Ostopaiva/vastaanottopaiva: 



(Liita mukaan ostokuitti tai vastaanottotodistus, jossa on alkuperainen vastaanottopaivays.) 
Huoltosopimusnumero: 



Ostomaaraysnumero: 



Sopimus- ja takuuhuoltoa lukuun ottamatta huoltopyynnon taytyy olla valtuutetun henkilon allekirjoittama ja/tai sen 
taytyy sisaltaa ostomaaraysnumero. Jos korjauksen vakiohintoja ei sovelleta, vaaditaan ostomaarays 
vahimmaissummalle. Normaaliveloitusten hintaluettelo on saatavana HP:n valtuuttamasta huoltokeskuksesta. 



Valtuutetun henkilon allekirjoitus: 



Puhelinnumero: 



Laskutusosoite: 



Erityiset laskutustiedot: 
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Teknisia tietoja 



Tulostimen tekniset tiedot 



Mitat 



Tuote 


Korkeus 


Syvyys 


Leveys 


Paino 


HP color 
LaserJet 2550L - 
tulostin ilman 
valinnaisia 
lokeroita 


325 mm 


451 mm 


482 mm 


21,5 kg 


HP color 
LaserJet 2550n - 
tulostin, jossa on 
lokero 2 (250 
arkin lokero) 


376 mm 


451 mm 


482 mm 


23,9 kg 


HP color 
LaserJet 2550n - 
tulostin, jossa on 
lokero 2 ja 
valinnainen 
lokero 3 ( 500 
arkin lokero) 


512 mm 


451 mm 


482 mm 


29,3 kg 



Tarvikkeiden teknisia tietoja 



Kuvarummun kayttoika (viiden prosentin 
peittoaste) 


20 000 sivua, kun tulostetaan vain 
mustavalkoisia tulosteita 

5 000 sivua, kun tulostetaan varitulosteita 

Keskimaarainen kayttoika on 6 000-8 000 
sivua 


Tulostuskasetin kayttoika (viiden prosentin 
peittoaste) 


Musta: 5 000 sivua 

Keltainen, syaani ja magenta: 2 000 sivua 
kaikilla vareilla (HP color LaserJet 2550L - 
tulostin) 

Keltainen, syaani ja magenta: 4 000 sivua 
kaikilla vareilla (HP color LaserJet 2550Ln 
ja 2550n -tulostimet) 
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Sahkolaitetiedot 



Menu-item 


110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Virtalahde 


115 - 127 V(+/- 10 %) 


220-240V(+/-10%) 




50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Tehonkulutus (normaali) 






Tulostuksen aikana (vari) 


224 W (keskiarvo) 


217 W (keskiarvo) 


Tulostuksen aikana 
(mustavalkoinen) 


400 W (keskiarvo) 


400 W (keskiarvo) 


Valmiustilan aikana 


15 W (keskiarvo) 


19 W (keskiarvo) 


Sammutettuna 


0 W (keskiarvo) 


0 W (keskiarvo) 


Lammon tuotto 






Ei tulosta 


51 Btu/t 


61 Btu/t 


Virtapiirin suositeltu 
vahimmaiskapasiteetti 


12 A 


6 A 



VARO Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa tulostin on myyty. Ala muunna 
kayttbjannitteita. Tama voi vahingoittaa tulostinta ja mitatbida tuotetakuun. 



Kayttoympariston vaatimukset 





Suositus 1 


Kaytto 1 


Sailytys 1 


(tulostin ja 
tulostuskasetti) 

Lampotila 


20-27 °C 


15-32,5 °C 


-20-40 °C 


Suhteellinen 
ilmankosteus 


20-70 prosenttia 


10-80 prosenttia 


95 prosenttia tai 
vahemman 



1 Arvot voivat vaihdella. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj2550. 



Aanentaso (HP color LaserJet 2550 series) 



Aanentaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 1 


Tulostus (20 sivua minuutissa) 


LwAd = 6.6 Belia (A) [66 dB (A)] 


Aanentaso laitteen vieressa 


ISO 9296 -standardin mukainen 1 


Tulostus (20 sivua minuutissa) 


LpAm = 52 dB(A) 



1 Arvot voivat vaihdella. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj2550. 
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Tietoja saannoksista 



Johdanto 

Tassa osassa on tietoja seuraavista saannoksista: 

• FCC:n saannokset 

• Tuotteen ymparistoystavallisyys 

• Kayttoturvallisuustiedote 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

• Laserturvallisuuslausunto 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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FCC:n saannokset 



Tama laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n saantbjen 15. osan mukaisten B- 
luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nama raja-arvot on suunniteltu antamaan 
riittava suoja haitallisia hairioita vastaan asennettaessa laite kotiymparistbon. Tama laite 
tuottaa, kayttaa ja voi sateilla radioaaltoenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta 
ohjeiden mukaisesti, se voi hairita radioliikennetta. Ei voida kuitenkaan taata, etta 
yksittaisessa kokoonpanossa ei voisi syntya hairioita. Hairio voidaan todeta katkaisemalla 
laitteesta virta ja kytkemalla virta takaisin. Jos tama laite aiheuttaa hairioita radio- tai 
televisiolahetyksille, kayttajan tulee yrittaa korjata tilanne joillakin seuraavista tavoista: 

• Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. 

• Lisaa etaisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla. 

• Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin. 

• Kysy neuvoja myyjalta tai kokeneelta radio- ja televisioteknikolta. 



Huomautus Kayttajalta voidaan evata oikeus kayttaa laitetta, jos siihen on tehty muutoksia ilman HP:n 

lupaa. 

FCC:n saantbjen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen 
edellyttaa suojatun liitantakaapelin kayttamista. 
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Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Ymparistdnsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteltu niin, etta silla on ymparistblle 
mahdollisimman vahan haitallisia vaikutuksia. 

Otsonintuotanto 

Tama laite ei tuota otsonikaasua (03) merkittavissa maarin. 

Energian kulutus 

Tama tuote on vapaaehtoisen ENERGY STAR® -ohjelman mukainen. Taman ohjelman 
tarkoituksena on edistaa energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittamista. 



ENERGY STAR on Yhdysvaltain ymparistbnsuojeluviraston (Environmental Protection 
Agency, EPA) rekisteroima palvelumerkki. ENERGY STAR® -yhteistybkumppanina Hewlett- 
Packard Company on maarannyt, etta tama tuote noudattaa ENERGY STAR® -saannbsten 
mukaisia energiansaastbohjeita. Katso lisatietoja kohdasta http://www.energystar.gov. 

Paperinkulutus 

Kaksipuolinen tulostus (katso kohtaa Tulostaminen molemmille puolille (manuaalisesti) ) ja 
useita sivuja arkille -tulostus (katso kohtaa Usean sivun tulostaminen yhdelle paperiarkille 
(useita sivuja arkille -tulostus) ) saastavat paperia ja taman ansiosta mybs luonnonvaroja. 



Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla 
materiaalin tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa tulostimen 
kayttbian loputtua. 



HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Useissa maissa / useilla alueilla taman tuotteen tulostustarvikkeet (esimerkiksi 
tulostuskasetti ja kuvarumpu) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- 
ja kierratysohjelman mukaisesti. Tama helppo ja ilmainen kierratyspalvelu on kaytettavissa 
yli 48 maassa/alueella. Monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet ovat jokaisessa HP 
LaserJet -laitteen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmasta 




Muovit 
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Vuodesta 1990 lahtien kaytossa olleella HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmalla on keratty talteen miljoonia kaytettyja LaserJet-tulostuskasetteja, jotka 
muuten olisivat joutuneet kaatopaikoille. Kaytetyt HP LaserJet -varikasetit ja muut tarvikkeet 
lahetetaan kerayskeskuksiin, joista ne kuljetetaan edelleen kierratysohjelman 
yhteystydkumppaneille osien purkamista varten. Kun osat ovat lapaisseet tiukat 
tarkastukset, valitut osat otetaan talteen uusien kasettien valmistamista varten. Jaljella 
olevat materiaalit lajitellaan ja muunnetaan raaka-aineiksi, joita kaytetaan muihin 
hyodyllisiin tuotteisiin. 

Palautukset, USA 

HP suosittelee, etta kaytetyt kasetit ja muut kuluvat osat palautetaan suurissa erissa, koska 
se on ymparistoystavallinen kierratettavien osien palautustapa. Sido vahintaan kaksi 
kasettia yhteen ja kayta palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua 
ja taytettya UPS-tarraa. Lisatietoja saat soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 1 800 340 
2445 tai kaymalla HP:n palautus- ja kierratysohjelman Web-sivustossa http://www.hp.com/ 
go/recycle. 

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella 

Yhdysvaltain ulkopuoliset asiakkaat voivat kysya lisatietoja HP:n tulostustarvikkeiden 
palautus- ja kierratysohjelmasta soittamalla paikalliseen HP:n myynti-ja huoltopisteeseen 
tai kaymalla Web-sivulla http://www.hp.com/go/recycle. 

Tulostusmateriaali 

Tassa tuotteessa voi kayttaa uusiopaperia, jos se tayttaa vaatimukset, jotka on annettu HP 
LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide -oppaassa (HP LaserJet - 
tulostinperheen tulostusmateriaalioppaassa). Lataa PDF-muotoinen opas sivustosta 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tassa tulostimessa voi kayttaa DIN 19309 - 
standardin mukaista uusiopaperia. 

Materiaalirajoitukset 

Tahan tuotteeseen ei ole lisatty elohopeaa. 
Tassa tuotteessa ei ole paristoja tai akkuja. 

Tassa HP-tuotteessa on lyijya ainoastaan juotteessa. Tama saattaa vaatia erityistoimia 
laitteen kayttoian paatyttya. 

Kierratystietoja on sivustossa http://www.hp.com/go/recycle. Voit myos ottaa yhteytta 
paikallisiin viranomaisiin tai kayda Electronics Industry Alliancen Web-sivuilla osoitteessa 

http://www.eiae.org. 
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Kayttoturvallisuustiedote 



Material Safety Data Sheet (MSDS) -kayttoturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJet - 
tarvikkeiden Web-sivuilta osoitteesta http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety.htm. 

Laajennettu takuu 

HP SupportPack -tuki kattaa HP:n laitteiston ja kaikki HP:n toimittamat laitteen sisaiset 
osat. Laitteiston huoltotakuu on kolme vuotta, ja takuuaika alkaa HP-tuotteen ostopaivasta. 
Asiakkaan on hankittava HP SupportPack 90 paivan kuluessa HP-tuotteen ostamisesta. 
Jos haluat lisatietoja, ota yhteytta HP:n asiakas- ja tukipalveluun. Katso kohtaa HP:n 
asiakaspalvelu . 

Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus 

Taman tuotteen varaosia ja kuluvia tarvikkeita on saatavilla vahintaan viisi (5) vuotta 
tuotteen valmistamisen paattymisen jalkeen. 

Lisatietoja 

HP:n ymparistbohjelmista, mukaan lukien seuraavat: 

• taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 

• HP:n ymparistositoumus 

• selvitys HP:n ymparistonhoitojarjestelmasta 

• HP:n kayttbian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 

• kayttoturvallisuustiedotteet (Material Safety Data Sheets). 

Lisatietoja on osoitteissa http://www.hp.com/go/environmentja http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22 ja EN45014 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

ilmoittaa, etta tuote 
Tuotteen nimi: 

Saannosten mukainen mallinumero 4 ': 
Tuotevaihtoehdot: 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n 

BOISB-0305-00. Myos: Q3709A - valinnainen 250 arkin syottolokero; Q371 OA ■ 

valinnainen 500 arkin syottolokero 

KAIKKI 



Turvallisuus: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1: 1993 +A1: 1997 +A2: 2001 / EN 60825-1: 1994 +A11: 1996 +A2: 2001 (luokan 1 laser/LED-tuote) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 luokka B 1 > 3 > 

EN 61000-3-2: 1995 /A1 4 
EN 61000-3-3: 1995/A1 
EN 55024: 1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B 2 ' / ICES-003, julkaisu 3/ GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 / CNS 13438 

Lisatietoja: 

Tama tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset. Tuotteelle on myos myonnetty CE-merkinta. 

1) Tuotteen tyypillinen kokoonpano on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmassa. Tuotteen normaali yhteensopivuustesti 
suoritettu lukuun ottamatta kohtaa 9.5, joka ei ole viela voimassa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: 1) laite ei valttamatta aiheuta haitallisia hairioita ja 2) 
laite vastaanottaa kaikki mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Tuotteeseen kuuluu lahiverkkolaite. Kun lahiverkkolaite on liitetty tuotteeseen, tuote tayttaa EN55022 & CNS13438 luokka A -vaatimukset, 
ja seuraava varoitus on voimassa: Tama on A-luokan tuote. Kotikaytossa laite saattaa aiheuttaa radiohairioita. Mahdollisten hairioiden 
poistaminen on kayttajan vastuulla." 

4) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen myyntinimeen tai 
tuotenumeroihin. 

Boise, Idaho , USA 
1. huhtikuuta 2004 

Saannoksia koskevien kyselyjen yhteystiedot: 



Australian 
yhteystiedot: 

Euroopan 
yhteystiedot: 

USA:n yhteystiedot: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 
Australia 

Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKSI: +49 7031 14 3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 
(Puhelinnumero: 208 396 6000) 
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Maa- tai aluekohtaiset turvallisuussaannokset 



Laserturvallisuuslausunto 

Yhdysvaltain laake- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen sateilya lahettavien laitteiden 
tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH) on asettanut saannoksia lasertuotteille, jotka on 
valmistettu 1.8.1976 jalkeen. Yhdysvalloissa myytavien tuotteiden taytyy olla naiden 
saannosten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin, jotka on maaritetty 
Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of Health and Human 
Services) sateilystandardissa, ja se on vuonna 1968 saadetyn sateilyturvallisuutta koskevan 
lain mukainen. 

Koska tulostimen sisalla muodostuva sateily on kokonaan suojakoteloinnin ymparoima, 
lasersade ei voi paasta laitteen ulkopuolelle normaalissa kaytossa. 



VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten, saatojen tai toimenpiteiden 
kayttaminen voi altistaa vaaralliselle sateilylle. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

"Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM)." 



Korean EMI statement 



J^J} 0|-lH° (B^ 7\7\) 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -lasertulostin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa tulostimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln ja 2550n -tulostimien sisalla ei ole kayttajan 
huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen 
koulutettu henkilb. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, 
paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali tulostimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Muistin kayttaminen 



Tassa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Tulostimen muisti 

• Muistin ja fontti-DIMM-moduulien asentaminen 

• DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen 

• Muistin ottaminen kayttoon 

• Kielikohtaisen DIMM-fonttimoduulin ottaminen kayttoon 



Tulostimen muisti 



HP color LaserJet 2550 -tulostimessa on yksi DIMM (Dual Inline Memory Module) -paikka, 
jonka avulla tulostimen ominaisuuksia voi paivittaa seuraavasti: 

• Lisaa tulostinmuistia. DIMM-moduuleja on saatavilla 32, 64 ja 128 megatavun 
kokoisina. Muistin enimmaismaara on 160 megatavua. 

• Lisaa DIMM-pohjaisia lisafontteja, makroja ja malleja. 

Tulostimeen kannattaa lisata muistia, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai PS- 
asiakirjoja tai kaytat useita ladattavia fontteja. Lisamuistin avulla tulostimella voi tulostaa 
myos useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella. 

Tulostamalla asetussivun voit tarkistaa ennen lisamuistin tilaamista, kuinka paljon 

tulostimessa on talla hetkella muistia. [Paina © (Jatka)- ja W (Peruuta tyo) -painikkeita 
samanaikaisesti tai tarkista tiedot hp-tyokalut-ohjelmasta.] Lue DIMM-moduulien 
tilausohjeet kohdasta Lisavarusteet ja tilaustiedot . SIMM- (Single in-line) -muistimoduulit, 
joita on kaytetty aiemmissa HP LaserJet -tulostimissa, eivat ole yhteensopivia taman 
tulostimen kanssa. 
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Muistin ja fontti-DIMM-moduulien asentaminen 



Voit lisata tulostimeen paitsi muistia myos fontti-DIMM-moduulin. Nain tulostimella voi 
tulostaa esimerkiksi kiinalaisia merkkeja tai kyrillisia aakkosia. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, kayta 
antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen jalkeen 
jotakin tulostimen metallipintaa. 



Muistin ja DIMM-fonttimoduulien asentaminen 

' Tulosta asetussivu painamalla ® (Jatka)- ja ® (Peruuta tyo) -painikkeita 

samanaikaisesti. (Asetussivun lisaksi tulostuvat tarvikkeiden tilasivu ja mahdollisesti 
myos HP Jetdirect -asetussivu.) Jos asetussivu ei tulostu omalla kielellasi, katso 
lisatietoja kohdasta Erikoissivut . 

2. Kun asetussivu on tulostettu, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto. 




3. Avaa tulostimen oikealla puolella oleva DIMM-luukku. 




4. Avaa toinen DIMM-luukku. 




5. Avaa DIMM-paikan molemmilla puolilla olevat lukot. 
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6. Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. 





Paina DIMM-moduuli suoraan asennuspaikkaan. Varmista, etta DIMM-moduulin 
molemmilla puolella olevat lukot napsahtavat paikoilleen. 



9. Sulje molemmat DIMM-luukut. 




11. Siirry kohtaan DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen . 
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DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen 



Tarkista, etta DIMM-moduulit on asennettu oikein ja etta ne toimivat. 

DIMM-asennuksen tarkistaminen 

1. Kaynnista tulostin. Tarkista, etta valmiusvalo palaa tulostimen kaynnistymisen jalkeen. 
Jos nayttoon tulee virheilmoitus, DIMM-muistimoduuli voi olla asennettu vaarin. 

Tulosta asetussivu painamalla (Jatka)- ja W (Peruuta tyo) -painikkeita 
samanaikaisesti. (Asetussivun lisaksi tulostuvat tarvikkeiden tilasivu ja mahdollisesti 
myos HP Jetdirect -asetussivu.) 

3. Tarkista asetussivun kohdat, joissa on tietoja asennetuista tulostinkielista ja 
lisavarusteista ja vertaa niita asetussivuun, joka on tulostettu ennen DIMM-moduulien 
asentamista. 

4. Jos tulostimen tunnistaman muistin maara ei ole lisaantynyt tai jos tulostin ei tunnista 
DIMM-fonttimoduulia, syyna voivat olla seuraavat ongelmat: 

• DIMM-moduuli voi olla asennettu vaarin. Toista asennus. 

• DIMM-moduuli voi olla viallinen. Yrita asentaa uusi DIMM-moduuli. 

5. Kun DIMM-moduuli on asennettu oikein, siirry kohtaan Muistin ottaminen kayttoon , jos 
olet asentanut DIMM-muistimoduulin, tai kohtaan Kielikohtaisen DIMM-fonttimoduulin 
ottaminen kayttoon , jos olet asentanut DIMM-fonttimoduulin. 
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Muistin ottaminen kayttoon 



Kun tulostimeen on asennettu uusi DIMM-muistimoduuli, kaikkien tulostimen Windows- 
kayttajien on maaritettava tulostinohjain tunnistamaan laitteeseen lisatty muisti. Macintosh- 
tietokoneet tunnistavat lisatyn muistin automaattisesti. 

Muistin kayttoonottaminen Windowsissa 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja valitse sitten Tulostimet tai Tulostimet ja 
faksit. 

2. Valitse tama tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Valitse Asetukset-valilehdesta Lisaa. 

4. Kirjoita Kokonaismuisti-kenttaan tulostimessa olevan muistin kokonaismaara. 

5. Valitse OK. 

Muistin ottaminen kayttoon Mac OS -kayttojarjestelmassa 

Huomautus Muistin ottaminen kayttoon OS X -kayttojarjestelmassa voi poiketa alia esitetysta. 

1. Napsauta tyopoydalla olevaa tulostimen symbolia. 

2. Valitse Tulostus-valikosta Muuta asetuksia. 
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Kielikohtaisen DIMM-fonttimoduulin ottaminen kayttoon 



Kun tulostimeen on asennettu uusi DIMM-fonttimoduuli, kaikkien tulostimen Windows- 
kayttajien on maaritettava tulostinohjain tunnistamaan laitteeseen lisatty kielifonttimoduuli. 
Macintosh-tietokoneet tunnistavat automaattisesti uuden DIMM-fonttimoduulin. 

Fonttien kayttoon ottaminen Windows-kayttojarjestelmassa 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja valitse sitten Tulostimet. 

2. Valitse tama tulostin ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Valitse Asetukset-valilehdesta Lisaa. 

4. Valitse Fontti-DIMM-valintaruutu. 

5. Valitse OK. 
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Hakemisto 



Merkit/numerot 

250 arkin syottolokero. Katso lokero 2 
500 arkin syottolokero. Katso lokero 3 

A 

aaltoilu, vianmaaritys 88, 121 

akun tiedot 152 

Apple LaserWriter 8 -ohjain 15 

Apple Macintosh. Katso Macintosh 

arkinerotin, tilaaminen 136 

asennus 

muisti 158 
asetukset 

muuttaminen 13, 38 

oletusasetusten palauttaminen 43 

tallentaminen 42 

vari 68 
asetussivu 

tulostaminen 56 
asetusten tallentaminen 42 
asiakastuki 

HP:n pikavaihtopalvelu 143 

huoltolomake 146 

huoltosopimukset 142, 153 

tulostimen pakkausohjeet 144 
asiakastuki Internetissa iii 
asiakirjojen koon muuttaminen 42 
asiakirjojen pienentaminen 42 
asiakirjojen skaalaaminen 42 
asiakirjojen suurentaminen 42 
asiakkaan luona tapahtuva huolto 142, 153 

C 

Courier-fontti 90 
D 

digitaalikamerat, varien sovittaminen 71 
DIMM-fonttimoduulit 

asennus 159 

asetukset 88 

osanumerot 131 

ottaminen kayttoon 163 

Katso myds DIMM-moduulit 
DIMM-moduulit 

asennuksen tarkistaminen 161 

asennus 159 

fontti, asetukset 88 
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laajennuspaikkavirheet 106 
lisaaminen 158 
osanumerot 131 
ottaminen kayttoon 162 
dpi (pistetta tuumalla) 
asetukset 43 
HP ImageREt 2400 66 
tietoja 6 

vianmaaritys, tulostuslaatu 114 

E 

ei tulosta, vianmaaritys 87 
elohopeatiedot 152 
energiankulutus 148, 151 
enimmaismaaran tarkistusvirhe 97 
ensimmainen sivu, erilainen 43 
EPS-tiedostot, vianmaaritys 92 
erikoismateriaalit 

kalvot 21,47 

kiiltava paperi 48 

kirjekuoret 19,45 

kirjelomake 50, 112 

korttipaperi 49 

mukautettu koko 41, 49 

maaritykset 22 

tarrat 21,46 

tulosterata 44 
erilainen ensimmainen sivu 43 
esipainettu paperi 

maaritykset 112 

tulostaminen 50 

tulosterata 44 
esittelysivu, tulostaminen 56 
Explorer, tuetut versiot 59 

F 

FCC:n maaraykset 150 
fontit 

mukana toimitettavat 7 
vianmaaritys 90, 92 
nelivari-asetus 69 

H 

haalistunut tulostus 1 1 6 
hajonta, vianmaaritys 122 
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harmaasavytulostus 

valitseminen 41 

vianmaaritys 125 
harmaa tausta, vianmaaritys 118 
hidas tulostaminen, vianmaaritys 85 
HP:n monikayttopaperi 134 
HP:n pikavaihtopalvelu 143 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja 

kierratysohjelma 151 
HP:n vihjenumero 76 
HP ImageREt 2400 66 
HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 

osanumerot 132 

tietosivu, tulostaminen 56 

vianmaaritys 84 
HP LaserJet -paperi 1 34 
HP SupportPack 142,153 
hp-tybkalut 

kayttaminen 59 

laiteasetukset 62 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

tulostimen kalibroiminen 79 

variaineen maara, tarkastaminen 75 
HP Web Jetadmin 

kayttaminen 15 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

variaineen maara, tarkistaminen 75 
huolto 

HP:n pikavaihtopalvelu 143 

osanumerot 130 

sopimukset 142, 153 

tietolomake 146 

tulostimen pakkausohjeet 144 

tulostuskasettien vaihtaminen 74 

virheet 105 
huomiovalo 104, 129 

Katso myds merkkivalot 
Huomiovalo 26 
haipymat, vianmaaritys 117 
Halytykset-valilehti, hp-tybkalut 61 

I 

IBM OS/2 -tuki 12 
ilmoitukset 

kuluvien osien tila 100 

lisavarustevirheet 106 

Macintosh 97 

toissijaiset, tulostimen tila 106 

tulostimen tila 103 
ImageREt 2400 66 
Internet Explorer, tuetut versiot 59 
irtonainen variaine, vianmaaritys 119 

J 

jatkamisen sallivat huomiota vaativat virheet 105 
Jatka-valo ja -painike 27 



Jetadmin 

kayttaminen 15 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

variaineen maara, tarkistaminen 75 

Jetdirect-tulostinpalvelimet 
osanumerot 132 
tietosivu, tulostaminen 56 
vianmaaritys 84 

jannitevaatimukset 148 

K 

kaapelit 

osanumerot 132 

vianmaaritys 87 

yhdistaminen 10 
kaistaleet, vianmaaritys 117 
kaksipuolinen tulostaminen 51 
kaksipuolinen tulostus 51 
kallistunut teksti 121 
kalvot 

maaritykset 21,22 

tulostaminen 47 
kannet, asiakirja 

erilaisen paperin kayttaminen 43 

korttipaperi, tulostaminen 44, 49 

paperimaaritykset 22 
kannet, paikantaminen 10 
kasetit 

HP:n vihjenumero 76 

kierrattaminen 151 

kayttbika 74 

muu kuin HP 102 

osanumerot 130 

sailytystiedot 148 

tilan merkkivalot 26,100 

tilasivu, tulostaminen 57 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vaihtaminen 76 

vahissa 100 
keltainen tulostuskasetti 

kayttbika 74 

muu kuin HP 103 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26,100 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 

Katso myds kasetit 
kielet, tulostin 

ominaisuudet 7 
kieli 

tietosivut 56 
kierrattaminen 

muoviosat 151 

tulostuskasetit 151 
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kiiltava paperi 

tulostaminen 48 
kiinnittyvat tarrat 

maaritykset 21,22 

tulostaminen 46 

tulosterata 44 
kiinnitysyksikko, tilaaminen 136 
kirjasinlajit. Katso fontit 
kirjekuoret 

maaritykset 19,22 

tulostaminen 45 

tulosterata 44 
kirjelomake 

maaritykset 112 

tulostaminen 50 

tulosterata 44 
koko 

tulostelokerot 44 
koko, tulostin 147 
kokoonpanot, tulostin 4 
koneisto, puhdistaminen 78 
koot, materiaali 

mukautettu 49 
koot, tulostusmateriaali 

lokeroiden valitseminen 36 

mukautettu 41 
korjaus. Katso huolto 
korttipaperi 

maaritykset 22 

tulostaminen 44, 49 
kosteusmaaritykset 

paperi, sailytys 19 

tulostimen kayttbymparisto 148 
kuluvat osat 

kierrattaminen 151 

kayttoika 74 

maaritykset 147 

osanumerot 130 

saatavuus 153 

tilan merkkivalot 26,100 

tilasivu, tulostaminen 57 
kuvan laatu 

asetukset 43 

HP ImageREt 2400 66 

vianmaaritys 114 
kuvarumpu 

kayttoika 74 

muu kuin HP 103 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26 

tyhja, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 
kapristyma, vianmaaritys 88, 121 
kasinsyottotila 87 
kasittelytelat, tilaaminen 136 
kayttajan vaihdettavissa olevat osat 136 
kayttoika, tarvikkeet 74 



kayttoohjekirjat 62, 137 
kayttoopas 

kayttaminen 62 

osanumerot 137 
kayttooppaat 62, 137 
Kayttooppaat-valilehti, hp-tyokalut 62 
kayttoturvallisuustiedote 153 
kayttoymparistd, tiedot 148 
kaytonaikainen ohje 

tulostinohjaimet 39 
Kaanna kasettipesaa -painike 26 

L 

laajennettu takuu 142,153 
laatu 

asetukset 43 

HP ImageREt 2400 66 

tietoja 6 

vianmaaritys 114 
Laiteasetukset, hp-tyokalut 62 
LaserJet-paperi 134 
laserturvallisuussaannokset 155 
LaserWriter 8 -ohjain 15 
lihotusasetukset 69 
liitantakaapelit 10 
liitantaportit 

kaapelit, tilaaminen 132 

laitteessa olevat 7 

sijainti 10 

vianmaaritys 87, 93 

yhdistaminen 10 
LINUX-tuki 12 
lisavarusteet 

osanumerot 130 

virheet 105, 106 
lisaaminen, muisti 158 
lokero 1 

lataaminen 30 

sijainti 10 

tulostusnopeuden parantaminen 38 

Katso myds lokerot 
lokero 2 

kokosuositukset 147 

osanumero 133 

sijainti 10 

tayttaminen 31 

vianmaaritys 86 

Katso myds lokerot 
lokero 3 

kokosuositukset 147 

osanumero 133 

sijainti 10 

tayttaminen 33 

vianmaaritys 86 

Katso myds lokerot 
lokeron tayttaminen 30 
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lokerot 

mukana toimitettavat 4 

ominaisuudet 7 

osanumerot 133 

sijainti 10 

tuetut materiaalit 22 

tukokset, poistaminen 108 

tayttaminen 30 

valitseminen 36, 40 

vianmaaritys 86 
lokerot, tuloste 

ominaisuudet 7 

sijainti 10 

tukokset, poistaminen 110 

valitseminen 44 

vianmaaritys, kapristyma 88 
lahde, valitseminen 36, 40 
lampbtilamaaritykset 

paperi, sailytys 19 

tulostimen kayttbymparisto 148 



Macintosh 

asetukset 39 
ohjaimen ominaisuudet 39 
ohjelman poistaminen 17 
ohjelmat 15 

ongelmat, vianmaaritys 91 

tuetut versiot 12 

tulostaminen 37 
magenta tulostuskasetti 

kayttbika 74 

muu kuin HP 102 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26,100 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 

Katso myds kasetit 
mallit 4 

manuaalinen kaksipuolinen tulostus 51 
Manuaaliset variasetukset 68 
materiaali 

ensimmainen sivu, erilainen 43 

HP, tilaaminen 134 

kalvot 21,47 

kiiltava paperi 48 

kirjekuoret 19,45 

kirjelomake 50 

korttipaperi 49 

lokero 1 , tuetut tyypit 22 

lokerojen tayttaminen 30 

mukautettu koko 41, 49 

maaritykset 1 8 

pitka 30 

tarrat 21,46 

tukokset 107 



tulostusvaihtoehdot 44 

valitseminen 18 

vianmaaritys 112 
merkit, vianmaaritys 120 
merkkivalot 

kuluvien osien tilaviestit 100 

lisavarusteiden virheilmoitukset 106 

sijainti 25 

tilat 99 

tulostimen tilaviestit 103 

tulostimen toissijaiset tilaviestit 1 06 
Microsoft Windows. Katso Windows 
mitat, materiaali. Katso koot, materiaali 
mitat, tulostin 147 
molemmat puolet, tulostaminen 51 
monikayttbpaperi, HP 134 
monitoimilokero. Katso lokero 1 
muisti 

asennuksen tarkistaminen 161 

asennus 159 

DIMM-paikan virhe 106 

lisaaminen 158 

osanumerot 131 

ottaminen kayttbbn 162 
muistin paivittaminen 158 
mukautetut paperikoot 41 , 49 
mukautuvan puolisavytyksen asetukset 69 
musta tulostuskasetti 

kayttbika 74 

muu kuin HP 102 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26,100 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 

Katso myds kasetit 
mustavalkotulostus 

valitseminen 41 

vianmaaritys 125 
mustekasetit. Katso tulostuskasetit 
muut kuin HP-varikasetit 76 
maaritykset 

kalvot 21 

kirjekuoret 19 

lokerot, tuetut materiaalit 22 

paperi 18 

tarrat 21 

tulostin 147 

ymparistb 148 
maaraykset 

kayttbturvallisuustiedote 153 

N 

nelivari-asetus 69 

Netscape Navigator, tuetut versiot 59 
neutraalin harmaan asetukset 69 
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nopeus 

lisaaminen 38 

tietoja 6 

vianmaaritys 85 
nappaimet, ohjauspaneeli 25 
nayton varien sovittaminen 71 
naytot, varien sovittaminen 71 

O 

ohjaimet 

asetukset, muuttaminen 38 
avaaminen 35 
lataaminen 13 
Macintosh 15 

oletusasetusten palauttaminen 43 

ominaisuudet 39 

poistaminen 16 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

Windows, ohjelmat 14 

ohjaimien lataaminen 13 

ohjain 

vianmaaritys 82 

ohjauspaneeli 

kuluvien osien tila 100 
lisavarustevirheiden valot 106 
merkkivalot ja viestit, vianmaaritys 99 
toissijaiset tulostimen tilavalot 106 
tulostimen tilavalot 103 
valot ja painikkeet, kuvaus 25 

ohje 

tulostinohjaimet 39 

Katso myds asiakastuki 
ohjelman poistaminen 16 
ohjelmat 

asetukset, muuttaminen 38 

lataaminen 13 

Macintosh, toiminnot 15 

ominaisuudet 39 

poistaminen 16 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

tyokalut 59 

Windows, ohjelmat 14 
ohjelmat, asetukset 13 
oletusasetukset, palauttaminen 43 
oletusasetusten palauttaminen 43 
ominaisuudet 

ohjaimet 39 

tulostin 4 

vari 66 

ongelmien ratkaisu. Katso vianmaaritys 

OS/2-tuki 12 

osat 

kayttajan vaihdettavissa oleva 136 
osanumerot 130 
otsonitiedot 151 



P 

painikkeet, ohjauspaneeli 25 
paino 

tulostin 147 
paksu paperi 

maaritykset 22 

tulostaminen 44, 49 
palvelimet 

osanumerot 132 

tietosivu, tulostaminen 56 

vianmaaritys 84 
paperi 

ensimmainen sivu, erilainen 43 

HP, tilaaminen 134 

kirjelomake 50 

korttipaperi 49 

lokero 1 , tuetut tyypit 22 

lokerojen tayttaminen 30 

mukautettu koko 41, 49 

maaritykset 1 8 

pitka 30 

tukokset 107 

tulostusvaihtoehdot 44 

valitseminen 18 

vianmaaritys 112 
paperin lisaaminen 30 
paperinsyottolokerot 

mukana toimitettavat 4 

ominaisuudet 7 

osanumerot 133 

sijainti 10 

tuetut materiaalit 22 

tukokset, poistaminen 108 

tayttaminen 30 

valitseminen 36, 40 

vianmaaritys 86 
paperitulostelokerot 

ominaisuudet 7 

sijainti 10 

tukokset, poistaminen 110 

valitseminen 44 

vianmaaritys, kapristyma 88 
PCL-ohjaimet 

asetukset 39 

ominaisuudet 7 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

yhteensopivuus vanhojen mallien kanssa 14 
PDE-ohjelmat, Macintosh 15 
Peruuta tyo -painike 26, 53 
piirtoheitinkalvo. Katso kalvot 
piirtoheitinkalvot 

maaritykset 21,22 

tulostaminen 47 
Pikasarjat 42 
pikavaihtopalvelu, HP 143 
pisteet, vianmaaritys 116 
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pistetta tuumalla (dpi) 
asetukset 43 
HP ImageREt 2400 66 
tietoja 6 

vianmaaritys, tulostuslaatu 114 
portit 

kaapelit, tilaaminen 132 

laitteessa olevat 7 

sijainti 10 

vianmaaritys 87, 93 

yhdistaminen 10 
postitustarrat 

maaritykset 21,22 

tulostaminen 46 

tulosterata 44 
PostScript 

ohjaimen asetukset 39 

ominaisuudet 7 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

virheet 90 
PPD-tiedostot, Macintosh 15 
PS 

ohjaimen asetukset 39 

ominaisuudet 7 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

virheet 90 
puhelinnumerot 

HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelma 152 

HP:n vihjenumero 76 

tuki iii 
puolisavyasetukset 69 
pystysuuntaiset viivat, vianmaaritys 1 1 7 

R 

raidat, vianmaaritys 117 
raportit, tulostaminen 56 
Readme (Lueminut) 62 
Reunojen hallinta 69 
reunukset, kirjekuoret 19 
RGB-variasetukset 70, 71 
rinnakkaiskaapelit, tilaaminen 132 
rinnakkaisportti 

laitteessa oleva 7 

sijainti 10 

yhdistaminen 10 
rumpu, kuvankasittely 

kayttbika 74 

muu kuin HP 103 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26 

tyhja, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 
rypyt, vianmaaritys 122 

S 

selainvaatimukset 59 



sivua arkille 42 

sivua minuutissa 6 

Sivun asetukset -valintaikkuna 35 

skannerit, varien sovittaminen 71 

sopimukset, huolto 142, 153 

sovellukset, asetukset 13 

Sovita sivulle -asetus 42 

sovittaminen, varit 71 

sRGB 70, 71 

suora paperirata 44 

syaani tulostuskasetti 

kayttbika 74 

muu kuin HP 102 

osanumero 130 

tilan merkkivalo 26,100 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vahissa 100 

Katso myds kasetit 
sybttolokerot 

mukana toimitettavat 4 

ominaisuudet 7 

osanumerot 133 

sijainti 10 

tuetut materiaalit 22 

tukokset, poistaminen 108 

tayttaminen 30 

valitseminen 36, 40 

vianmaaritys 86 
sahkblaitetiedot 148 
sailytys 

kirjekuoret 20 

paperi 19 

tulostin 148 

tulostuskasetit 75 
saannostiedot 

FCC 150 

kayttbturvallisuustiedote 153 
laserturvallisuus 155 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 154 

T 

tahriintunut variaine, vianmaaritys 118 

taitteet, vianmaaritys 122 

takuu 

laajennettu 142, 153 
tulostuskasetti 141 
tuote 1 39 
tarkkuus 

asetukset 43 

HP ImageREt 2400 66 

tietoja 6 

vianmaaritys, tulostuslaatu 114 
tarrat 

maaritykset 21,22 
tulostaminen 46 
tulosterata 44 
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tarvikkeet 

kierrattaminen 151 

kayttoika 74 

maaritykset 147 

saatavuus 153 

tilan merkkivalot 26, 100 

tilasivu 57 
tasaisten puolisavyjen asetus 69 
tausta, harmaa 118 
tekninen tuki 

HP:n pikavaihtopalvelu 143 

huoltolomake 146 

huoltosopimukset 142, 153 

osanumerot 130 

tulostimen pakkausohjeet 144 
teksti, vianmaaritys 89, 120 
telat, tilaaminen 136 
tietoja 

tulostimen toiminnot 6 
tietosivut, tulostaminen 56 
tila 

merkkivalot. Katso merkkivalot 

tarkasteleminen hp-tyokalut-ohjelmalla 60 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 57 
tilaaminen, tarvikkeet ja lisavarusteet 130 
Tila-valilehti, hp-tyokalut 60 
toissijaiset viestit 

lisavarustevirheet 106 

tulostimen tilavalot 106 
toistuvat jaljet, vianmaaritys 119, 123 
TrueType -fontit, kaytettavissa olevat 7 
TrueType-fontit, kaytettavissa olevat 129 

Katso myds fontit 
tuetut kayttojarjestelmat 12 
tuetut ymparistot 12 
tuki 

HP:n pikavaihtopalvelu 143 

huoltolomake 146 

huoltosopimukset 142, 153 

osanumerot 130 

tulostimen pakkausohjeet 144 
tukipaketti, HP 142,153 
tukokset 

syyt 1 07 

syottoalueet 108 

tulostealue 110 

tulostimen sisalla' 107 
tukosten poistaminen 

syottoalueet 108 

tulostealue 110 

tulostimen sisalla 107 

yleiset paikat 107 
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tulostaminen 

Macintosh 37 

molemmat puolet 51 

peruuttaminen 53 

vianmaaritys 87 

Windows 36 
Tulosta-valintaikkuna 35 
tulostelokerot 

ominaisuudet 7 

sijainti 10 

tukokset, poistaminen 110 

valitseminen 44 

vianmaaritys, kapristyma 88 
tulosteluukku 

ominaisuudet 7 

sijainti 10 

tulostaminen 44 
tulostimen kalibroiminen 79 
tulostimen kielet 

ominaisuudet 7 
tulostimen lahettaminen 144 
tulostimen pakkaaminen 144 
tulostimen pakkausohjeet 144 
tulostinkielet 

ominaisuudet 7 
tulostinohjaimet 

asetukset, muuttaminen 38 

avaaminen 35 

lataaminen 13 

Macintosh 15 

oletusasetusten palauttaminen 43 

ominaisuudet 39 

poistaminen 16 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

Windows, ohjelmat 14 
tulostinpalvelimet 

osanumerot 132 

vianmaaritys 84 
tulostuksen jatkaminen 27 
tulostuksen keskeyttaminen 27, 53 
tulostuskasetit 

HP:n vihjenumero 76 

kierrattaminen 151 

kayttoika 74 

muu kuin HP 102 

osanumerot 130 

sailytystiedot 148 

tilan merkkivalot 26, 100 

tilasivu, tulostaminen 57 

tyhja tai puuttuva, ilmaisinvalot 101 

vaihtaminen 76 

vahissa 100 
tulostuskasettien vaihtaminen 76 
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tulostuslaatu 

asetukset 43 

HP ImageREt 2400 66 

tietoja 6 

vianmaaritys 114 
tulostusmateriaali. Katso materiaali 
tulostusmateriaalin lisaaminen 

lokero 1 30 

lokero 2 31 

lokero 3 33 
tulostuspalvelimet 

tietosivu, tulostaminen 56 
tulostuspuoli alas -lokero. Katso ylatulostelokero 
tulostuspuoli ylos -lokero. Katso tulosteluukku 
tulostustoiden poistaminen 53 
tulostus vinossa, vianmaaritys 121 
tyhjat sivut, vianmaaritys 88 
tyypit, tulostusmateriaali 

lokeroiden valitseminen 36, 40 
tyokalut 

kayttaminen 59 

tuetut kayttojarjestelmat 12 
taplat, vianmaaritys 116 

U 

UNIX-tuki 12 

USB-kaapelit, tilaaminen 132 
USB-portit 

laitteessa oleva 7 

sijainti 10 

vianmaaritys 93 

yhdistaminen 10 
useita sivuja arkille 42 
useita sivuja arkille -tulostus 42 
uudelleen taytetyt tulostuskasetit 76 



vaalea tulostus, vianmaaritys 116 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 154 
vaihto-osat. Katso tarvikkeet\huolto 
vain musta -asetus 69 
valinnainen lokero 2. Katso lokero 2 
valinnainen lokero 3. Katso lokero 3 
Valmis-valo 27, 104, 129 
Katso myds merkkivalot 
varaosat. Katso tarvikkeet\huolto 
verkot 

lisavarusteet, tilaaminen 132 
ohjelmat 14 

tietosivut, tulostaminen 56 

vianmaaritys 84 
vesileimat 41 
vianmaaritys 

asetussivu, tulostaminen 56 

enimmaismaaran tarkistusvirheet 97 

EPS-tiedostot 92 

esittelysivu, tulostaminen 56 



fontit 90, 92 
haalistunut tulostus 1 1 6 
hidas tulostus 85 
kuluvien osien tilaviestit 100 
kapristyma 88, 121 
lisavarustevirheet 106 
lokerot 86 

Macintosh-ongelmat 91 
materiaali 112 
ohjauspaneelin viestit 99 
PostScript (PS) -virheet 90 
rypyt 122 
tarkistuslista 82 
teksti 89 

toissijaiset tulostimen tilaviestit 106 
toistuvat jaljet 119,123 
tukokset 107 
tulostaminen 87 
tulostimen kalibroiminen 79 
tulostimen tilaviestit 103 
tulostuskasettien vaihtaminen 75 
tulostuslaatuongelmat 114 
tyhjat sivut 88 
viivat 117 
vinot sivut 121 
vari 124 

variainetahrat 116 
Vianmaaritys-valilehti, hp-tyokalut 60 
viestia kasitellaan 104 
vihjenumero 76 
viivat, vianmaaritys 117 
vilkkuvat valot 
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lisavaruste 106 

Macintosh 97 
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kytkin 10 

vaatimukset 148 

vianmaaritys 82 
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harmaasavy, tulostaminen 41 
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sRGB 71 

tasmayttaminen 71 
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hajonta, vianmaaritys 122 
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tahrat, vianmaaritys 118 
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vahissa 100 
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Web-selainvaatimukset 59 
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HP Web Jetadmin 15 
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Windows 
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tulostimen tekniset tiedot 148 
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